OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
= projekt architektury
= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,
= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i instalacyjne,
ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy przedmiotowego obiektu.
Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

= |nstalacja odgromowa [zakres dach]

= |nstalacja zasilania zestawu pompowego

= |Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= |nstalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY instalacji elektrycznych silnopradowych dla
inwestycji pod nazwg ,MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU HOTELOWEGO NR. C w
63-322 Gotuchéw ul. Spacerowa dla Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Jedlcu”. Opracowanie

obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Opracowat:
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ZASILANIE ZESTAWU POMPOWEGO

Od nowoprojektowanej rozdzielni gtéwnej RG1 do istniejgcego przytgcza kablem YKY 5x16mm?2.

W celu zasilenia zestawu pompowego nalezy od istniejgcej rozdzielni kottowni poprowadzi¢ kabel
YKY 3x4mm2 w rurze elektroinstalacyjnej na tynku.

W rozdzielni kottowni nalezy dobudowac zabezpieczenie typu S301 C16A.

Zasilane urzadzenie ma parametry : napiecie — 230V, pobdr mocy maksymalny 73W.

Ze wzgledu na znikomg moc nie wymaga sie zwiekszania zasilania do rozdzielni kottowni.

INSTALACJA ODGROMOWA [tylko dach]

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony Il — wymiar oka
sieci 10x10m.

Zaprojektowany uktad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na catej powierzchni dachu.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe konstrukcje, okucia, obrdbki
blacharskie, itp. nalezy potgczyé z najblizszymi zwodami poziomymi. Urzgdzenia elektryczne na dachu
takie jak panele solarne i inne, nie nalezy podtaczaé do instalacji odgromowej). Iglice nalezy podtaczyc
do zwoddéw poziomych instalacji odgromowej. Wysokos¢ iglic powinna byé tak dobrana, aby
zapewnic¢ prawidtowa ochrone urzadzenia przy zachowaniu wymaganych odstepdw izolacyjnych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy I+l

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowic¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyfaczniki rdznicowo-prgdowe o  pradzie
roznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez miejscowe pofaczenia
wyréwnawcze.

UWAGI OGOLNE

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki,
wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

e Wykonawca poszczegélnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

e Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy procedura.

e  Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowaé z wykonawcami poszczegélnych branz na budowie.



e Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami BHP.
e Nalezy wykonywac wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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