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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że projekt:
„Remont posadzki przemysłowej w magazynie rozlewni wody mineralnej „PP Uzdrowisko Krynica –Żegiestów S.A w Krynicy Zdroju 
adres:
Krynica-Zdrój, działka nr 1926/9

inwestor:
            Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. 

            33-380 Krynica Zdrój ul. Nowotarskiego 9/4

został sporządzony zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy, wymaganiami ustawy „Prawo Budowlane”,  obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz z  zasadami wiedzy technicznej, z zapewnieniem ochrony interesów osób trzecich.
(zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r., z późniejszymi zmianami – Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane)

projektant :

Krynica-Zdrój – maj  2016
O P I S  T E C H N I C Z N Y
do projektu remontu posadzki w magazynie rozlewni wody mineralnej w Krynicy Zdroju  na działce nr 1926/9

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Program użytkowy zaakceptowany przez inwestora

- Wizja lokalna z inwentaryzacją stanu istniejącego

DANE OGÓLNE
Projektowany jest remont posadzki w istniejącym budynku magazynu wody mineralnej przy rozlewni wody Uzdrowiska Krynica –Żegiestów S.A. 

Budynek istniejący magazynu - parterowy pokryty stropodachem.

Remont posadzki polegać będzie na skuciu istniejącej posadzki – wszystkich warstw do podłoża gruntowego i wykonaniu nowej zgodnie z warunkami jakim powinna odpowiadać posadzka przemysłowa.

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko /hałas, wibracje, emisja szkodliwych substancji/.
Brak oddziaływania na sąsiednie nieruchomości.

Roboty budowlane polegać będą na remoncie istniejącej posadzki bez zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz bez zmiany jego architektury.

DANE TECHNICZNE


Powierzchnia zabudowy   
704,30 m2 



Powierzchnia użytkowa magazynu  
652,60 m2


            Kubatura            
 2112,90 m3

KONSTRUKCJA MAGAZYNU

Budynek parterowy o konstrukcji murowanej tradycyjnej .
· ściany – ściany murowane z cegły pełnej i bloczków PGS 
· strop- konstrukcja stalowa na podciągu stalowym wspartym na stalowych słupach
· dach – kryty papą
· instalacje - budynek wyposażony jedynie w instalację elektryczna.
OPIS ROBÓT REMONTOWYCH


Roboty rozbiórkowe
· skucie istniejącej posadki 

– warstwy wierzchniej z płytek terakota gr 2,0 cm 

- warstwy betonu konstrukcyjnego gr 7,0 cm

- warstwy betonu wyrównawczego gr 11,0 cm

· wykonanie wykopu wewnątrz budynku w celu przygotowania miejsca na projektowane warstwy nowej posadzki.

· Wykonanie wykopów liniowych pod projektowaną kanalizację.

Roboty remontowe
· Wykonanie stabilizacji gruntu przez ubicie mechaniczne

· Wykonanie podsypki z piasku gr. 15 cm

· Wykonanie podkładu z chudego betonu gr. 10 cm

· Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa

· Odwodnienie liniowe z elementów korytkowych  (dno ze spadkiem) np. firmy „Hauraton” Faserfix KS spadkowy. 

· Wykonanie płyty betonowej o grubości do 15 cm z betonu B-25, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem poprzecznym 0,5 %  

· Ułożenie na płycie betonowej utwardzacza w kolorze szarym typu np. DUROBET z trzyetapowym zacieraniem powierzchniowym na gładko oraz impregnacją powierzchniową

· Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych w polach 36 m2

· Wypełnienie dylatacji przeciwskurczowych masą trwale plastyczną po 28 dniach od wykonania nacięć

Instalacje
Wykonanie odprowadzenia wody z korytek odwadniających rurami PCV ułożonymi w warstwie podkładu wraz z kanałem zbiorczym ze studzienkami rewizyjnymi odprowadzającymi wody z posadzki do kanalizacji sanitarnej.   
Opracował:
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