
kierunek jazdy

Wszystkie elementy takie jak: piktogramy               ,  loga             ,  migacze         , oznaczenia                           ,  tablice informacyjne   -  muszą być widoczne 

skala 1:10

Tramwaj E1 Rotax „Wiedeńczyk’’ Katowice 

Projekt wymaga akceptacji przez zakład komunikacyjny

Ostatnia wersja: marzec 2017
Prosimy upewnić się, czy posiadają Państwo najnowszą
wersję schematu tramwaju

dostępne miejsca reklamowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. pliki w formacie Adobe Photoshop (.psd) z warstwami (plik otwarty), fonty zamienione na krzywe
2. skala pliku 1:1, CMYK, rozdzielczość 50-100 dpi
3. pliki na płycie CD/DVD + wydruk poglądowy + plik poglądowy JPG
4. dołączony cromalin lub proof cyfrowy
5. jako kolor tła nie mogą być stosowane kolory ciemne - np. czerń, granat, ciemna zieleń, ciemny brąz,
   fiolet i inne ciemne kolory   

(wag. nr. 942, 938, 939, 942, 945, 946, 947)

GLIWICE PĘTLA
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uwaga!!! drzwi są wgłębione

11
8 

cm
97

 c
m

884 cm 994 cm


