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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Sk':;jg\',ve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |[KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych,okap6w,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy | m2 102,078
0545-0800 nie nadajgcej sie do uzytku
szerokie murki
(0,42+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(5,62+18,57+5,44) m2 29,630
(0,35+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(21,00+7,75)*2 m2 53,475
waskie murki
5,44*0,32*2 m2 3,482
10,26*0,32*2 m2 6,566
kominy
(1,18+0,62)*2*0,35 m2 1,260
(1,45+0,47)*2*0,35 m2 1,344
(1,18+1,28)*2*0,35 m2 1,722
(1,25+0,47)*2*0,35 m2 1,204
(1,12+0,65)*2*0,35 m2 1,239
((1,12+0,42)*2*0,35)*2 m2 2,156
2 [KNR 4-01 Skucie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 15,878
0701-0500 ponad 5 m2 na Scianach filarach,pilastrach
1,00*6,04*2+0,5*3,798*2 m2 15,878
3 Wyciecie bruzdy o szerokosci 20 cm w izolacji cieplnej (styropian) o grubosci 10 | m2 3,935
cm
0,2*6,04*2+0,2*3,798*2 m2 3,935
4 [KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z polichlorku winylu nie nadajacej sie do uzytku m 31,400
0506-0500
10,26*2+5,44*2 m 31,400
5 [KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z polichlorku winylu nie nadajacej sie do uzytku m 33,950
0506-0600
6,04*2+3,798*2+7,137*2 m 33,950
6 [KNR-W 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej grubosci do 15 cm z tlucznia m2 426,569
0609-0300 ceglanego,kruszywa keramzytowego albo z gruzu z betonu komérkowego
analogia
5,62*5,44 m2 30,573
18,57*5,44 m2 101,021
(21,0+7,75)*10,26 m2 294,975
7 [KNR-W 4-01 Dodatek za kazdy nastepny 1 cm rozebrania podsypki izolacyjnej z ttucznia m2 426,569
0609-0400 ceglanego,kruszywa keramzytowego albo z gruzu z betonu komérkowego
analogia
Krotnosé=5
426,569 m2 426,569
8 [KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 103,126
0109-1100 odlegtos¢ do 1 km
426,569 *0,2*1,2 m3 102,377
rynny dachowe, rury spustowe
0,3 m3 0,300
elewacja, izolacja cieplna
15,878*0,0035+3,935%0,1 m3 0,449
9 |KNR-W 4-01 Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego m3 103,126
0109-1200 samochodami samowytadowczymi
Krotno$¢é=9
103,126 m3 103,126
10 |wycena wiasna Utylizacja odpadow t 25,782
103,126*0,25 t 25,782
11 |KNR-O 9-12 I1zolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z welny mineralnej m2 426,569
0302-0101 PAROC ROB 60t oraz PAROC ROS 30g uktadanymi systemem
dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznych
426,569 m2 426,569
12 [KNR-O 9-14 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papami, podktadowg Wentylacja Baza 3 Szybki| m2 426,569
0102-0200 Syntan SBS oraz wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS o grubosci uktadu
8,7 mm z gwarancjg 30 lat.
426,569 m2 426,569
13 |KNR-O 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe papa Szybki Syntan o powierzchni ponad m2 145,083
0301-0200 0,5 m2 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni: wtazéw dachowych, kominéw, klap
dymowych itp., Papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki
Syntan SBS uzyta do obrébek dekarskich
szerokie murki
(18,57+5,62)*2*(0,3+0,45+0,4) m2 55,637
(21,0+7,75)*2*(0,3+0,35+0,4) m2 60,375
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Lp Kod Opis Jm slg:gjg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5,44*2*(0,3+0,35+0,4) m2 11,424
waskie murki
5,44%0,32*2 m2 3,482
10,26*0,32*2 m2 6,566
wentylatory
2*3,14*0,175*0,3*4 m2 1,319
kominy
0,48+%0,4*2+0,62*0,4*2 m2 0,880
0,75*0,4*2+0,47*0,4*2 m2 0,976
0,48*0,4*2+1,28*0,4*2 m2 1,408
0,55*0,4*2+0,47*0,4*2 m2 0,816
0,42*0,4*2+0,65*0,4*2 m2 0,856
0,42*0,4*8 m2 1,344
14 [KNR-I 0-21 Slepa podioga ze sklejki iglastej wodoopornej o grubosci 20 mm analogia m2 32,570
4007-0200 podkiad pod obrébki
(0,42)*(5,62+18,57+5,44) m2 12,445
(0,35)*(21,0+7,75)*2 m2 20,125
15 |[NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 102,078
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
szeroki murki
(0,42+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(5,62+18,57+5,44) m2 29,630
(0,35+0,05*2+0,04*2+0,2*2)*(21,00+7,75)*2 m2 53,475
waskie murki
5,44*0,32*2 m2 3,482
10,26*0,32*2 m2 6,566
kominy
(1,18+0,62)*2*0,35 m2 1,260
(1,45+0,47)*2*0,35 m2 1,344
(1,18+1,28)*2*0,35 m2 1,722
(1,25+0,47)*2*0,35 m2 1,204
(1,12+0,65)*2*0,35 m2 1,239
((1,12+0,42)*2*0,35)*2 m2 2,156
16 [NNRNKB 2-02U | Montaz rynien dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 120 mm m 31,400
0546-0100 tacznych na klej (Orgbud W-wa)
10,26*2+5,44*2 m 31,400
17 INNRNKB 2-02U | Montaz rur spustowych prostokatnych w rozwinieciu do 40 cm z polichlorku m 33,950
0551-0100 winylu (Orgbud W-wa)
6,04*2+3,798*2+7,137*2 m 33,950
18 Uzupetnienie bruzdy o szerokos$ci 20 cm w izolacji cieplnej (styropian) o grubosci | m2 3,935
10 cm
0,2*6,04*2+0,2*3,798*2 m2 3,935
19 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Ceresit CT 35 o fakturze"kornikowej"z m2 15,878
0926-0100 gotowej suchej mieszanki.Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT
16,pierwsza warstwa
1,00%6,04*2+0,5*3,798*2 m2 15,878
20 |KNR-I 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze m2 15,878
0926-0300 rustykalnej grubosci 3,5 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1,00*6,04*2+0,5*3,798*2 m2 15,878
21 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. m2 15,878
0929-0100 Natozenie na podtoze farby silikujgcej - pierwsza warstwa
1,00%6,04*2+0,5*3,798*2 m2 15,878
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