OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Parametry techniczne urzadzen serwerowych i peryferyjnych :

1:1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Serwer:
1.1.1. Pamie¢ RAM DDR4 RDIMM ECC min. 64GB o taktowaniu min. 2400MHz
1.1.2. Min. 2x Procesor 10-cio rdzeniowe o taktowaniu min. 2,4 GHz z rodziny Xeon E5 lub
nowszy
1.1.3.Min. 3 x Dyski SAS 300GB 12G 15kobr/min
1.1.4. Kontroler dyskéw RAID 0,1,5,10 SATA/SAS
1.1.5. Zdalne zarzadzanie systemem IRMC, IDRAC lub inne
1.1.6. Interfejs sieciowy min. 4x port 1 Gb/s Rj45
1.1.7. Obudowa Rack min. wysokos¢ 1U
1.1.8. Miejsce na dyski hot-plug min. 8 szt. wraz z ramkami
1.1.9. Min. 2 x zasilacz redundantny
NAS:
1.2.1. Obstuga ustugi Synology High Availability
1.2.2. Min. 4 x dysk o min. Pojemnosci 12TB szt. przeznaczone do dyskdw sieciowych. Min
128 MB cache
1.2.3. Interfejs sieciowy min. 4x port 1Gb/s Rj45
1.2.4. Obudowa Rack min. Wysokos¢ 1U
1.2.5. Min. 8 slotéw na dyski
Naped tasmowy Streamer:
1.3.1. Zintegrowany z bibliotekg na min. 8 tasm
1.3.2. Obstuga nosnikow min. LTO-6
1.3.3. Dodatkowa karta kontrolera SAS do podtaczenia zew. napedu taSmowego
1.3.4. Obudowa Rack min. Wysoko$¢ 1U
1.3.5. Tasmy do streamera min. 10 szt. zgodne ze specyfikacja streamera
Przefacznik zarzadzany - Switch ( 2 urzadzenia ):
1.4.1. Min. 40 Portéw RJ45 — 1Gb/s
1.4.2. Min. 4 Porty SFP 10Gb/s
1.4.3. Obstuga VLAN
1.4.4. Link Aggregation
1.4.5. Obudowa Rack min. Wysoko$¢ 1U
Szafa Rack:
1.5.1. Szafa o min. wymiarach wysokoéé: 42U szeroko$é: 800mm gtebokoéé: 1000mm
1.5.2. Panel wentylacyjny
1.5.3. Potki, patach panele, listwy zasilajgce, organizery kabli dostosowane do potrzeb
instalacyjnych.
1.5.4. Konsola KVM do zarzgdzania z monitorem
1.5.5. Szuflada na klucz
1.5.6. Demontowane boki oraz tyt szafy, drzwi przednie zamykane na klucz
UTM:
1.6.1. Min. 4 Porty WAN 1 Gb/s
1.6.2. Min. 1 port SFP 10 Gb/s
1.6.3. VPN SSL min. 50 kont
1.6.4. DHCP
1.6.5. DNS
1.6.6. Firewall



1.6.7. Router
1.6.8. Obstuga facza min. 100/100 Mb/s w petnej predkosci.
1.7. Oprogramowanie:
1.7.1.0programowanie do wykonywania kopii zapasowych :
1.7.1.1. Automatyczne sprawdzanie poprawnosci wykonanych kopii zapasowych
1.7.1.2. Automatyczne kopie zapasowe baz danych SQL (MYSQL, FIREBIRD, MSSQL i inne)
1.7.1.3. Automatyczne wykonywanie kopii Global katalogu i maszyn wirtualnych

1.7.1.4. Automatyczny zapis tworzonych kopii na tasmy magnetyczne przez
wykorzystanie zgodnego ze specyfikacjg streamera.
1.8. Systemy operacyjce:
1.8.1. Dwie licencje na systemy z rodziny MS Windows serwer 2016 lub nowszy
1.8.2. System wirtualizacji
1.9. Licencjonowanie :
1.9.1.Licencje muszg by¢ zgodne z wprowadzang konfiguracja i obecnym prawem
1.9.2.Licencje muszg obejmowac min. 25 uzytkownikéw.
1.9.3. Zapewnienie odpowiednich ilosci licencji CAL
1.10. Wdrozenie:
1.10.1. Instalacja sprzetu
1.10.2. Konfiguracja urzgdzen sieciowych
1.10.3. Instalacja i konfiguracja systeméw wirtualizacji
1.10.4. Instalacja i konfiguracja systemow operacyjnych
1.10.5. Konfiguracja systeméw zapewniajaca wysokg wydajnoéé oraz maksymalne
bezpieczenstwo i dostgpnos¢ danych.
Gwarancja:
2.1. Serwery —min. 3lata typu next business Day
2.2. Urzadzenia sieciowe —min. 3 lata typu next business Day



