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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Ekspertyza techniczna okreslajgca
mozliwo$¢ obcigzenia istniejacego stropu | pietra budynku o funkcjach biurowo —
ustugowo — kulturalnych, kompletng sceng skfadajaca sie z podestow scenicznych
wraz z konstrukcjg sceniczng o ksztafcie prostopadtoscianu wraz z szeécioma
trawersami, urzgdzeniami o$wietlenia scenicznego zamontowanymi na trawersach
oraz kurtyng wyposazong w automatyczny system sterowania (zwang dalej
~kompletng sceng”), a takie obcigzeniem uzytkowym w postaci ciezaru oséb
wystepujacych na scenie.

Na potrzeby Ekspertyzy okreslono min. uktad konstrukcyjny wybranego fragmentu
obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczei konstrukcji, sprawdzajgce obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe oraz
przedstawiono podstawowe wyniki tych obliczer wraz z wnioskami.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA — DEFINICIA

Ekspertyza techniczna w niniejszym przypadku, stanowi swego rodzaju studium
przyczynowo — skutkowe, zdarzenia technicznego, ktére ma wystapi¢ w przyszitosci.
Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na
postawione przez Zamawiajgcego pytanie w kontekscie dalszych zamierzenn w
odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Ekspertyza techniczna okresla, analizuje i
interpretuje stan projektowy w odniesieniu do stanu rzeczywistego niektérych
elementéw obiektu budowlanego. Do wykonania ekspertyzy technicznej
wykorzystuje sie zastosowanie zasad opartych na podstawach naukowych lub
naukowo — technicznych. Ten rodzaj opracowania w S$wietle obowigzujacych
przepiséw powinna sporzadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlana lub
specjalistyczne.

3. CEL EKSPERTYZY — OPIS PROBLEMU

W zwigzku z nowym podmiotem wynajmujgcym cze$¢ kinowa budynku, zaistniata
konieczno$é sprawdzenia mozliwosci obciazenia stropu duzej sali kinowej podestem
scenicznym wraz ze scenicznymi ramami kratowymi, elementami scenografii oraz
ciezarem wystepujacych na scenie aktoréw i muzykéw dla potrzeb kameralnych
spektakli muzycznych i teatralnych.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

SZCZEGOtOWY opis przedmiotu opracowania wediug dostarczonego Projektu
koncepcyjnego technologii:

»W ramach przygotowan do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Aranzacja sali
kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia dziatalnosci teatralnej
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury Inwestor ogtosit dialog
techniczny, ktérego celem byfo zapoznanie sie z potencjalnym rozwigzaniami w
zakresie mozliwej aranzacji sali kinowej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji
powstat projekt koncepcyjny zaktadajgcy wypetnienie przestrzeni pomiedzy ekranem,
a pierwszym rzedem dla widzéw podestami scenicznymi o wym. 2x1 m, ktdrych waga
wynosi 25kg/m2, natomiast obcigzenie uzytkowe 500 kg/m2. Zmontowane podesty
sceniczne stanowityby scene dla artystéw i elementéw dekoracji teatralnych. W
odlegtosci ok. 254 cm od scian stanefaby konstrukcja sceniczna do podwieszenia
urzadzen oswietleniowych w ksztatcie prostopadtoscianu oparta na kratownicach
czterorurowych (quadrosystem) o srednicy rur min 47-50 mm wykonana ze stopu
aluminium, przymocowanych do stropu stalowymi podstawami o wymiarach 50x50
cm. Na tej konstrukcji zostatyby zamontowane réwnolegle 6 trawersow (sztankietow)
wraz z 4 weciggarkami taficuchowymi dla podnoszenia i opuszczania trawerséw
(sztankietéw) wyposazone w silniki i automatyczne sterowniki. Uzupetnieniem catego
systemu bedzie oswietlenie sceniczne (reflektory, ruchome gtowy, naswietlacze)
ktére zostang zamontowane na trawersach (sztankietach) oraz system okratowania
sceny sktadajacy sie z mechanizmu elektrycznego kurtyny gtéwnej, wykonanych z
pluszu scenicznego materiatow kurtyny gtéwnej, lambrekinu kurtyny gtéwnej,
kurtyny horyzontowej, kulis i zastony podestéw sceny. Dopetnieniem projektu
koncepcyjnego jest plan obcigzen catkowitych i punktowych stropu, ktére powstatyby
w rezultacie wdrozenia takiego projektu. Plan obcigzen stanowi zatgcznik do
opracowania.”

Plan obcigzern wedtug dostarczonego Projektu koncepcyjnego technologii
zamieszczono ponizej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

PLAN OBCIAZEN - PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt architektoniczno - budowlany w branzach architektury i konstrukcji
jako zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe 260/Ppn/A105 opracowany
przez biuro Juvenes Sp. z 0.0.

e Projekt wykonawczy architektury opracowany przez biuro Juvenes Sp. z 0.0.
e Projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez biuro KIP Sp. z 0.0.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003
r. z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.)

e Polskie Normy projektowania konstrukcji PN-B, aktualne na czas
sporzadzenia projektu.

5. LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowano w Warszawie przy Jagielloriskiej 26.

6. OPIS OGOLNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany jest siedmiokondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo — ustugowo - kulturalnej. Kondygnacje
podziemng przeznaczono na garaZz i pomieszczenia techniczne. Budynek skfada sie z
czesci nowo zaprojektowanej oraz istniejacej adaptowanej. W czesci nowo
zaprojektowanej znajduje sie min. trzy salowe kino miejskie wraz z programem
towarzyszgcym.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

7. OPIS ARCHITEKTONICZNY CZESCI KINOWEJ

Hall kasowy jest zlokalizowany na poziomie parteru i jest funkcjonalnie powigzany z
antresola, na ktérej znajduja sie wejscia do sal kinowych. Oprdcz wymienionych wejs¢
na antresoli znajduje sie szatnia dla widzoéw oraz bar gastronomiczny z zapleczem,
zesp6t sanitariatéw i niewielkie pomieszczenia magazynowo - zapleczowe. Hall
kasowy powigzany jest przez wewnetrzny pasaz z programem gastronomicznym.

Komunikacje pionowg w zakresie kin zapewnia otwarta klatka schodowa tgczaca
parter z pietrem, winda taczaca hall kasowy z antresolg i garazem oraz dwie klatki
schodowe, ewakuacyjne. Na poziomie 2 pietra zlokalizowano poziome drogi
ewakuacyjne oraz zespdét pomieszczenn towarzyszacych funkcji kinowej — biura,
pomieszczenia socjalne pracownikdw, pomieszczenie kontroli i monitoringu oraz
pomieszczenia magazynowe. Na 3 pietrze znajdujg sie projektorownie. Zesp6t kinowy
sktada sie z trzech sal moggcych pracowac w systemie projekcji jednoczesnej. Sale
duza przeznaczono na 297 miejsc, 2 sale mniejsze przeznaczono na 134 i 124 miejsca.

8. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

W rzucie parteru — w osiach konstrukcyjnych wymiary budynku sg nastepujgce —
40,4m x 35,1m z nadwieszeniami wspornikowymi w czesci nadziemnej. Konstrukcje
budynku zaprojektowano i wykonano jako zelbetowa, monolityczng z wyjgtkiem
kondygnacji technicznej, ktérej dach wykonano w konstrukcji stalowej. W aspekcie
konstrukcji budynek charakteryzuje sie duzg réznorodnoscia rozwigzan techniczno -
konstrukcyjnych, wynikajagcych z réznych funkcji wystepujacych w  budynku.
Kondygnacje biurowe zaprojektowano w konstrukcji pltytowo - stupowej,
bezbelkowej i czesciowo sciennej. Nad salami kinowymi érodkowe stupy kondygnacji
biurowych oparto bezposrednio na zelbetowych podciggach przesklepienia sal
kinowych. Konstrukcja sal kinowych sktada sie z wysokich na okoto trzy kondygnacje
belkoscian — tarcz, stropdw ptytowo — belkowych nad kinami oraz pochytych stropow
widowni. W parterze budynku oraz w kondygnacji podziemnej zastosowano uktad
konstrukcyjny ptytowo — stupowy z lokalnymi podciggami, belkoscianami i scianami.
Z uwagi na obrys budynku w catosci tozsamy z wielkoscig dziatki oraz z uwagi na
bliskie sasiedztwo wyzej posadowionego budynku biurowego a takze sgsiedztwo w
ostrej granicy ulic miejskich z infrastrukturg, kondygnacje podziemng wykonano w
obudowie $cian szczelinowych | posadowienie zrealizowano na plycie
fundamentowej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

9. OPIS KONSTRUKCJI CZESCI KINOWE)
Stropy nad salami kinowymi

Stropy nad salami kinowymi dziela w pionie dwa rodzaje konstrukcji budynku -
konstrukcje stupowo — scienng kondygnacji biurowych z podstawowg siatka
konstrukcyjng stupdw okoto 5,4 — 6,6m x 5,4 i konstrukcje $cienng sal kinowych z
rozpietosciami stropdw nad kinami 12,0m i 16,4m. Wiekszy obrys stropu nad duza
salg kinowag zajmuje patio ze znaczacym obcigieniem statym w postaci warstw
substratu ziemnego i elementdéw , matej architektury”. Stropy zaprojektowano jako
monolityczne, zelbetowe, ptytowo — zebrowe. Grubos¢ ptyty wynosi 22cm. Przekroje
podciggdw nad matymi salami kinowymi wynosza razem z gruboscig stropu 45 x
170cm w rozstawie co okoto 5,4m. Rozpietos¢ tych podciggéw jest réwna 12,0m.
Przekroje podciggéw nad duzg salg kinowa wynoszg razem z gruboscig stropu 45 x
100cm w rozstawie co okoto 5,4m. Rozpietosé tych podciggdw jest rdwna 16,4m.
Stupy srodkowe kondygnacji biurowych oparto na podciggach nad matymi salami
kinowymi.

Stropy widowni kin

Stropy widowni sal kinowymi (pomiedzy osiami 1 — 4 w poziomie +3,63m i pochyly od
poziomu +3,63m do +7,03m) zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe o
grubosci 22cm. Stropy zostaly oparte na stupach i Scianach. Zatozono w projekcie
konstrukcji wykonanie tzw. nadbetonu w celu uksztattowania stopni i pochylni
widowni. Jako rownowarto$¢ obcigzenia stropu od nadbetonu przyjeto w projekcie
warstwe betonu o grubosci 20cm. W projekcie konstrukcji zaleca sie odcigzenie
stropdw przez zastosowanie materiatow |zejszych takich jak gazobeton lub styropian.
Stanu faktycznego nie rozpoznano z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej.

Schodkowa konstrukcja widowni sal kinowych

Schodkowa konstrukcje widowni sal kinowymi zaprojektowano jako monolityczna,
zelbetowa ptyte o grubosci 12cm wraz z monolitycznymi, zelbetowymi belkami —
zebrami szerokosci 25cm tworzacymi schodki. Konstrukcja zostata oparta podciggach
o wymiarach 25 x 60cm w salach matych i 35 x 60cm w duzej sali kinowej. Podciagi
wsparto na Scianach zelbetowych grubosci 25cm w salach matych i stupach
zelbetowych w sali duzej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

Stupy

Stupy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe o wymiarach przekroju
poprzecznego wedtug rysunkéw szalunkowych.

Sciany czesci nadziemia

Sciany konstrukcyjne i belkosciany budynku na kondygnacjach nadziemnych
zaprojektowano i wykonano jako zelbetowe, monolityczne o grubosciach 20cm i
25cm. Wyjatek stanowig Sciany i filary Scienne na parterze, ktérych grubosci w osi 1
wynoszg 40cm i 60cm oraz 45cm w osiach A i H.

10. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton B37
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS), A-0 (St0S)
Stal konstrukcyjna St3SX, St3sy.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

11. ILUSTRACIE STANU ISTNIEJACEGO ARCHITEKTURY

RZUT 1 PIETRA — ANTRESOLA +3,74
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PRZEKROJ B-B — PRZEZ DUZA SALE KINOWA
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Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

PRZEKROJ A-A — PRZEZ MALA SALE KINOWA W OSIACH A - C

PRZEKROJ CZESCIOWY C8-C8 — PRZEZ DUZA SALE KINOWA W OSIACH

Konstrukcje budowlane
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12. ILUSTRACJE STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCII

RZUT STROPU W POZIOMIE +3,650 — RYSUNEK SZALUNKOWY

Konstrukcje budowlane
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RZUT STROPU W POZIOMIE +7,050 — RYSUNEK SZALUNKOWY
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PRZEKROIJE 1-1, 2-2, 3-3 WEDLUG RZUTU STROPU W POZIOMIE +7,050
— RYSUNEK SZALUNKOWY
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STROP W POZIOMIE +3,650 — ZBROJENIE GORNE
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KONSTRUKCJA TRYBUN — DUZA SALA KINOWA
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KONSTRUKCJA TRYBUN — DUZA SALA KINOWA - PODCIAGI P2
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

13. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

PRZYJETE OBCIAZENIA
OBCIAZENIA STALE

Stropy nad parterem w poziomie 43,63 — sale kinowe — stropy pod widownie sal
kinowych

Obciazenie gk [kN/m?] \'3 g [kN/m?]
Wyktadzina dywanowa/gres 0,47 1,3 0,61
Nadlewka betonowa 6cm 1,50 1,3 1,95
Gazobeton 48cm 4,32 1,3 5,61

Ptyta stropowa 22cm wg
programu (automatycznie)

6,29 1,3 8,17

Stropy nad parterem w poziomie +3,63 — stropy antresol

Obciazenie gk [kN/m?] e g [kN/m?]
Wyktadzina 0.61
dywanowa/gres/terakota 0,47 1.3 !
Wylewka cementowa zbrojona 195
4 cm 0,96 1,3 '
Folia polietylenowa 0,05 1,3 0,06
Styropian 3 cm 0,02 1,3 0,03
Ptyta stropowa wg programu
(automatycznie)

1,50 1,3 1,95

Konstrukcje budowlane
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Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskie] 26 w Warszawie

OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie gk [kN/m?] \a g [kN/m?]

Obcigzenie uzytkowe sale kinowe /
widownia / szatnie / poczekalnie przed 590
duzymi salami 4,00 1,3 ’
Obcigzenia zastepcze od scianek 0.90
dziatowych 0,75 13 ’
Obcigzenie technologiczne i sufity 0.90
podwieszone 0,75 1,3 ’

5,5 1,3 7,15

OBCIAZENIE OD KOMPLETNEJ SCENY W DUZEJ SALI KINOWE)

Projektowane jest ustawienie nowej kompletnej sceny o wymiarach ca. 7x11 [m] w
duzej sali kinowej na stropie w poziomie +3,65. Ciezar nowej kompletnej sceny to 25

[kg/m?] oraz punktowo 2 x 900 [kg] i 2 x 650 [kg]. Wykonano obliczenia dla nowych

obcigzen oraz poréwnano obliczeniowo wymagane zbrojenie do zbrojenia
istniejagcego wg projektu wykonawczego konstrukgji.

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Schemat konstrukcji stropu w poziomie +3,63

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Schemat obliczeniowy stropu (grubosci ) :

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Schemat obliczeniowy stropu +3,63 (podpory)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Schemat obcigzenia nowa kompletng scena

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

Naprezenia maksymalne w ptycie w kierunku X

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Naprezenia maksymalne w ptycie w kierunku Y
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

Zarysowanie na dole piyty
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Wymagane zbrojenie dofem w kierunku X

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellorskiej 26 w Warszawie

Wymagane zbrojenie dotem w kierunku Y

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Wymagane zbrojenie géra w kierunku X

T
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Wymagane zbrojenie gérag w kierunku Y
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Sprawdzenie stropu na przebicie sitg F=6,5 kN

Sprawdzenie stropu na przebicie sitg F=9kN

Warunki zostaty spetnione — nie jest wymagane dodatkowe wzmocnienie stropu

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

Ugiecie ptyty w stanie zarysowanym

Umax =24,45 mm < Ugop=28 mm

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Poréwnanie zbrojenia wymaganego z istniejgcym w rozpatrywanym obszarze nr 1

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Wymagane zbrojenie gérne w kierunku Y
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagielloniskiej 26 w Warszawie

Istniejgce zbrojenie gorne w kierunku Y w ptycie wg projektu wykonawczego

konstrukcji

Lo Nr Istniejgce zbrojenie [mm?/m)] Wymagane zbrojenie [cm?*/m] Uwagi
" |obszaru [ px DY GX GY DX |DY |GX |GY
Warunek
1. |1 - - 1005 |1005 |- - 1005 | 1005 speiniony

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

14. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

F 01 Widok budynku kina Praha z zewnatrz od ulicy Jagielloriskiej

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo - teatralna w budynku przy ulicy Jagielloniskiej 26 w Warszawie

F 02 i F 03 Duza sala kinowa — nowoprojektowana kompletna scena zostanie
ustawiony przed istniejacym ekranem:

Lo

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

F 04 Strefa wejscia do sal kinowych

F 05 Schody prowadzgce na antresole (strop w poziomie +3,65)

Konstrukcje budowlane
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

Podsumowanie dokumentacji zdjeciowej: Elementy konstrukcji w poziomie stropu na

ktérym bedzie ustawiana nowa kompletna scena sg obudowane i brak jest mozliwosci

wizualnej oceny ich kondycji. Wszystkie widoczne elementy konstrukcji zlokalizowane w

ogrzewanych pomieszczeniach kina sg w bardzo dobry stanie technicznym, dlatego mozna

postawi¢ wniosek, ze stan techniczny elementéw obudowanych jest réwniez bardzo dobry.

M.

IV. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe nowej kompletnej sceny wynosi 400 KG/m

15. WNIOSKI KONCOWE

Istniejgcy budynek jest w ciggtej eksploatacji, na biezaco prowadzona jest jego
konserwacja, dlatego stan techniczny elementéw budynku jest dobry lub bardzo
dobry.

Konstrukcja budynku jest w stanie dobrym i bardzo dobrym, jej stan pozwala na
wykonanie projektowanej kompletnej sceny.

Planowane ustawnie nowej kompletnej sceny lokalnie zmienia miejsca
przytozenia obcigzen, powoduje lokalne docigzenie elementéw konstrukcji,
ekspertyza wykazata, ze strop nie wymaga wzmocnienia i bezpiecznie przenosi
nowe obcigzenia

2

co daje faczny ciezar od oséb i elementéw scenograficznych na powierzchni sceny
40T.

Stan podfoza gruntowego opisano w dokumentacji geologicznej wykonanej na
potrzeby projektu istniejgcego budynku (2005 rok) Grunt pod budynkiem jest
nosny, nadaje sie do bezposredniego posadowienia. Projektowana kompletna
scena nie powoduje zmian w zakresie posadowienie budynku.

Analize stanu istniejacego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z p6in. zm.).

iz mgr inz. ILONA KASPRZAK
mgrinz. ILONA KAS i
Uprawnienia budowl
robota? Projektowania j kj.-
i Specrm budow!anymf‘ bez ograniczes
Jaln. konstrukcyjno-budowll‘a:i?e?

PRZAK
e nr upr. MAZ/ 0275/PWOK/12

Owanig
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagielloriskiej 26 w Warszawie

16. ZALACZNIKI — UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE STOSOWNE! IZBY

. MAZOWIEDYA
| OKREGOWA
B
Z° INIYMIEROW
. BUDDWNIETWA

syen. akt. MAZ/7131-T132/ 171 /12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust, | iart, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 3, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, an. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. § pkt 1, § 151 § 17
ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn, zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa:
nadaje

Pani Ilonie Kasprzak

magister inZynier
urodzonej dnia Z maja 1983 roku w m. Pionki, eéree Witolda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0275 /PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymicniong specjalnoicia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

II1. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pki 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

<
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellonskiej 26 w Warszawie

projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzqdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesicniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofki zydania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z arl. 12 wsi. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykenywania samodsielnych funkeii
technicznych w budmwnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsorego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzaru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowege,
2. Od ninigjsze decyzgji shuzy odwolenie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednicewem Okregowej Komisji Kwaliffkacyjmej Mazowieckiej Okregerwef Izhy
Inzynieréw Budovnictwa w Warszawle, v terminie |4 dni od dnia jef doreczenia,

Skilad Orzekajacy
1/ mgrinz. Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ, Krzysztol Latoszek
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Omzymuja:
I. Pani llona Kasprzak
ul. Akacjowa 6
26-670 Pionki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanezo
3. afa
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Sala kinowo — teatralna w budynku przy ulicy Jagiellofiskiej 26 w Warszawie

POLSKA
|z B A
.' INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-N2N-5K1-928 *

Pani ILONA KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/f0163/13

adres zamieszkania ul. SARMACKA 6/9 " i ", 02-972 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa.

Mwmﬁuﬂluﬂm:dnmﬂmu!ﬂnr o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
§ op T ¥ Mpzm&hmmmmmmwmlmmmq
ine pod wigledem shuthdw prawny opatrzonym podpisami wizsnareanymi.)
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