Postępowanie nr PN/01/19


Załącznik nr 4 do SIWZ 

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Aranżacja Sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby działalności teatralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury  oświadczamy, że dostarczymy Zamawiającemu następujące wyposażenie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ:
Tabelę należy uzupełnić wpisując w poszczególnych wierszach) producenta i model oferowanego elementu wyposażenia oraz potwierdzić w kolumnie „Parametry techniczne oferowanych urządzeń” spełnienie lub nie spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ  poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania „Zgodnie z SIWZ”.
	Typ urządzenia
	ilość
	Producent/Model
	Parametry techniczne oferowanych urządzeń

	System podestów sceny: podest sceniczny standardowy
	48 szt.
	
	

	System podestów sceny: podest sceniczny niestandardowy
	4 szt.
	
	

	System podestów sceny: nogi podestów 4 szt. W komplecie
	52 kpl.
	
	

	System podestów sceny: schody wolnostojące
	2 szt.
	
	

	System podestów sceny: klamra podwójna do podestów
	28 szt.
	
	

	System podestów sceny: klamra poczwórna do podestów
	38 szt.
	
	

	System podestów sceny: złącza ram podestów
	88 szt.
	
	

	System podestów sceny: osłona tekstylna frontów podestów
	17 m2
	
	

	System podestów sceny: barierka podestu o wym. 150x100 cm,
	1 szt.
	
	

	System podestów sceny: barierka horyzontu wypełniona sklejką o wym. 200x200 cm
	8 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica czterorurowa – odcinek prosty o dł. 1 m
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica czterorurowa – odcinek prosty o dł. 1,818 m
	4 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica czterorurowa – odcinek prosty o dł. 2 m
	10 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica czterorurowa – odcinek prosty o dł.  m
	16 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: narożnik
	4 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: złącza
	38 kpl.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: wzmocnienia
	12 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: podstawa na nogi konstrukcji scenicznej o wym. 60x60 cm
	4 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica trzyrurowa – odcinek prosty o dł. 2 m
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: kratownica trzyrurowa – odcinek prosty o dł. 3 m
	4 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: zawiesie
	10 kpl.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: instalacja na sztankiecie oświetleniowym
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: Zwijacz/pas kablowy
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: wciągarka łańcuchowa elektryczna
	4 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: sterownik do wciągarek
	1 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: pilot kablowy do sterownika
	1 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: wciągarka łańcuchowa mobilna
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: wieża boczna
	2 szt.
	
	

	System konstrukcji sceny wraz z mechaniką sceniczna: reling oświetleniowy
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: mechanizm kurtyny głównej elektryczny
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: mechanizm kurtyny horyzontowej ręczny
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: materiał kurtyny głównej wym. 11,4mx8,1 m, marszczenie 100%
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: lambrekin kurtyny głownej wym. 16 m x 3 m, marszczenie 100%
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: szale boczne kurtyny głównej wym. 2,8 mx 8,1 m, marszcezenie 100%
	2 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: materiał kurtyny horyzontowej wym. 11,4 mx 8,1 m, marszczenie 60%
	1 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: mechanizm kulis obrotowy zakres ruchu: 360 stopni
	6 szt.
	
	

	System okotarowania sceny: materiał kulis wym. 1,2 m x 7,7 m. marszcenie 60 %
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: sterownik oświetlenia
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: rozdzielacz wzmacniacz sygnału sterującego DMX - splitter DMX
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: szafa RACK
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: mobilna rozdzielnia zasilania montowana do RACK
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: zespół przełączalnych regulatorów napięcia dimmmer
	4 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor typu PAR z regulacją kąta świecenia
	8 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor typu PC 1000W
	14 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor teatralny typu profil 15-30 stopni 
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor teatralny typu profil 25-50
	4 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor teatralny typu profil wyposażony w źródło światła typu LED
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor typu ruchoma głowa typu SPOT wyposażona w źródło typu LED
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor typu ruchoma głowa typu WASH wyposażony w źródło światła typu LED
	8 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor - naświetlacz (horyzontu) wyposażony w źródło światła typu LED
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: reflektor typu PAR wyposażony w źródło światła typu LED z ZOOM
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: statyw oświetleniowy
	4 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: uchwyt do montażu reflektorów
	8 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: system bezprzewodowej transmisji sygnału DMX
	6 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: kosz transportowy 
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: okablowanie mobilne
	1 szt.
	
	

	System oświetlenia scenicznego: instalacje
	60 szt.
	
	


UWAGA! 

1. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Nie wypełnienie rubryki „Parametry techniczne oferowanych urządzeń” będzie traktowane jako brak danego parametru, funkcji, wyposażenia, nie spełnienie warunku, itd. 
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