Specyfikacje technicz

Projektor Typ01

ne - Strefa znaczkdéw \ AV

llos¢: 1szt.

Technologia:

LCD

Procesor obrazu:

Procesor obrazu umozliwiajacy konwersje
koloréw REC2020 do REC709 oraz
przyjmowanie sygnatu w rozdzielczosci 4K z
Jiego wyswietlaniem

Rozdzielczos$¢ natywna:

1920 x 1200 pikseli

Jasnos¢: 6500ANSI lumendéw
Kontrast: 8 000:1
Zywotnosé lampy: 5000h

Elektryczne ustawienie ostrosci i powiekszenia
obrazu:

TAK, z opcjonalnym obiektywem

Lens shift:

Pionowo +50%/-10%
Poziomo +30%/-30%

Regulowany elektrycznie

Zgodnos¢ ze standardem HDR10: TAK
1xD-SUB
Wejscia wideo: 1 x Display Port
2 x HDMI
1x HDBASET
Wyjscia wideo: 1xHD-BASET
PiP oraz PbP: TAK
Port RJ-45,
Kontrola: Port D-SUB 9 pin
Wbudowana kontrola przez przegladarke
Projektor Typ02 llos¢: 1szt.
Technologia projekgc;ji: 1-chip DLP
Rodzaj podswietlenia: Laser&LED
Rozdzielczos¢ natywna: 1920x1080 pikseli
Jasnosc: 3000 ANSI
Zywotnoéé zespotu podéwietlenia: 20 000h
Kontrast: 20000:1
Korekcja znieksztatcen trapezowych: V +/-40°
Wspétczynnik projekcji: 0.8:1
Powiekszenie optyczne / regulacja ostrosci: Auto Focus
1xD-SUB
Wejscia sygnatowe wideo: 1x DVH,
1 x HDMi
1xRCA
Ztacze synchronizacji 3D: 1 x mini DIN 3 pin
Kontrola: 1 x RJ-45
Funkcja natychmiastowego wytgczenia
Dodatkowe: V.Vyc!ajny uktad chtodzenia, konstrukcja bez
filtréw, odporna na kurz
Port Digital Link
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Projektor Typ03 llos¢: 4szt.
Technologia projekgc;ji: 1-chip DLP
Rodzaj podswietlenia: Laser&LED
Rozdzielczos¢ natywna: 1280x800 pikseli
Jasnosc: 3100 ANSI
Zywotnoéé zespotu podéwietlenia: 20 000h
Wspétczynnik projekcji: 0.28:1

Kontrast: 1800:1

Wejscia sygnatowe wideo:

Component (przez opcjonalng przejsciowke)
Composite

HDMI

S-Video

VGA (2x)

Wyjscia sygnatowe wideo:

VGA (D-Sub15)

Kontrola:

Micro-USB B (serwisowe)
RJ-45
RS232
WLAN

Ztgcza USB:

USB (a)
USB (b)

Gtosnik:

16W mono

Dodatkowe:

Funkcja Wtasne Logo

Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) - korekcja
efektu trapezowego

Prezentacja bez PC (z USB)
Prezentacja ze smartfona i tabletu
Szybkie wiaczanie i wytgczanie
Timer prezentacji

Transmisja obrazu przez LAN
Transmisja obrazu przez USB
Transmisja obrazu przez WiFi
Tryb tablicy kolorowej

USB Display

Wbudowana pamiec 2Gb
Dostepny uchwyt dedykowany

Projektor Typ04

llos¢: 4szt.

Technologia projekgc;ji:

1-chip DLP, projektor oswietleniowy

Rodzaj podswietlenia:

Laser&LED

Rozdzielczos¢ natywna:

1280x800 pikseli

Jasnosc: 1000 ANSI
Zywotnoéé zespotu podéwietlenia: 20 000h
Wspétczynnik projekcji: 1.5-3.3:1
Powiekszenie optyczne: 1-2.2x
Kontrast: 1800:1

Wejscia sygnatowe wideo:

Component (przez opcjonalng przejsciowke)
Composite

HDMI

S-Video

VGA (2x)
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Wyjscia sygnatowe wideo:

VGA (D-Sub15)

Kontrola:

Micro-USB B (serwisowe)
RJ-45
RS232
WLAN

Ztacza USB:

USB (a)
USB (b)

Gtosnik:

16W mono

Dodatkowe:

Funkcja Wtasne Logo

Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) - korekcja
efektu trapezowego

Prezentacja bez PC (z USB)
Prezentacja ze smartfona i tabletu
Szybkie witaczanie i wytaczanie
Timer prezentacji

Transmisja obrazu przez LAN
Transmisja obrazu przez USB
Transmisja obrazu przez WiFi
Tryb tablicy kolorowe;j

USB Display

Wbudowana pamiec 2Gb
Dostepny uchwyt dedykowany

Projektor Typ05

llos¢: 1szt.

Technologia projekcji:

1-chip DLP

Rodzaj podswietlenia:

Laser

Rozdzielczos$¢ natywna:

1920x1080 pikseli

Jasnos¢:

5000 ANSI

Zywotnos¢ zespotu podéwietlenia:

20 000h

Korekcja znieksztatcen trapezowych:

+/- 30 stopni w pionie
+/- 25 stopni w poziomie

Wspotczynnik projekcii:

1.24-2.1:1

Poziomo +/- 25%

Lens shift: )

Pionowo +60%
Powiekszenie optyczne: 1,7x

1xD-SUB

1x HDBaseT
Wejscia sygnatowe wideo: X afe

2 x HDMi

1xRCA
Wyjscia sygnatowe wideo: 1 x D-SUB

Ztacze synchronizacji 3D:

1 x mini DIN 3 pin

Kontrola: 1 x RJ-45, opcjonalnie W-LAN
Ztgcza USB: Tak x 2
Gtosnik: 20W
Funkcja natychmiastowego wytgczenia
Dodatkowe: Wspétdzielenie tresci wyswietlanej przez

projektor za pomocgy dowolnej przegladarki.

Wsparcie dla Miracast
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Ekran Typ 01 llos¢: 12szt.

Wielkos¢ ekranu: 21,5”

Rodzaj Panelu: IPS LED z powtokg AntiGlare
Katy widzenia: 178/178

Jasnosé: 350cd/m?2

Rozdzielczos¢ natywna: 1920 x 1080 pikseli
Kontrast statyczny: 1000:1

Czas reakcji: 8ms g-g

Twardos¢ szktfa: 7H

Ztacza:

Wejscia wideo: DVI, D-SUB
Dodatkowe: USB

Technologia dotyku:

Pojemnosciowa (10 kompatybilnych punktéw —
HID, dostepne tylko pod systememr Windows®
7/ 8), aktywowany palcem

Klasa szczelnosci:

IP65

Dodatkowe:

Obudowa OpenFrame
Mozliwosc¢ sterowania sygnatem wizyjnym

Mozliwos¢ pracy 24h/7: TAK
Mozliwos¢ sterowania monitorem za pomocg
oprogramowania dostarczonego przez TAK
producenta monitora:

Mozliwos¢ zainstalowania opcjonalnych TAK
gtosnikow:

Kolor obudowy monitora: CZARNY
Metalowa obudowa: TAK

Ekran Typ 02 llos¢: 12szt.
Wielkos$¢ ekranu: 46"

Rodzaj Panelu:

XVA z podswietleniem bezposrednim W-LED

Katy widzenia:

178/178 CR 10:1

Jasnos¢:

700cd/m?2

Rozdzielczos$¢ natywna:

1920 x 1080 pikseli

Rozdzielczos¢ maksymalna:

3840 x 2160 pikseli

Kontrast statyczny: 3500:01:00
Czas reakcji: 8ms g-g

Terminarz umozliwiajgcy zaprogramowanie TAK

godzin dziatania monitora:

Mozliwos$¢ zamontowania na Scianie, rozstaw TAK

$rub 300 x 300 mm:

Ztacza:

Wejscia wideo: DVI, HDMI, Display Port (wersja
1.2), D-SUB,

wyjScia wideo : Display Port(wersja 1.2)
Dodatkowe: USB

Kompatybilnos¢ z urzgdzeniami wyposazonymi
w czujnik NFC:

TAK, z mozliwoscig odczytu ustawien monitora
bez podtaczania do Zrddta zasilania

Szerokos$¢ pojedynczej ramki:

Maksymalnie 2,3mm (dwie ramki maksymalnie
3.5mm)
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Whbudowana karta LAN z przetgcznikiem

sygnatu: TAK, 2 x RJ-45
Mozliwos¢ sterowania monitorem przez RS- TAK

232:

Mozliwos¢ pracy 24h/7: TAK

Korekcja krzywej gamma: 10 bit
Mozliwos¢ zintegrowania monitora z

komputerem poprzez specjalny slot znajdujgcy [TAK

sie w obudowie monitora:

Mozliwos¢ programowania wewnetrznej tablicy
LUT monitora o minimalnej rozdzielczosci 10 bit
na kazdy kanat RGB, za pomocg dostarczanego
przez producenta monitora oprogramowaniem.
Mozliwosc¢ zapisu ustawien w przynajmniej
trzech bankach pamieci monitora:

TAK

Czujnik natezenia o$wietlenia regulujgcy
jasnos¢ monitora w zaleznosci od warunkéw
panujgcych w pomieszczeniu:

TAK, zintegrowany zewnetrzny

Mozliwos¢ sterowania monitorem za pomoca

oprogramowania dostarczonego przez TAK

producenta monitora:

Mozliwosc¢ zainstalowania opcjonalnych TAK

gtosnikow:

Kolor obudowy monitora: CZARNY

Metalowa obudowa: TAK

Ekran Typ 03 llos¢: 6m2

Wielkos$¢ ekranu: 200x300cm

Rodzaj Panelu: Folia projekcyjna do aplikacji na szkle

Katy widzenia: 178/178

Przepuszczalnos¢ $wiatta (maksymalna): 80%

Zysk swietlny (maksymalny): 5

Gtosnik Typ 01 llo$¢: 4szt.

Typ gtosnika: Sufitowy

Impedancja: 80hm

Zakres czestotliwosci: 74 Hz - 20kHz

Pokrycie: 120°

Czutosé: 87dB

SPL: 102 dB @ 1 m $rednio, 108 dB szczytowo
Metalowa obudowa tylna

Dodatkowe: Maskownica w kolorze czarnym lub mozliwos¢

malowania na dowolny kolor z palety RAL

Gtosnik Typ 02

llos¢: 8szt.

Typ gtosnika:

Sufitowy, aktywny, panelowy

Moc wbudowanego wzmacniacza:

60W
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Zakres czestotliwosci:

250 Hz - 16kHz

Pokrycie: Gtosnik ultrakierunkowy
SPL: 87dB
Gtosnik ultrakierunkowy
Obudowa w kolorze czarnym lub mozliwos¢
malowania na dowolny kolor z palety RAL
Dodatkowe: System montazowy w standardzie VESA

Mozliwos¢ podtgczenia mikrofonu
pomiarowego - automatyczna regulacja
gtosnosci

Gtosnik Typ 03

llo$¢: 13szt.

Typ gtosnika:

Stuchawka muzealna

Zakres czestotliwosci:

250 Hz - 15kHz

Wymiary maksymalne: 56x60mm
SPL: 85dB

Dostepna obudowa metalowa

Mozliwos$¢ malowania stuchawki w dowolnym
Dodatkowe: kolorze z palety RAL

Metalowy oplot zabezpieczajgcy przewadd
Mozliwos¢ wykorzystania funkcji AutoPlay

Wzmacniacz Typ 01 llos¢: 1szt.

llo$¢ kanatow: 4

Moc wzmacniacza: 300W na kanat (przy 4 - 8 Ohm)
Zakres czestotliwosci: 20Hz-20kHz

SNR: >106dB

THD (full power, 20Hz-20kHz): 0,35%

Mozliwos¢ pracy wzmacniacza w sieci LAN
Zdalna konfiguracja i monitoring
Obstuga sygnatow wejsciowych w magistrali

Dodatkowe: .
cyfrowej
Obudowa rackowa
Obstuga linii 70/100V
DSP Typ 01 llos¢: 1 zestaw

Liczba sygnatow wejsciowych:

12

Liczba sygnatéw wyjsciowych (anaologowych):

8 + dwa bloki rozszerzen 8 kanatowych

Liczba kanatéw w magistrali cyfrowe;j:

48

Obstuga protokotu DANTE:

TAK
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Mozliwos¢ pracy wzmacniacza w sieci LAN
Zdalna konfiguracja i monitoring
Obstuga sygnatéw wejsciowych w magistrali

Dodatkowe: .
cyfrowe;j
Obudowa rackowa
Obstuga linii 70/100V

Dodatek Typ 01 llos¢: 1szt.

Typ: Obiektyw projektora

Wspotczynnik projekcii: 0.79-1.04:1

Zoom/Focus: Reczny

Powiekszenie optyczne: 1.3x

Pasujacy do: Projektor Typ01

Dodatek Typ 02 llos¢: 4szt.

Typ: Uchwyt projektora
Dedykowany uchwyt projektora ultra krétkiego
rzutu

Opis: Ograniczenie odlegtos$ci odsuniecia projektora
od $ciany do poziomu gwarantujgcego
poprawng prace

Kolor: Czarny

Pasujacy do: Projektor Typ03

Dodatek Typ 03 llo$¢: 3szt.

Typ: Oprogramowanie

Opis: Oprogramowanie do korekcji geometrycznej i
edgeblending

Pasujacy do: Komputer Typ 01-03

Dodatek Typ 04 llos¢: 3szt.

Typ: Uchwyt projektora
Dedykowany uchwyt projektora

Opis: Mozliwos¢ montazu projektora w pozycji
pionowej na boku

Kolor: Czarny

Pasujacy do: Projektor Typ01, Typ02, Typ05

Dodatek Typ 05 llos¢: 5szt.

Typ: Obudowa projektora
Obudowa projektora z miejscem na komputer

Opis: Mozliwosc zwiekszenia wydajnosci wentylacji
poprzez dodanie wentylatora nawiewowego

Kolor: Czarny
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Dodatek Typ 06 llos¢: 1szt.

Typ: Obudowa projektora
Obudowa projektora z miejscem na komputer i

. lustro do projekcji

Opis: e i : L .
Mozliwosc zwiekszenia wydajnosci wentylacji
poprzez dodanie wentylatora nawiewowego

Kolor: Czarny

Dodatek Typ 07 llos¢: 12szt.

Typ: Uchwyt monitora

Opis: Uchwyt monitora umozliwiajgcy wysuniecie
ekranu - pantograf

Kolor: Czarny

Pasujacy do: Ekran Typ01

Dodatek Typ 08 llos¢: 2szt.

Typ: Sterownik $wiatta
Sterownik oswietlenia pracujacy w sieci LAN
Mozliwosc¢ ustalenia protokotu
komunikacyjnego pomiedzy systemem

. zarzadzania a sterownikiem $wiatta

Opis:
Obstuga standardu DALI (lub DMX -
dopasowany do systemu oswietleniowego)
Magistrala systemowa pomiedzy procesorem
sterownika a bramkg DALI / DMX

Dodatek Typ 09 llos¢: 1kplt.

Typ: Naktadka dotykowa
Nakfadka dotykowa dla sciany video w ukfadzie
4x3
Dopasowana do monitoréw 46"
W komplecie podkonstrukcja sciany video wraz
z uchwytami oraz podkonstrukcja nakfadki

Opis: Obstuga przynajmniej 40 niezaleznych punktéw

dotyku

Obstuga gestow

Powierzchnia ochronna, odporna na
zarysowania dla monitoréw Sciany video
Dostepne maskownice boczne

Interfejs komunikacyjny: usB
Pasujacy do: Ekran Typ02
Dodatek Typ 10 llos¢: 2szt.
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Przetgcznik sieciowy

48 portéw gigabit ethernet

Obstuga VLAN

Zarzadzalny

Mozliwos¢ zapisania kopii zapasowej
konfiguracji urzadzenia

Obstuga QoS, STP, RSTP, MSTP, SSL, SNMP

Dodatek Typ 11

llos$¢: 1szt.

Elektronika do kompasu

Elektronika do kompasu - detekcja szeregu
zapisanych potozen

Mozliwosc¢ zapisania kopii zapasowej
konfiguracji urzadzenia

Platforma sprzetowa ogdlnodostepna lub
dostepnos¢ elementu zastepczego na czas
serwisu

Interfejs komunikacyjny:

USB lub LAN (preferowany)

Dodatek Typ 12

Karta dzwiekowa zewnetrzna

Obstuga minimum 6 niezaleznych kanatéow
Ztacza RCA lub Jack

SNR 114dB

Prébkowanie: 24bit

Czestotliwos¢ prébkowania 96kHz

Interfejs komunikacyjny:

USB lub LAN

Dodatek Typ 13

Kamera USB

Rozdzielczos¢ 1920x1080
Funkcja aparatu cyfrowego
Wymiary maksymalne 94 x 29 z 24 mm

Interfejs komunikacyjny:

USB 2.0

Komputer Typ01 llos$¢: 16szt.
Procesor: min. 3845 punktow w tescie Passmark
Pamie¢ RAM: 4GB
Dysk Twardy: 60GB SSD

Karta graficzna:

min. 577 punktéw w tescie Passmark (G3D)

System operacyjny:

System obstugujacy najnowsze sterowniki
DirectX oraz oferujgcy wsparcie dla srodowiska
Adobe Air

Wymiary maksymalne [mm]:

200 x 200 x 80

Uwagi:

Chtodzenie bez wentylatoréw
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Komputer Typ02 llos¢: 4szt.
Procesor: min. 3845 punktow w tescie Passmark
Pamie¢ RAM: 4GB
Dysk Twardy: 60GB SSD

Karta graficzna:

- min. 831 punktéw w tescie Passmark (G3D)
- Dwa wyjscia cyfrowe (HDMI/DP/MiniDP/DVI)

System operacyjny:

System obstugujgcy najnowsze sterowniki
DirectX oraz oferujgcy wsparcie dla Srodowiska
Adobe Air

Wymiary maksymalne [mm]:

200 x 200 x 80

Chtodzenie bez wentylatoréw
Obstuga dwdch urzadzen wyswietlajacych i

Uwagi: . " .
oprogramowania do korekcji geometrycznej i
edgeblending
Komputer Typ03 llos¢: 1szt.
Procesor: min. 11 100 punktéw w tescie Passmark
Pamie¢ RAM: 8GB
Dysk Twardy: 2x120GB SSD w Raid 0

Karta graficzna:

- Mozliwosé podtaczenia 12 wyswietlaczy
- W konfiguracji kilku kart mozliwosc¢ sprzetowe;j
synchronizacji
- min. 5818 punktéw w tescie Passmark

System operacyjny:

System obstugujgcy najnowsze sterowniki
DirectX oraz oferujgcy wsparcie dla sSrodowiska
Adobe Air

Wymiary maksymalne [mm]:

400 x 500 x 200

Uwagi:

- Obudowa z mozliwoscig montazu w szafie
RACK,
- Wydajne chtodzenie
- Obstuga 12 monitoréw Sciany video
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