Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantéw 21
41-400 Mystowice

centrala: 32 3174 300
fax: 32 222 58 62
_ MYStOWICE sekretariat: 32 222 58 57
- — - - e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
Miejskl Zarzad Gospodarki Komunalnej www.mzgk.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zaprasza do skladania ofert na zadanie:

Remont balkonéw frontowych w budynkach przy ul. Krakowskiej 10 (2 szz.)
oraz Wyspianskiego 10 (6 szt.) w Myslowicach
zgodnie z zalgczonymi przedmiarami

Termin wykonania: sierpien 2017

wszelkie prace konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem, ktére zostang osobno zlecone

Prosze podaé cene netto za cale zadanie oraz za kazdy adres z osobna

Termin skiadania ofert — 26.07.2017 r. do godziny 1290" y pokoju nr 15 (sekretariat Zamawiajacego)
lub na adres e-mail:mzgk@mzgk.myslowice.pl

* oferty zatozone po godzinie 12 nie bedqg brane pod uwage

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego

. zatwierdzil |
mgr inz. Baffformie; Szeja

Mystowice, dnia 16.06.2017 .

Bank PEKAO S.A. Oddziat Mystowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043
NSPEKTOR

NIP 222-00-09-027 ds. zamowi jcznych
REGON 271570799
~gr inz. Anna Imach




MZGK 41-400 Mystowice ul. Partyzantéw 21

KOSZTORYS PR2ZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonéw frontowych
ADRES INWESTYCJI :  Mystowice ul. Krakowska 10
INWESTOR . MZGK
ADRES INWESTORA :  41-400 Mysfowice ul. Partyzantow 21
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>
DATA OPRACOWANIA © 16.06.2017
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.06.2017
S DY ORA
o8 Gospodarki

Miejskiego Zayzadu
Ko el

mgr in2. Barfomiej Szeja

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Krakowska 10 - Remont balkondw frontowych OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Podstemplowanie plyt balkonowych tymczasowe - na czas kucia posadzki |kpl
0423-01
analogia
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
2 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m2
|01 0819-05
| poz.12+0.8*3°2 m2 9.200
? ‘ RAZEM 9.200
3 KNR-W 2-  |zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- me
02 0605-01 |wym na goraco - pierwsza warstwa
poz.2 m2 | 9.200
'RAZEM 9.200
4 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
202 0541-02 25 cm
4.2*0.3*2 m2 2.520
| RAZEM 2.520
5/KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm?2
|1102-02 mm zatarte na gtadko
| poz.2 m2 9.200
'RAZEM 9.200
6|KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub ' m2
1102-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm w
Krotnos¢ = 3 ‘
poz.2 m2 9.200
! RAZEM 9.200
7/KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalo- m2
1106-07 wa
poz.5 m?2 9.200
| | ‘ 'RAZEM 9.200
8/ KNR 7-12 \Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m?2 |
[0101-02 ‘konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - balustrady balkono-
| we 1
4.2 142 m2 9.240
|RAZEM 9.240
9/KNR-W 4-  Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio 'm |
|01 1301-04 |ozdobnych - przyjeto 20 % |
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- m2
0204-02 trukcji kratowych
poz.8 m2 9.240
| RAZEM 9.240
11|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych  'm2
0213-02 ;
poz.8 m2 9.240
| RAZEM 9.240
12|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | |m2
0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni od-
bicia do 5 m2 - spody balkonow
2202 m2 4.400
RAZEM 4.400
13|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm, dyble plastiko- |m2 ‘
2614-02 we z grzybkami - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych \
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- sufity balkonéw
poz.12 m? 4.400
RAZEM 4.400
14 KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej 'm?2
0401-03 ‘masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.2 m?2 9.200
| RAZEM 9.200
15|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw |m2
0401-04 ‘plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.2 m2 9.200
! RAZEM 9.200
16|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m2
202 1118-09 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 |
m2
| poz.2 m2 9.200
= RAZEM * 9.200

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12868 Uzytkownik: MZGK Myslowice




Krakowska 10 - Remont balkonow frontowych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
17 NNRNKB  [(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 10x30 cm na zaprawie kigjo- |'m | '
‘202 1122-04 wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 ‘
[2.2%2 m | 4,400‘
| ; RAZEM | 4.400
18‘ KNR 4-01 iZaiadunek gruzu do kontenera i wywéz na wysypisko z utylizacjg "m3 i '
0108-11
P0z.12*0.03*1.3+p0z.2*0.08*1.3 m3 1.128,
i ‘ . RAZEM 1.128
19/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci [m2 |
\0101-01 |konstrukgji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) |
|4.5%0.5*2 'm?2 4.500
, ‘ RAZEM 4.500
20/KNR 7-12  [Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys-|m2 ‘ |
‘0102-03 |loéci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) |
| poz.19 'm2 4.500|
| | [RAZEM | 4.500
21 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pefnos- |m2 ‘ |
0201-01 |ciennych
| poz.19 m | 4.500,
[ |RAZEM 4.500
22|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien- |m2 ‘ |
0213-01 nych
| |poz.19 /m2 | 4.500
RAZEM 4.500
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m - na catose wyso- |mZ?
1604-02  |kosé budynku oraz wokét balkonow | !
5*15 m2__ | 75000
| 'RAZEM 75.000
24 KNNR 2 'Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 ‘
| 1505-01 | | |
|poz.23 m?2 | 75.000|
| ‘ 'RAZEM 75.000
25 KNR2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 1
lr.16 .(poz.:2,3‘4.5,6,7.8.9,10,11.12.13‘14,15‘16,1?,19,20,21,22) | |
z.5z.5.15 | | |
26 KNR-W 2-  'Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o kons- 'm2 |
02 1613-04 trukcji drewnianej ‘ \
| 51 |m2 5.000
[ | ' |RAZEM | 5.000
27 KNR 2-02  Oslony okien folig polietylenowa ‘mi’ |
092501 | |
| 0.8*2.2*2+1*2.5 [m2 | 6.020|
' | | RAZEM | 6.020

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12868 Uzytkownik: MZGK Myslowice




MZGK

41-400 Mystowice ul. Partyzantow 21

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonéw frontowych
ADRES INWESTYCJI :  Mystowice ul.Wyspianskiego 10
INWESTOR : MZGK
ADRES INWESTORA :  41-400 Mystowice ul. Partyzantow 21

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>

DATA OPRACOWANIA © 16.06.2017

Stawka roboczogodziny

Poziom cen o Il kw. 2016
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
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NORMA STD



Wyspianskiego 10 - Remont balkonéw frontowych

OBMIAR

|prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypukiych ka-
|townikiem metalowym

e

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12868 Uzytkownik: MZGK Mystowice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - na czas kucia posadzki  kpl
10423-01
‘analogia
11 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR-W 4-  Rozebranie posadzek mz
01 0819-05
poz.12+0.8*3*2 m?2 42.720
! ‘ RAZEM 42.720
3/KNR-W 2- Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2 \
02 0605-01 |'wym na gorgco - pierwsza warstwa ‘
| poz.2 m2 42.720
RAZEM 42.720
4 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
1202 0541-02 |25 cm
| 6*0.3*6 m2 10.800
RAZEM 10.800
5/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
11102-02 mm zatarte na gtadko
poz.2 m2 42.720
RAZEM 42.720
B|KNR 2-02  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm |
Krotnos¢ = 3 |
|poz.2 m2 42.720
RAZEM 42.720
7/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2
1106-07 wa
poz.5 m?2 42.720
RAZEM 42.720
B8/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
0101-02 konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady balkono-
we
[4.5*1.1*6 m?2 | 29.700|
|RAZEM ' 29.700
9 KNR-W 4- \Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio |m
01 1301-04 |ozdobnych - przyjeto 20 %
176 m 6.000
1 RAZEM 6.000
10/KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-  |m2
0204-02 trukcji kratowych
poz.8 m2 29.700
|RAZEM 29.700
11 KNR 7-12  |Malowanie pedziem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych 'm2
0213-02 ‘ ‘
poz.8 m2 29.700
RAZEM 29.700
12/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
|0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
| bicia do 5 m2 - spody balkonéw
(470.9+3.470.8)*6 m2 37.920
RAZEM 37.920
13/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 5 cm, dyble plastiko- |m?2
2614-02 we z grzybkami - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- sufity balkonéw
poz.12 m?2 37.920
RAZEM 37.920
14 KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm, dyble plasti- |m2
2614-02 kowe z grzybkami - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- wneki balkonéw
((3+0.5*2)*3-0.8*2.2*2)*6 m? 50.880
RAZEM 50.880
15/ KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi  |m2
2614-07 gr. 2 cm system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(2.272+0.8)*2*8*0.2 m?2 16.640)
RAZEM 16.640
16/KNR 0-23  Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - 'm '
2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy- [




Wyspiarskiego 10 - Remont balkonéw frontowych

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
[(2.2*2+0.8)*2*8 m 83.200
RAZEM 83.200
17/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
0401-03 masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie
poz.2 m? 42.720
RAZEM 42.720
18 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (foliiw | m2
0401-04 ptynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.2 m2 42.720
RAZEM 42.720
19 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 m2
202 1118-09 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 |
poz.2 m2 42.720
RAZEM 42.720
20 NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo- |m
202 1122-04 \wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 [
476+7*2 m 38.000|
RAZEM 38.000
21/KNR 4-01  Zatadunek gruzu do kontenera i wywoz na wysypisko z utylizacjg m3
0108-11
poz.12*0.03*1.3+poz.2*0.08*1.3 m3 5.922
RAZEM 5.922
22|KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
0101-01 konstrukcji pefno$ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
’ 4.5*0.5*6+3.5*0.2*6 m?2 17.700
RAZEM 17.700
23 KNR7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- m2 ; [
0102-03 tosci konstrukciji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B) ;
|poz.22 m2 O
RAZEM 17.700
24/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji peinos- m2
0201-01 ciennych
poz.22 m2 17.700
| RAZEM 17.700
25|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peinoscien- |m2
10213-01 nych
|poz.22 m2 17.700
RAZEM 17.700
26 KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
11604-02
5*15*2 m2 150.000
RAZEM 150.000
27 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz.26 |m2 150.000
RAZEM 150.000
28 KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:2,3,4,5.6.7,8,9‘10,11‘12,13.14.15.16.17,18‘19,20‘22.23‘24,25) |
z.52.5.15 ;
29 KNR 2-02  |Ostfony okien folig polietylenowa mz |
0925-01 3
0.8*2.2*2*14 m2 | 49.280
RAZEM 49.280

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12868 Uzytkownik: MZGK Myslowice




