Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice

| : centrala: 32 3174 300
fax: 32 222 58 62
‘ ) MYSLOWICE , sekretariat: 32 222 58 57
“ _ _ - e-mail: mzgk@mzgk.myslowice .pl
Miejskl Zarzad Gospodarki Komunalnej www.mzgk.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz 1579 z pézn. zm.) zaprasza do skladania

ofert na:

Remont lokalu uzytkowego zlokalizowanego

w Myslowicach przy ul. Gwarkow 7

-zgodnie z zataczonym przedmiarem robot-

istnieje mozliwos¢ wizji lokalu po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
z kierownikiem ADM ,,Stare Miasto” — Marek Jaworski tel. 32/222-59-95

UWAGA: witryna oraz instalacja c.o. po stronie Zamawiajgcego.

Prosze podaé cene netto remontu.

*Wykonawca robét przedtozy do umowy kosztorys ofertowy

Termin skfadania ofert — 06.03.2018 r. w pokoju nr 15 (sekretariat Zamawiajacego) lub
na adres e-mail:mzgk@mzgk.myslowice.pl
w godzinach urzgdowania Zaktadu (tj. 7-15)

Mystowice, dnia 26.02.2018 r.
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MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMU- MYSLOWICE,UL. PARTYZANTOW 21

NALNEJ
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU UZYTKOWEGO
ADRES INWESTYCJI :  MYSLOWICE, UL.GWARKOW 7
INWESTOR . Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA :  MYSLOWICE,UL. PARTYZANTOW 21

WYKONAWCA ROBOT :  MIEJSKI ZARZAD GOSPOPDARKI KOMUNALNEJ
ADRES WYKONAWCY :  MYSLOWICE,UL. PARTYZANTOW 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : U \IS
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lokal uzytkowy Gwarkéw 7

OBMIAR

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia Cj.m. | Poszcz | Razem
[Remont lokalu uzytkowego - Gwarkow 7 .
1 Roboty budowlane wewnatrz lokalu. ) -
1 KNR 4-01  \Wykucie krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2/2.30 x2.10/ = m?2
d.1/0354-08 4.83m2
4.83 m?2 4.830
RAZEM 4.830
2/KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéow o dtugosci ponad 1 m /2.50mb / szt
d.1/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty- |m?2
d.1/01 0809-12 |tek terakotowych na kleju - parapety okienne
2.5"0.3*2+0.8*0.3*2 m2 1.980
RAZEM 1.980
4/KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. 'm2
d.1/0929-03 do 1.0 m2
0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
5 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych . m2
d.1/0702-05
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6/KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- | m?2
d.1/0103-01 trukcji noénej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System
NIDA Sciana 75A50
11 m2 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Analogia - rozebranie boazerii m2
d.1/0426-02
62.10 m?2 62.100
RAZEM 62.100
8|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.1/0712-12 cementowo-wapiennej na stropach, w | pomieszczeniu /10.30 x 3.95/ x
30% / = 20.43m2
20.43 m2 20.430
RAZEM 20.430
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.1/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) przyjeto 30%
(72+25+55+2+10)*0.3 m2 49.200
RAZEM 49.200
10|KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty-  |m?2
d.1/01 0809-12 |tek terakotowych na kleju
3.25 m?2 3.250
RAZEM 3.250
11/ KNR-W 2- | Listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1/02 1124-06
60.90 m 60.900
RAZEM 60.900
12/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - |m?2
d.1/0926-01 natozenie na podtfoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
analogia
poz.13+poz.14 m?2 151.670
RAZEM 151.670
13/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach ./ pomieszcze- |m?2
d.1/0815-03 nie gtéwne 72.07m2 + zaplecze z kuchnig 54.54 /
126.61 m?2 126.610
RAZEM 126.610
14 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach ./ zaplecze z m2
d.1/0815-05 kuchnig 25.06m2 /
25.06 m2 25.060
RAZEM 25.060
15/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS |m?2
d.1/0212-01 GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (system
4.07.50)
10.3*3.95 m?2 40.685
RAZEM 40.685
16/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - 'm?2
d.1/0926-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
analogia
poz.17+poz.18 m?2 196.400
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Lokal uzytkowy Gwarkow 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 196.400
17|/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.1/01 1204-01 |sufitow
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
18 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/01 1204-02 |écian
72.07+25.06+54.54+2.35+10.38 m2 164.400
RAZEM 164.400
19/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
150 m 150.000
RAZEM 150.000
20/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.1/0301-02 kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm szt.
d.1/0302-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 5-08 |Uktadanie przewodow kabelkowych w bruzdach m
d.1/0210-01
poz.19 m 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR 5-08 |Uktadanie przewodoéw kabelkowych w bruzdach m
d.1/0210-01
100. m 100.000
RAZEM 100.000
24 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
poz.19 m 150.000
RAZEM 150.000
25/KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych szt.
d.1]0309-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
26 KNR-W 5-  |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - zarowych, ha- |kpl.
d.1/08 0512-01 |logenowych, compact
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 5- | Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie |kpl.
d.1/08 0502-01 |mocowane na wkretach do drewna (ilo$¢ mocowan 2)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych  |kpl.
d.1/08 0504-01 |zawieszanych
analogia
| 6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 5-08 |Montaz wytacznika 1- biegunowego szt.
d.1/0307-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod tablice bezpiecznikowa aparat
d.1/0401-11
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 5-08 |Montaz tablicy bezpiecznikowej wraz z obudowg szt.
d.1/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1/08 0407-01 |biegunowy
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
33/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.1/1202-01 kiego napiecia .
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
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Lokal uzytkowy Gwarkow 7

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNNR-W 3 |Mycie posadzek z ptytek m2
d.1/1014-07
68.09 m?2 68.090
RAZEM 68.090
35 Wywoz gruzu wraz z utylizacjg 20.43 x 0.03 = 0.61 x 1.9 = 1.16t t
d.1|analiza indy-
widualna
| 1.16 t 1.160
RAZEM 1.160
2 Roboty elewacyjne
36/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w|m?2
d.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
37/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem|m2
d.2/0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
18.70 m?2 18.700
RAZEM 18.700
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