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kierunek | wielko$¢ spadku dachu. - + < . ) .
wykonanie spadkow obrobki
i ) . blacharskiej
OKNA | WYLAZY DACHOWE S - rynny o $rednicy 150 mm lub z blachy tytanowo-cynkowej = — — —
(z pokazanym kierunkiem sptywu) - obudowa podstawv dachowei BIURO USLUG PROJEKTOWYCH ,
SYMBOL OP1 wD L xy xy myﬁ e : SEVERYN PROJEKT 444/P /2014
_uNm . #T 7 ,/ i ,/ 7 ,/ 7 7 obrébka blacharska okapowa architekt Grzegorz Seweryn | ul. Wojska Polskiego 3 /221 | 41-400 MYSLOWICE
H@_‘H - kosze rynnowe z blachy tytanowo-cynkowej ) //\ // // - p tel. / fax (032) 316-13-60; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl
&y ~ - rury spustowe ©120 mm z blachy tytanowo-cynkowey. Al | | . . - i
SCHEMAT a > \ = = rozmieszczente WyWietrznixow Tevar TERMOMODERNIZACJA Z KOLORYSTYKA ELEWACUI BRANZA
( _ S YETTT oy stoprie kominiarskie - systemone 5 L 7o0T (0 (7o0) f] - e Boro 100 firmy Universal OBIEKT | WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ARCHITEKTURA
N/ bomome St . o | /W& ///& ///& | ADRES PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 4A W MYSLOWICACH, DZIALKA NR 2248/460
. P ~ FAZA
PV YV VIV VYV - bariery przeciw$niegowe - systemowe. [ SN S S — .y TEse RZUT DACHU PROL. BUD
o . N . RYSUNKU - DYSPOZYCJE PROJEKTOWE .
S 660 780 660 - \m:@%m kominy murowane E&E%ﬁ% % remontu, zwieiiczone MIEJSKI ZARZAD GOSPODARK] KOMUNALNE] o
WYMIARY OKIEN (mm) H 1180 1400 780 obrobkg z blachy tytan-cynk | wywietrzakami wentylacyjnymi. Obrébki blacharskie czap kominowych z blachy tytan-cynk. NVESTOR MYSLOWICE, UL. PARTYZANTOW 21 122014
tACZNIE SZTUK 4 2 1 @ - podstawa dachowa z zastosowaniem wywietrznikéw np. Bora 100 Obrobki blaszane wokét komindw i paséw rynnowych z blachy tytan-cynk. arch. GRZEGORZ SEWERYN 1 ewid. 744/67 - 1305/94 SKaLA
- okno dachowe obrotowe - okno oddymiajace - wytaz dachowy w konstrukcji e (wytyczne konstrukcyjne wg rysunku szczegbfowego na detalach poddasza) i . . | . L . ) arch. KRZYSZTOF KAWKA ' ’ 1:100
UWAGI np. Fakro typ FTS np. Fakro typ FSP, drewnianej np. Fakro typ FW Pokrycie z blachy na podwdjny rabek stojacy, elementy wykoriczeniowe kalenicy i krawedzi- systemowe. PRb e e MAREK LOCHER
- sterowanie automatyczne L . . L
wg projektu instalacj p.poz. @ - kominki wentylacyjne np. Wirplast Normal 110, nieizolowane, — -
Z pozjomicg regulowang i podstawg do montazu na ptaskiej pofaci. Instalacja piorunochronna wg rysunku branzowego. NRRYSUNKU
SPRAWDZIE arch. ADAM KULCZYCKI  nr ewid. 383/90 3




