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RZUT KONDYGNACJI PODDASZA

- DYSPOZYCJE PROJEKTOWE
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@ Gasnice proszkowe ABC 4kg

STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D 1 D2 OKW - KONSTRUKCJA OBUDOWY KANALU WENTYLACYJNEGO 1:20
- PRZYKLAD DLA 4 PIONOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
SCHEMAT
\\ \\ konstrukeja z profili stalowych 100x50mm
mw/ mn/. obudowa z ptyt 0SB grub.18mm
. // lub piyt gkf
R S ocieplenie kanatu wetng mineralng UWAGI:
El 30 El 30 \H - PRZEKROJ OBUDOWY KANALU NA RYSUNKU DETALI PODDASZA.
- W POMIESZCZENIACH 4.2, 4.3 DOSTEP DO KANALOW WENTYLACUI
m\wm\mﬁ%ws\w;m 900 800 PO ZDEMONTOWANIU FRAGMENTOW ISTNIEJACEJ OBUDOWYZ PLYT GKF.
mm ,
2000 2000 - ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE W SUFITACH POMIESZCZEN 4.2, 4.3, 4.4
PODDASZE 3L [ 1P - | 1P NALEZY PODtACZYC DO PROJEKTOWANYCH KOMINKOW WENTYLACYJINYCH,
LACZNIE SZTUK 4 1 ROZMIESZCZONYCH BEZPOSREDNIO PONAD KRATKAMI WYKONUJAC
drzwi 0 odporno$ci ogniowej EI 30 | drzwi o odpornosci ogniowej EI 30
UwAGI do m\omwémm\m Wmo@mmﬂwzmwo do m\omwémm\m Wmo@mmﬂwzmwo _NO_|>O,_m RUR SPIRO <<mﬁz>. _<__Zm_N>_|Z>.

np. wg katalogu firmy DRE np. wg katalogu firmy DRE - RURY WENTYLACJI KANALIZACJI WK W PRZESTRZENI PODDASZA PRZEWIDZIANE
o b7yl Soem [ szerokosc srydla S0cm. DO WYMIANY | POPROWADZONE WEWNATRZ OBUDOW KANALOW
- kolor bialy, - kolor wyg dyspozycji inwestora . . . . '
- zamek 7 whiadka patenfows, s 0100mn lexce prenods - LUB BEZPOSREDNIO DO POJEDYNCZYCH KOMINKOW WENTYLACYINYCH.

Zestawienie pomieszczer:

4.1 KLATKA SCHODOWA
14,0 m2 plytki ceramiczne; lastrico
4.2 POM. ARCHIWUM
15,0 m2 panele
43 POM. ARCHIWUM BIURO USLUG PROJEKTOWYCH e
347m2 | phikicoramiczne SEVERYN PROJEKT 1441P 12014
4.4 POM. ARCHIWUM architekt Grzegorz Seweryn | ul. Wojska Polskiego 3/ 221 | 41-400 MYSLOWICE
8,3m2 panele tel. / fax (032) 316-13-60; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl
4.5 POM. ARCHIWUM . TERMOMODERNIZACJA Z KOLORYSTYKA ELEWACU| BRANZA
10,3 m2 panele OBIEKT | WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ARCHITEKTURA
46 KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA ADRES PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 4A W MYSLOWICACH, DZIALKA NR 2248/460
) FAZA
a5m2__| lsti ‘ ] RZUT KONDYGNACJI PODDASZA oL LD
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 87,8 m RYSUNKU -DYSPOZYCJE PROJEKTOWE it
MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ paTA
47 PODDASZE NIEUZYTKOWE INWESTOR MYSLOWICE, UL. PARTYZANTOW 21 12.2014
113 m2 plyty osb na stelazu z ociepleniem weing mineralng A
4.8 PODDASZE NIEUZYTKOWE arch. GRZEGORZ SEWERYN  nr ewid. 744/87 ; 1305/94 14100
321 m2 plyty osb na stelazu z ociepleniem weina mineralng ZESPAL arch. KRZYSZTOF KAWKA :

POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA STROPU PODDASZA

NIEUZYTKOWEGO: 432,2 m?

PROJEKTOWY

MAREK LOCHER

SPRAWDZIL

arch. ADAM KULCZYCKI nr ewid. 383/90

NR RYSUNKU




