SASIADUJACY BUDYNEK
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dach dwuspadowy fqcznika migdzy budynkami

L - pokrycie papowe w dobrym stanie techn.

INWENTARYZACJA - RZUT DACHU

skala 1:100

lukarny doswietlajqce klatkg schodowg RS wole oczko — pokrycie arkuszami z blachy RS
- pokrycie papowe w zfym stanie techn. w zlym stanie technicznym
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH e
LEGENDA: SEVERYN PROJEKT w1 2010
architekt Grzegorz Seweryn | ul. Wojska Polskiego 3 /221 | 41-400 MYSLOWICE
= - kierunek i wielkos¢ spadku dachu. Obrébki blacharskie okapow i wokét kominow w ztym i Srednim stanie technicznym. tel. / fax (032) 316-13-60; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl
_ o A AT TERMOMODERNIZACJA Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BRANZA
o _ Kominy z ubytkami tynkéw - do przemurowania. OBIEKT | WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ARCHITEKTURA
—— - rynny blaszane o $rednicy 120 mm z wskazanym kierunku spadku. ADRES PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 4A W MYSLOWICACH, DZIALKA NR 2248/460
Pokrycie dachu z plytek azbestowo-cementowych w ztym stanie technicznym - do utylizacji. FazA
RS, RS ooz INWENTARYZACJA - RZUT DACHU
' - rynnowe ) o ) o B RYSUNKU PROJ. BUD.
- rury spustowe blaszane i PCV o $rednicy 150 mm - w zlym stanie technicznym Lukarny nad klatkq schodowg w konstrukcji drewnianej z ubytkami tynku i obrobki blacharskiej
- RS 1 - rury spustowe prowadzone przy elewacji sasiedniego budynku - w zlym stanie technicznym. MIEJSKI ZARZAD GOSPODARK| KOMUNALNE pata
odprowadzajgce wode z pofaci fgcznika oraz z sgsiedniej pofaci. o ) INWESTOR MYSLOWICE, UL. PARTYZANTOW 21 12.2014
Instalacja piorunochronna do zmiany.
SKALA
@ - kominki wentylacji kanalizacji w ztym i §rednim stanie technicznym. arch. GRZEGORZ SEWERYN  nr ewid. 744/87 ; 1305/94 1:100
ZESPaL arch. KRZYSZTOF KAWKA ’
PROJEKTOWY MAREK LOCHER
Sl T 7 771 - kominy wentylacji grawitacyjnej murowane, czeciowo zdemontowane
L——— wtrakcie remontu pokrycia. "R RYSUNKU
SPRAWDZIE arch. ADAM KULCZYCKI  nr ewid. 383/90 IN6




