
obudowa z blachy gr. 0,55 mm

kątownik stalowy

mocowany do wymianu

kątownik stalowy mocowany

do istniejącego komina

wypełnienie z wełny

mineralnej

wymian 12 x 16 cm

otwór wentylacyny

w ścianie bocznej komina

kątownik stalowy

mocowany do wymianu

obudowa z płyt

gipsowo-kartonowych pod dachem

kątownik stalowy mocowany

do istniejącego komina

obróbka blacharska ułożona na dachówkę

stalowe rury wentylacyjne

wymian 12 x 16 cm
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SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22
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Inwestor

RZUT I PRZEKRÓJ DODATKOWYCH KOMINÓW

WENTYLACYNYCH

inż. Kazimierz Jabłoński 4/2000

Michał Jabłoński

Projektował

Opracował

Projekt budowlany remontu dachu budynku

przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach

Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

RZUT

1:25

PRZEKRÓJ C-C

1:25

UWAGA:

1. OBUDOWĘ NOWYCH KOMINÓW PONAD DACHEM

WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ W KOLORZE SZARYM,

ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW.

2. POMIĘDZY RURAMI WENTYLACYJNYMI UŁOŻYĆ

IZOLACJĘ Z WEŁNY MINERALNEJ

3. WOKÓŁ KOMINA WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

POŁĄCZONĄ Z OBRÓBKĄ ISTNIEJĄCEGO KOMINA

MUROWANEGO

4. NA PODDASZU ORAZ NIŻSZYCYH PIĘTRACH RURY

WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTĄ

GIPSOWO-KARTONOWĄ
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