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I. INFORMACJE WSTEPNE

1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul.
Jagiellonskiej 6 w Mystowicach. Opracowanie swoim zakresem obejmuje opis stanu
istniejgcego, ocene stanu istniejagcego, opis projektowanych rozwigzan ogélnobudowlanych
oraz dokumentacje fotograficzng i rysunkowa.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 43/2019 zawarta w dniu 24.04.2019 r. w Mystowicach z
Gming Miasto Mystowice ul. Powstancow 1, 41-400 Mystowice.

1.3. Materiaty do projektowania

¢ Wizja lokalna w kwietniu 2019 roku oraz pomiary i badania wtasne na obiekcie;

e Dokumentacja fotograficzna,

¢ Rysunki stanu istniejgcego (inwentaryzacja);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, zm.
Dz.U. z 2017 r., poz. 2285)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegoétowych wymagan
sanitarnych, jakim powinny odpowiada¢ zaktady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuazu i odnowy biolo-
gicznej

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i usytuowanie na dziatce

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Jagiellonskiej 6 w Mystowicach.
Jest obiektem usytuowanym w pierzei ulicy Jagiellonskiej i sasiaduje bezposrednio poprzez
Sciany szczytowe z dwoma budynkami sasiednimi. Przedmiotowy budynek zbudowany jest na
planie prostokata o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz poddaszu nieuzytkowym. Od
strony potudniowej budynek przylega do ulicy Jagiellonskije. Od pdotnocnej usytuowane jest
podwérko z terenami zielonymi wykorzystywane przez mieszkancow. Od strony elewacji
szczytowych budynek przylega do obiektéw sgsiadujgcych.

Dojazd do budynku od drogi publicznej realizowany jest od strony ulicy Jagiellonskiej, teren
nie jest ogrodzony.

Do budynku zapewnione jest dojscie z istniejgcych drég pieszych oraz istniejgce miejsca
postojowe wzdtuz ulicy Jagiellohskiej.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w catosci w granicach dziatek 450/25 oraz 451/25.
Granice dziatki przebiegajg wzdtuz obrysu $Scian zewnetrznych budynku.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Po wykonaniu remontu dachu stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

4. Odniesienie do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na ktéorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek ustalony zostat miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg nr 1V/14/14 Rady Miasta

Mystowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto i Piasek Potudniowy” w Mystowicach z
pozniejszymi zmianami.

Teren objety opracowaniem zostat oznaczony numerem 11 MW/U. W zakresie objetym
niniejszym opracowaniem dotyczgcym remontu dachu budynku nakazuje sie wykorzystanie do
wykorzystanie do pokry¢ dachowych materiatéw takich jak: dachéwka ceramiczna w kolorze
naturalnym, blacha miedziana, blacha ocynkowana, blacha tytanowo- cynkowa, papa na
ptaskich dachach kamienic.

Zalozenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego sg spetnione w ramach
projektowanych rozwigzan — projektuje sie pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w
kolorystyce czerwonobrgzowej — miedziana agoba.

5. Dane o rejestrze zabytkéw

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego
miasta Mystowice, ktéry zostat wpisany do rejestru zabytkow nr A1183/72 w dniu 5 maja
1972r.

Projekt remontu dachu zostat uzgodniony z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Katowicach w dniu 01.07.20109r.

6. Potozenie wzgledem terenéw objetych wplywem eksploatacji gérniczej

Dziafki, na ktérych znajduje sie przedmiotowy budynek nie znajdujg sie na terenie objetym
wptywem eksploatacji gornicze;j.

7. Informacja o obszarze oddziatywania robot obiektu

Informuje sie, ze projektowane roboty realizowane bedg wylgcznie na terenie dziatki 450/25
oraz 451/25 w Mystowicach z obszarem oddziatywania nie wykraczajagcym poza obszar zabu-
dowy wymienionych.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich oto-
czenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i 0oséb trzecich.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont dachu budynku nie wptynie na warunki budowlane w zakresie charakte-
rystyki pozarowej. Nie zostang zmienione warunki ewakuacji oraz warunki ochrony przeciwpo-
zarowej budynku.

W projekcie przewidziano impregnacje drewnianych elementéw wiezby dachowej $rodkiem
ogniochronnym do drewna.

Projektowany remont dachu budynku nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w_sprawie uzgadniania _projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

9. Wyposazenie w instalacje techniczne

Budynek wyposazony jest nastepujace instalacje:

e elektryczna,
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e wodno - kanalizacyjna,
e dymowa,

e domofonowa.
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[I. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis ogdiny budynku objetego opracowaniem

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zostat zrealizowany w technologii tradycyj-
nej. Ustréj nosny budynku stanowig sciany konstrukcyjne z cegty petnej na grubosé 2 lub 1,5
cegly oraz stropy drewniane. Sciany wewnetrzne wykonane sg z cegly petnej. Schody we-
wnetrzne drewniane. Dach budynku jest dachem dwuspadowym zrealizowanym w konstrukcji
wiezby drewnianej kryty dachowkag ceramiczng. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne
oraz jedng podziemng. Komunikacja w budynku zapewniona jest poprzez jedng klatke scho-
dowa, gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Jagiellonskiej, dodatkowe
wejscie znajduje sie z tylu budynku, od strony pétnocne;.

2. Opis stanu istniejgcego wraz z oceng stanu technicznego
2.1. Konstrukcja wiezby dachowej

Konstrukcjg dachu jest wigzba pfatwiowo-kleszczowa. Rozpieto$¢ wiezby wynosi okoto 10,5
metra. Wiezba budynku gtdwnego sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e krokiew 16 x 18 cm, 12 x 18 cm, 8 x 16 cm,
e pfatew 18 x 22 cm,

e stolec 18 x 20 cm,

e miecz 16 x 14 cm,

o jetki7x17 cm,

e deski2,5x12cm.

Powierzchnia catkowita dachu: 151,00 m?

Konstrukcja dachu przy Scianie szczytowej wschodniej zostata zniszczona przez pozar, ktéry
miat miejsce na poddaszu w ostatnich latach. Widoczne $lady oddziatywania pozaru zaréwno
na elementach drewnianych jak i na tynku Sciany szczytowej w postaci czarnego odymienia.
Pozar spowodowat zweglenie krokwi oraz ptatwi w czeSci przysciennej. Ubytek przekroju kro-
kwi jest znaczny i nalezy jg wymienic.

Pozostafe istniejgce elementy wiezby dachowej sg w dobrym stanie technicznym, nie zauwa-
Zono oznak korozji biologicznej oraz zniszczeti mechanicznych.

2.2. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiéwka oraz w czesci potaci potudniowej dachéwka za-
ktadkowa cementowa. Dachéwki uktadane na tatach utozonych na petnym deskowaniu potaci
dachowych. Dach posiada wyksztatcone spadki w kierunku elewacji frontowej i tylnej na po-
ziomie 40%.

Widoczne ugiecie sie deskowania i catych potaci dachowej, braki poszczegolnych dachowek,
niektére dachowki spekane. Stan zty, kwalifikujgcy cate pokrycie dachowe do wymiany.

2.3. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie za pomoca rynien stalowych ocynkowanych o
Srednicy @125 zamocowanych wzdtuz elewac;ji frontowej i tylnej budynku. Spadek rynny do
rury spustowej o srednicy @100 z blachy ocynkowanej (na elewacji frontowej) w rogu budynku
oraz z PVC (na elewacji tylnej) na $rodku elewacji budynku.
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Elementy stalowych rur od strony ulicy spetniajg swoje zadanie, nie zauwazono licznych
oznak korozji. Orynnowanie z PVC nie ma odpowiednio wyksztatconych spadkéw oraz nie
spetnia walorow estetycznych dla przedmiotowego obiektu usytuowanego w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zalecana wymiana orynnowania.

2.4. Kominy

Ponad potacig dachu wystepujg kominy spalinowe oraz rury wywiewne kanalizacji. Kominy sg
murowane z cegly petnej z wylotami gérnym usytuowane w kalenicy. Sciany kominéw tynko-
wane tynkiem cementowo-wapiennym. Czapy kominéw z kapinosami wykonane z betonu.

Widoczne liczne wykruszenia i spekania tynkoéw, zabrudzenia powierzchni kominéw, nie-
szczelnos¢ pokrycia wokoét obwodu kominéw powoduje liczne zacieki na poddaszu. Zalecane
skucie gtuchych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i pomalowanie kominéw. Kominy — rury wy-
wiewne nalezy wymieni¢ na nowe.

2.5. Obrobki blacharskie

Na dachu wystepujg obrébki blacharskie stalowe ocynkowane: wiatrownice, listwy dociskowe
komindw, obrobki okapowe, obrébka wzdtuz Sciany wyzszego budynku przylegtego.

Obrobki blacharskie mocno skorodowane, pofalowane i nieszczelne. Wokét kominéw obrobki
nie przylegajg szczelnie do Sciany co powoduje ciggte zawilgocenie wiezby dachowej. Zaleca-
na catkowita wymiana obrébek

2.6. Poddasze

Podloga poddasza wykonana z desek drewnianych. Sciany szczytowe pokryte tynkiem ce-
mentowo-wapiennym. Wiezba oparta na murze w poziomie podtogi poddasza — brak $cianek
kolankowych. Kominy pod dachem pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

Z powodu licznych nieszczelnoSci pokrycia dachowego podfoga drewniana poddasza
w Srednim stanie technicznym, miejscami w ztym, zapadajgca sie pod ciezarem cztowieka, za-
lecana miejscowa wymiana desek podfogowych. Sciany poddasza pokryte brudem i sadza,
miejscami odpadniety tynk i zmurszate cegty. Zalecane odkucie i uzupetnienie tynkow, poma-
lowanie Scian i komindw pod dachem

3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Zakres projektowanego remontu nie zmieni programu funkcjonalno uzytkowego obiektu.

Budynek nadal bedzie budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Poprzez wykonanie remontu
dachu jakos¢ zycia mieszkancow oraz ich bezpieczenstwo ulegng znaczgcej poprawie.

4. Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych

Zakres prac budowlanych oraz wymagania dotyczgce projektu zostaty ustalone w trakcie wizji
na obiekcie iuzgodnione z Zamawiajgcym. Przeprowadzono inwentaryzacje dachu
oraz sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

Remont polegat bedzie na przywrdceniu przedmiotu opracowania do stanu pierwotnego i do
stanu zgodnego z przepisami.

4.1. Prace rozbiorkowe

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbidrkowych:
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e demontaz pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz obrébkami blacharskimi,
e demontaz rynien i rur spustowych,

e demontaz uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,

¢ odbicie na fragmentach uszkodzonych desek podtogowych.

4.2. Konstrukcja wiezby dachowej

Po odbiciu deskowania i odkryciu konstrukcji uprawniona osoba powinna dokonac¢ ogledzin
elementow konstrukcji i wskaza¢ elementy do wymiany. W projekcie wskazano elementy, kté-
re nalezy bezwzglednie wymieni¢, jednakze dodatkowo zatozono szacunkowo wymiane 10%
elementoéw konstrukcyjnych wskazanych po dokonaniu odkrycia przez osobe uprawniona.

e  krokwie

Projektuje sie wymiane skorodowanych oraz nadpalonych krokwi wskazanych w czesci rysun-
kowej.

Pozostate krokwie nalezy oczysci¢ z osaddow oraz korozji biologicznej a nastepnie zaimpre-
gnowac srodkiem przeciwgrzybicznym oraz ogniochronnym (produkt referencyjny: FOBOS M-
4 lub OGNIOCHRON).

e platwie, miecze, stupki

Projektuje sie oczyszczenie istniejacych elementéw drewnianych oraz impregnacje srodkiem
przeciwgrzybicznym oraz ogniochronnym (produkt referencyjny: FOBOS M-4 lub OGNIO-
CHRON).

e laty, kontrtaty

Na krokwie nalezy przybi¢ kontrtaty o wymiarach przekroju 3 x 4 cm a nastepnie taty o wymia-
rach przekroju 6 x 4 cm w rozstawie wskazanym przez producenta dachéwki karpiowki.

taty oraz kontrtaty nalezy zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybicznym oraz ogniochronnym
(produkt referencyjny: FOBOS M-4 [lub OGNIOCHRON).

4.3. Pokrycie dachowe

Na krokwie mocowa¢ membrane dachowg o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej. Na-
stepnie przybi¢ kontriaty i taty, na ktérych nalezy uktadac¢ dachéwke.

Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki ceramicznej uktadanej w
koronke o ksztatcie i kolorze zblizonym do dachéwki znajdujgcej sie na czesci budynku w sta-
nie istniejacym. (produkt referencyjny: dachdwka ceramiczna karpiowka Koramic, kolorystyka:
miedziana angoba).

5. Rynny i rury spustowe

Zatozono wymiane rynien i rur spustowych na tytanowo-cynkowe. Rynny o srednicy 125 mm,
rury spustowe o srednicy 100 mm. Sprawdzi¢ droznos¢ instalacji kanalizacji deszczowej do
studzienek kanalizacyjnych. Wyprofilowa¢ spadek rynien na poziomie 1,5% w kierunku rur
spustowych.

Kolorystyka - stal ocynkowana niemalowana, taka jak istniejgca rura spustowa i rynna od stro-
ny ulicy Jagiellonskie;j.
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5.1.1. Obliczenie wydajnosci orynnowania

Obliczenia wydajnosci systemu rynnowego dokonano na podstawie maksymalnych po-
wierzchni odwadnianych przez systemy rynnowe zaleznie od $rednicy rynny i rury spustowej
oraz efektywnej powierzchni dachu (EPD)

EPD = (B+05+H) *L = (5024 0,5 x3,46) * 12,21 = 82,42 m?

Maksymalna Powierzchnia dachu (m?)

> &

5 332

Rozmiar rynny Srednica

(szer. x gteb.) | rury spustowej =
mm mm &
17

150x 101 125
150 x 101 105 159 302
150 x 101 90 148 281
125x 88 105 100 190
125x88 90 89 169
125x 88 75 64 121
100x72 90 61 116
100x72 75 51 97

75x 60 53 9 55

NN
p

70x53 53

4 46

65 x 46 53

N
N

L]

tab. 1. Wydajno$¢ systemu rynnowego (www.marley.pl)

Na podstawie tab. 1 dobrano rynny o srednicy 125 mm oraz rury spustowe o srednicy 100
mm.

5.2. Kominy

Istniejgce tzw. "gtuche" tynki odbi¢ z kominéw, w przypadku wykruszen czy ubytkdéw cegty, na-
lezy dokona¢ napraw poprzez przemurowac, pozostate oczysci¢ i ponownie otynkowac tyn-
kiem cementowo-wapiennym a nastepnie pomalowa¢ farbg elewacyjng w kolorze neutralnym -
szary.

Kolorystyka: szary, RAL7045

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ przewody dymowe przed zasypaniem gruzem
i innymi zanieczyszczeniami.

5.3. Dodatkowe kominy wentylacyjne

Projektuje sie zabudowe dodatkowych komindw wentylacyjnych stuzgcych do wentylaciji
mieszkan na ponizszych kondygnacjach. Kominy wykonac jako izolowane w blachy w rozwig-
zaniu systemowym. Podigczenie komindw do poszczegdlnych mieszkan wykonaé w formie
przewodow wentylacyjnych stalowych.

Kominy zabudowa¢ przy istniejgcych kominach dymowych oraz obudowa¢ pod dachem ptytg
gipsowo-kartonows.

Ponad dachem zestaw komindéw obudowac¢ blachg mocowang do kgtownikow stalowych. Ka-
towniki mocowac¢ z jednej strony do istniejgcego komina murowanego oraz krokwi, z drugiej
zastosowaé wymian konstrukcji drewnianej, do ktérego montowaé kagtownik stalowy. Przekroje
katownikéw oraz projekt wykonawczy konstrukcji stalowej nalezy opracowac przed przysta-
pieniem do realizacji. Blache malowa¢ w kolorze istniejgcych komindw.

Wokot projektowanego komina zastosowaé obrédbke blacharskg uszczelniajacg przejscie
przez pota¢ dachowa, potgczong z obrobkg blacharskg istniejgcego komina.

SPAN-PROJEKT
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5.4. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako systemowe, producenta dachéwek w for-
mie dachdowki wentylacyjnej.
5.5. Obrébki blacharskie

Zatozono wymiane wszystkich obrébek blacharskich (listwy dociskowe, wiatrownice, gzymso-
we, okapowe, przy kominach) na tytanowo-cynkowe. Nalezy stosowaé petne rozwigzania sys-
temowe producenta i stosowac sie scisle do wytycznych.

Kolorystyka: czerwona, miedziana, zblizona do koloru projektowanej dachéwki RAL 3005.

5.6. Wyposazenie teletechniczne dachu

Zatozono demontaz oraz likwidacje nieuzywanych anten i kabli. Nalezy skonsultowaé ewentu-
alng potrzebe instalacji anteny telewizyjnej na dachu z mieszkafncami oraz zamontowac zbior-
czg antene przy jednym z komindéw dymowych za pomocg obejm tasmowych.

5.7. Ocieplenie poddasza

Projektuje sie wykonanie ocieplenia poddasza weing mineralng (A=0,035W/mK) gr. 15 cm
pomiedzy krokwiami oraz 5 cm dodatkowo pod krokwiami.

Wetne grubosci 15 cm uktadac¢ w przestrzenie pomiedzy krokwiami. Na krokwie nabi¢ kotrtaty,
pomiedzy kontratatami utozy¢ warstwe 5 cm weiny mineralnej. Nastepnie zastosowac folie pa-
roizolacyjna.

5.7.1. Obliczenia cieplne

Rozktad temperatury w przegrodzie

°C [#20 4153 »-10.4 4-104 ¢-157 4157 ¢-20 | £C)

2 ool 20
0 002 004 005 008 0.1 012 014 016 01 02 022
Rzivdj przez przegrode [
: i Rn Ispadekt| ..
Nr] Nazwa materiatu d[m] wim k] 2k | Foy 1°Cl
20,0
Wevnetrzna strona przegrody 01 0,7] 193
1 | Wetna mineralna gr. 16 cm 0,1600 | 0,0350 45710 29,8 .10'4
2 | Folia paroizolacyjna 0,0010 | 0,1300 0,0056 0,0] .10'4'
3 | Wetna mineralna S cm 0,0500 | 0,0350 1,4290 9,3 4 9'7
4 | Membrana paroprzepuszczalna 0,0004 | 1,0000 0,0004 0,0 _19'7
Zevanetrzna strona przegrody 0,04 0,3 _20'0
suma: 0,214 6,1460 v
Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej nawewnetrznej powierzchninie wystepuje.
U =0,163 [Wim?K] i=0,002 [kg/m? h] p=1200,0 [hPa]

tab. 2 Rozktad temperatur w przegrodzie — dach sko$ny
U=0,163 < Uy, = 0,18

Warunek spetniony.
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5.8. Wylaz dachowy

W miejsce istniejgcych wytazéw dachowych zamontowa¢ systemowe wytazy dachowe z poli-
weglanu.

6. Uwagi koncowe

o Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, sztukg budow-
lang, przepisami BHP oraz:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych
cz. Il
o instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.
o Przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢é na budowie wymiary
podane na rysunkach.
o Materiat pozostaty z demontazu poddac¢ utylizacji
e Ze wzgledu na prowadzenie prac w istniejagcym obiekcie zaleca sie zachowaé szczegding
ostroznosé przy ich wykonywaniu.
o \Wszelkie rozbieznosci i odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z projek-
tantem.

W kolejnosci nalezy wykonac:

e demontaz anten ponad dachem,

e rozbidrke pokrycia z dachowki i deskowania z podziatem na etapy. Podziat jest konieczny ze
wzgledu na warunki atmosferyczne,

e oczyszczenie i malowanie wiezby dachowej,

e wymiana skorodowanych elementow wiezby dachowej,

¢ budowa dodatkowych kominéw wentylacyjnych,

e montaz membrany paroprzepuszczalnej,

e montaz fat i kontriat,

e montaz pokrycia z dachowki,

e wykonanie obrébek blacharskich,

e zabudowa rur wywiewnych,

e zabudowa rynien i rur spustowych,

e uzupetnienie tynkéw na Scianach pod dachem i kominach,

e wykonanie ocieplenia poddasza z wetny mineralnej,

e malowanie $cian poddasza,

e wykonanie przeglagdu kominiarskiego po zakornczonych robotach

Opracowat:

inz. Kazimierz Jabtonski
upr. bud. 4/2000

SPAN-PROJEKT
lipiec 2019
12



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 6 W MYSLOWICACH

IIl. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA BIOZ

NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA, PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGOLOWY ZAKRES RO-
DZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZA-
GROZENIA BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Remont dachu budynku przy ul. Jagiellonskiej 6

NAZWA INWESTYCJI w Mystowicach

ul. Jagiellonska 6
ADRES INWESTYCJI 41-400 Mystowice,
dziatki nr 450/25, 451/25

Gmina Miasto Mystowice, ul. Powstancow 1

INWESTOR 41-400 Mystowice

AUTORZY PROJEKTU:

UPRAWNIENIA
IMIE i NAZWISKO L PODPIS
SPECJALNOSC
inz. Kazimierz Jabtonski 4/2000
konstrukcyjno - budowlana
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2. Zakres roboét. Etapowanie
Roboty zwigzane z remontem dachu budynku przy ul. Jagiellonskiej 6 w Mystowicach.
W istniejgcym obiekcie przewidziano do wykonania nastepujgce roboty:

e rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego,

e rozbidrka czesci elementéw konstrukcji wiezby dachowej,
e wykonanie nowych elementéw wiezby dachowe;j,

e oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej,

e uzupetnienie tynkdéw i malowanie kominéw ponad dachem,
e wykonanie dodatkowych kominéw wentylacyjnych

e wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki,

e ocieplenie dachu wetng mineralng,

¢ wykonanie obrobek blacharskich, orynnowania,

Roboty bedg wykonane jednoetapowo.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiérce

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie obiekt podlegajgcy projektowanemu remontowi dachu.
Nie planuje sie rozbiérki obiektow.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i
czas ich wystapienia

5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
golnosci przysypania ziemia i upadku z wysokosci

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania rob6t budowlanych na dachu usy-
tuowanym na wysokosci ok. 12,0 m nad poziomem terenu. Projektuje sie wykonanie zastaw
zabezpieczajgcych wokét dachu oraz daszkéw nad chodnikiem. Przestrzen dookofa budynku
na czas prac mogacych stwarzac zagrozenie nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem oso6b nie-
upowaznionych.

5.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Nie wystepujg

5.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych

Nie wystepujg
5.4. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

Nie wystepuja
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5.5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéow
Nie wystepujg

5.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
Nie wystepujg

5.7. Roboty wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
Nie wystepujg

5.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego po-
wietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepujg
5.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiat wybuchowych
Nie wystepujg

5.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elemen-
tow prefabrykowanych (ponad 1,0 t)

Nie wystepuja.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych — w zaleznosci od wy-
stepujacych zagrozen

Nieogrodzone istniejgcym ogrodzeniem tereny prac nalezy ogrodzi¢ tasmg sygnalizacyjna.
Wijazdy i wejscia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice: ,Teren budowy. Osobom po-
stronnym wstep wzbroniony”

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace, okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania powinni
by¢ przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy pracujgcy
przy wykonywaniu prac powinni by¢ wyposazeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej. Sprzet
powinien by¢ sprawny i posiadaé niezbedne atesty.

8. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu
smaroéw i olejéw. Nie przewiduje sie sktadowisk materiatdw tatwopalnych ani magazynéw farb,
lakieréw, rozpuszczalnikéw itp. Materiaty tego rodzaju bedg zuzywane od razu po dostarcze-
niu na budowe.

9. Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczenstwom, komunikacja i ewakuacja

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowaé standardowy sprzet i srodki ochrony
osobistej. Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg byé¢ do-
stosowane do ciezaru elementéw podnoszonych. w przypadku prowadzenia prac na wysoko-
$ci nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptaszczyzn stropéw barierami zabezpieczajgcymi, a otwo-
ry technologiczne w stropach zabezpieczy¢ barierami lub nakry¢ nakrywami o odpowiedniej
nosnosci. Pracownicy pracujgcy przy robotach montazowych i pokrywczych, montazu instala-
cji pod stropodachem powinni by¢ wyposazeni w uprzeze z linkami bezpieczenstwa zamoco-
wanymi do konstrukcji w spos6b uniemozliwiajgcy przypadkowe odczepienie. Wszystkie oso-
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by, réwniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie w rejonie prac prowadzonych na wyso-
kosci, z uzyciem dzwigdéw muszg posiadaé¢ kaski ochronne. w pomieszczeniu zaplecza budo-
wy zlokalizowa¢ apteczke podreczng. Pracownicy nadzoru powinni by¢é wyposazeni w urzg-
dzenia fgcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub telefony komérkowe. Powinni znaé
numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

Najblizszg calodobowg stacjg pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:
Pogotowie Ratunkowe - ul. Mikotowska 1, Mystowice, telefon alarmowy 999.
Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza:

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza. JRG, Strazacka 7, Mystowice, tel. alarmowy 998.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowac pra-
cownikdéw poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony ul. Jagiellonskiej

Opracowat:

inz. Kazimierz Jabtoriski
upr. bud. 4/2000
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V. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

Kazimierz Jablonski Gliwice, dnia: 23.07.2019
imi¢ i nazwisko
4/2000
nr uprawnien
SLK/B0O/2596/01

nr cztonkowski izby zawodowe;j

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze dokumentacja:

Remont dachu budynku przy ul. Jagielloniskiej 6 w Mystowicach

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzona w: Iipiec 2019 roku

dla:

Gmina Miasto Mystowice, ul. Powstancoéow 1
41-400 Mystowice

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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2. Uprawnienia budowlane projektanta

|G )
g~ g Katowice, 17 stycznia 2000 r.

AG.I1.4/2/7342/4/2000

DECYZJA nr4/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funlkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Jabloriskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz pralktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolana
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan inz. Bazimicrz JABLONSKI
* ur. dnia 28 sierpnia 1971 r. w Rudzie Slaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Kazimierza
Jabloriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniest budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Kazimierz Jabloriski
ul. Centaura 27/31
44117 Gliwice

2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do stosownej Izby

| 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rsmerze werylikacyjrym:

SLE-32P-ZZF-LTD *

Pan Kazimierz Jabtonski o numerze ewidencyjrym SLK/BO/2596,/01

adres zamieszkania ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem S:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zastwiadczenie zostafo wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie rt. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpéscanygm podpisem elektronicomym weryfikowsnym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatuy =y
rownowBEne pod wizlsdem skutkow prawnych dokumentom cpetrzonym podpisemi whasnarecznymi.)

* weryfikacjg poprewnosci denych w niniejszym zaiwisdozeniu moine sprewdzic z8 pomocy numeny wengfikacyjnego mowindczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pd lub kontaktujec sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Indynierow
Budownictwa.

=t
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V. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 2 — Elewacja frontowa - dach z dachéwki karpiéwki i dachowki zaktadkowe;j
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Zdjecie nr 4 — Widok rynny, rury spustowej i gzymsu od strony podwérka
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Zdjecie nr 5 — Widok potaci dachowej - dachéwka zaktadkowa, kominy spalinowe

Zdjecie nr 6 — Widok sciany szczytowej budynku przylegtego, nieszczelnos¢ obrébki blacharskiej
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Zdjecie nr 7 — Uszkodzenie miecza konstrukcji wiezby dachowe;j

e
)

Zdjecie nr 8 — Schody prowadzgce na poddasze, widoczna rura wywiewna kanalizacji
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Zdjecie nr 10 — Korozja krokwi dachowych wokot kominéw
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Zdjecie nr 11 — Magazynowane, tatwopalne materiaty na poddaszu

Zdjecie nr 12 — Nadpalone elementy konstrukcji dachowej przy $cianie szczytowej
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o s g ot Yk o

Zdjecie nr 13 — Nadpalone krokwie, sadza na Scianie szczytowej

Zdjecie nr 14 — Widok ogdiny na konstrukcje dachu - krokwie i jetki
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