Ksigzka przedmiaréw/obmiaréow

ZRERCZNIK MR Z

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV:

1 KNR 4-0110508-02-050
Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki ukladanej podwdjnie
krotnosé= 1,00

151,00 m2

2 KNR 4-011 0430-04-050
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Rozbidrka olacenia dachu, odstep tat do 24 cm
krotnosé= 1,00

151,00 m2

3 KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku (od strony podwdrka)
krotnosé= 1,00

1221 m

1. 12,21

1221

4 KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku (od strony podwdrka)
krotnosé= 1,00

9,00 m

1. 9,00

9,00

5 KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej si¢ do uzytku (okapy, obrébki wokdl kominow, obrobka przy Scianie budynku sgsiedniego).
krotnosé= 1,00

12,04 m2

1. 6,48%2*0,3+(0,65*2*2+0,73*2%2)*0,15+12,21*%2%0,3

12,04

2. Roboty ciesielskie
Kod CPV:

6 KNR 2-02 0408-06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykle o diugosci ponad 4,5 m,przekrdj poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 (wymiana i dolozenie krokwi).

krotnosé= 1,00

1,15 m3

1. 0,12%0,16*5,98%2*5

1,15

7 KNR 2-02 0410-02-050
Olacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie tat do 16 cm (laty i

kontrtaty)
krotnosé= 1,00

151,00 m2

1. 151

151,00

8 KNR 2-02 0409-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,nadbitki,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 (nadbitki na
krokwie od strony poddasza pod ocieplenie)

krotnosé= 1,00

0,36 m3

1. 0,05*%0,05*6,48*11*2

0,36

9 KNR 7-12 0301-04-050
Czyszczenie rgczne,szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych (WACETOB-PZITB)
krotnosé= 1,00

122,35 m2

1. 0,16*%4*6,48*11*2+(0,18*2+0,22%2)*11,96*2+(0,18*2+
0,20*2)*8%1,97

122,35

10 KNR 19-01 0647-04-050
Impregnacja grzybobdjcza dwukrotna bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi
krotnosé= 1,00

122,35 m2

1. 0,16*4*6,48*11*2+(0,18%2+0,22*2)*11,96*2+(0,18*2+
0,20*2)*8%1,97

122,35

3. Dodatkowe kominy wentylacyjne
Kod CPV:

11 KNR 4-01 0424-03-123
Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym
krotnosé= 1,00

4, 00 miejsce

1. 2*2

4,00
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12 KNR 2-17W 0113-02-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/I, o sredniach do 200 mm przy
udziale ksztattek do 35%

krotno$é= 1,00

27,32 m2

13 KNNR 7 0208-030-034

Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach. Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych
spawanych o masie elementu 10 kg (konstrukcja obudowy kominéw ponad dachem)

krotnosé= 1,00

0,03t

1. 0,00377*8*0,9

0,03

14 KNR 2-05 1007-01-050

Montaz lekkiej obudowy Scian ostonowych z blach stalowych faldowych bez ocieplenia metodqg
tradycyjng (obudowa komindw z blachy)

krotnosé= 1,00

2,88 m2

15 KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Jedna
warstwa. (wypelienie z welny pomigdzy rurami ponad dachem)

krotnosé= 1,00

3,36 m2

16 KNR 2-02 2004-01-050

Obudowa elementow konstrukcji stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01 (obudowa kominéw)

krotnos¢= 1,00

23,63 m2

1. (0,65*2*2+0,73*2%2)*4,28

23,63

17 KNR 2-02 1505-05-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbq emulsyjng
"Polinit". (malowanie kominéw pod dachem

krotnosé= 1,00

23,63 m2

1. (0,65%2%2+0,73*2%2)*4 28

23,63

4. Roboty blacharskie
Kod CPV:

18 KNR 2-02 0507-02-050

Rézne obrdbki z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (obréba
przy Scianie budynku sgsiedniego) (analogia do tytan-cynku).

krotnosé= 1,00

3,89 m2

1. 6,48%2*0,3

3,89

19 KNR 2-02 0507-02-050

Rézne obrébki z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (listwy
dociskowe wokdl kominéw i przy attykach).(analogia do tytan -cynku)

krotnosé= 1,00

0,83 m2

1. (0,65*2*2+0,73*2*2)*0,15

0,83

20 KNR 2-02 0507-02-050

Rézne obrébki z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (obrdbka
okapu). (analogia do tytan-cynku)

krotnos$é= 1,00

7,33 m2

1. 12,21*%2%0,3

7,33

21 KNR 2-02 0509-04-040

Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm,pélokrggle o Srednicy 15 cm.(analogia do
tytan-cynku)

krotnosé= 1,00

1221 m

1. 12,21

1221

22 KNR 2-02 0511-04-040
Rury spustowe z blachy z cynku,grubosci 0,55 mm,okrqggle o srednicy 15 cm.
krotnosé= 1,00

9,00 m

1. 9

9,00

23 KNR 2-02 0509-09-020
Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku grubosci 0,55 mm(analogia do tytan-cynku).
krotnosé= 1,00

2,00 szt
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24

KNR 2-02 0507-06-020
Rury wentylacyjne z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm. (wywiewne) (analogia tytan-cynk) .
krotnosé= 1,00

17,00 szt

5. Pokrycie dachowe

Kod CPV:

25

KNR 2-02 0504-04-050
Pokrycie dachow w koronke,dachéwkg ceramiczng karpiowkq.
krotnosé= 1,00

151,00 m2

26

KNNR 2 0604-020-050
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (analogia - membrana

paroprzepuszczalna)
krotnosé= 1,00

151,00 m2

27

KNR 2-02 0513-01-020
Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,60 mm,srednicy wlotu do 20 cm (analogia -

osadzenie nasad na rury odpowietrzajgce kanalizacjg)
krotnosé= 1,00

5,00 szt

6. Izolacja termiczna

Kod CPV:

28

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho (gr. 15 cm)
krotnosé= 1,00

151,00 m2

29

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho (dodatkowa

warstwa gr. 5 cm)
krotnosé= 1,00

151,00 m2

30

KNNR 2 0604-020-050
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (folia paroszczelna)
krotnosé= 1,00

151,00 m2

7. Roboty pomocnicze i towarzyszgce

Kod CPV:

31

KNR 4-01 0411-03-050

Wymiana elementéw podidg z desek. Slepe podlogi z desek niestruganych o grubosci 25 mm(30% podldg
strychow).

krotnosé= 1,00

33,70 m2

1. 112,34*0,3

33,70

32

KNR 4-01 0728-01-050

Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat 11l scian,loggii,balkonow,podioze z cegly,pustakow
ceramicznych,gazo-ipianobetonéw,w jednym miejscu do 1 m2 (uzupetnienie tynkow na kominach)
krotnosé= 1,00

6,30 m2

1. ((0,65%2+0,75%2)*3,75*2)*03

6,30

33

KNR 4-01 0711-03-050

Uzupel.tynkéw wewn.kat. Il zaprawa cem-wap./wap.gasz/na Scianach plaskich,stupach prostokgt.na
podlozu z cegly,pustakéwceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 (uzpelnienie tynkéw na poddaszu)
krotnosé= 1,00

10,42 m2

1. 3,46*10,04*0,5*2*0,3

10,42

34

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
krotnosé= 1,00

34,74 m2

1. 3,46*10,04*0,5*2

34,74

35

KNR 2-02 1505-11-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbg emulsyjng "Polinit". (malowanie
kominow ponad dachem)

krotnosé= 1,00

3,31 m2

1. (0,65%2+0,73*%2)*0,6*2

3,31
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36

KNP 21-50 5007-0103-050

Malowanie pedzlem podkiadowe lub kazde nastgpne wyrobéw z blach lub plyt(zlgcza stalowe wiezby

dachowej).
krotnosé= 1,00

4,00 m2

37

KNR 4-01 0420-01-040
Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
krotnosé= 1,00

24,42 m

1. 2*12.21

24,42

38

KNR 4-01 0420-04-050
Wykonanie daszkow zabezpieczajqcych(od strony drogi - wzdluz calego chodnika)
krotmosé= 1,00

24,42 m2

1. 12,21*%2

2442

39

AW 4-090
Wykonanie przeglqdu kominiarskiego po robotach dekarskich.
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

40

Kalkulacja wlasna-020
Ustawienie masztow antenowych rurowych do 4 m(analogia)
krotnosé= 1,00

1,00 szt

41

AW11
Wytaz dachowy z poliweglanu(kalkulacja wiasna).
krotnosé= 1,00

1,00

42

KNR 4-01 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
krotnosé= 1,00

4,30 m3

43

KNR 4-01 0108-10-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
krotnosé= 1,00

4,30 m3

.

AW-060
Uwlizacja(gruzu).
krotnosé= 1,00

4,30 m3

x 45
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