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Myslowice, dnia 16.10.2019 roku
Zapytanie ofertowe

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach zaprasza do zlozenia oferty na wymziane
stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zarzqgdzanych przez Miejski Zarzgdzie
Gospodarki Komunalnej w Mystowicach.

Zamawiajacy:

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantéw 21

41-400 Mystowice

Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zaméwienia jest wymiana stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych
zarzadzanych przez Miejski Zarzadzie Gospodarki Komunalnej w Mystowicach.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czgsciowe.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zadania.

Zakres opracowania obejmuje:

1.Zakres robét:

dokonanie obmiaru okien i drzwi balkonowych do wymiany z natury, oraz ustalenie terminu
wymiany stolarki z najemca lokalu,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, ktorych dokonywana jest
wymiana stolarki okiennej,

demontaz istniejacej stolarki, jej wywdz i utylizacja,

przygotowanie podloza polegajacego na dokladnym oczyszczeniu i zagruntowaniu otworu
okiennego oraz oczyszczeniu oscieznicy okna,

osadzenie na postawie pomiaréw z natury stolarki PCV (poziomowanie i mocowanie za
pomoca kotw mocujgcych),

wypelnienie piankg poliuretanowa powstatej szczeliny pomigdzy murem a o$cieznica,

osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pozostalych
parapetow na elewacji, dodatkowo informujemy, ze parapety zewngtrzne z blachy stalowej
powlekanej o szer. do 35 cm

uzupehienie tynkéw na oSciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych w wyniku
demontazu okien wraz z ich pomalowaniem w kolorze bialym, lub Kkolorze
odpowiadajacym Kolorystyce elewacji, z wylaczeniem elewacji ceglanych i ceramicznych,
ktére wymagaja przywrdcenia do stanu pierwotnego,

wywoz i utylizacja gruzu z wlasciwa segregacja i gospodarkg odpadami.
UWAGA:

Za wlaSciwe dokonanie pomiaru zamawianej u producenta stolarki do wymiany
odpowiada Wykonawca. Przedstawione wymiary w tabeli sa wylacznie w celu
oszacowania wartoS$ci robét.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét.




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
wytycznymi i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru

3. Wymagania dotyczace materialéw i wyrob6w budowlanych

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

4. Stolarka PCV

Okienne i drzwiowe (balkonowe) profile z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PCV
pigciokomorowe, KLASA ,,A” koloru biatego, oscieznice oraz ramiaki skrzydet oraz stupki
pigciokomorowe, gwarantujgce odpowiednia sztywnos$¢ w plaszczyznie okna.

5. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:

Sredni wspodlczynnik przenikania ciepla przez szyby zespolone, jednokomorowe
dwuszybowe minimum Ug <1,1W/m2 K,

wspoétczynnik dzwigkochtonnosci Rw >31 dB,

kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzeniag wypelniong argonem lub innym gazem szlachetnym
(4/16/4),

wspdtezynnik infiltracji powietrza a =< 0,3 m*/(m.h.daPa*?),,
mocowanie okien zgodnie z instrukcja producenta i normami,
kolor okien i drzwi biaty,

skrzydto okienne wedtug zalaczonej dokumentacji. Okna posiadajace tuki nalezy dopasowaé
maksymalnie do nadproza, a luk wypelni¢ materialem stalym termoizolacyjnym (tzw.
poszerzenie)

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wlasciwe funkcjonowanie.

6. Okucia budowlane

6.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
Iaczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

6.2. Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydlem
rozwieralno-uchylnym, odpowiadajagce Normom lub posiadajace Aprobate Techniczng.
Sprawnos¢ dziatania skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czgsci okna lub drzwi balkonowych,

6.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje
(klasa odpornosci IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1)

7. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie ,,float” lub ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

8. Masa uszczelniajaca

Masa uszczelniajaca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH
9. Pianka PUR

Pianka poliuretanowa montazowa - wg atestu PZH



10. Okienne nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Nawiewniki ci$nieniowe przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje
grawitacyjng, montowane w gérnym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Minimalny
przeptyw powietrza przy calkowitym otwarciu nawietrznika winien wynosi¢ od 5 - 30 m3/h
przy réznicy ci$nien wynoszgcym 20 Pa. Nawietrzaki powinny by¢ zamontowane w_kazdym
oknie. Nawiewniki w cenie oferty okna

11. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokoéé szerokosé zamocowan W hadprozu | progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne, drzwiowe (balkonowe) i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

12. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna lub
drzwi, nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
a. 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
b. 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
c. 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi $ciany (10 - 15 mm), aby
zminimalizowa¢ powstanie mostkéw termicznych. Po zamontowaniu stolarki w S$cianie
zaktadane sg skrzydta okienne lub drzwiowe, nastgpnie przeprowadzana jest doktadna regulacja
ustawienia ramy w otworze.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem:

termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.




Przestrzefi pomigdzy o$cieznica, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydtach
pianka montazowa, przy czym nie powinna ona przekracza¢ gr. 1,0 cm. Po wyschnieciu pianki
nalezy ja wyréwnaé poprzez przyciecie.

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy
Osadzenie parapetow zewngtrznych:

a. wykonywaé po catkowitym osadzeniu iuszczelnieniu okien na uprzednio
przygotowanym podtozu,

b. parapetowi nalezy nada¢ spadek w kierunku zewnetrznym, by mogt swobodnie
odprowadzaé¢ wodg poza fragment muru, ktéry ostania,

c. parapet zewngtrzny powinien wystawa¢ od 30 do 40 mm poza fasade, tak aby
sptywajaca po nim woda nie obmywata elewacji,

d. zewnetrzna krawedz parapetu (kapinos), formuje si¢ tak, aby splywajaca woda nie
zaciekata pod spod parapetu i na Sciane,

e. parapet nie moze przystania¢ otworéw odwadniajacych, umieszczonych w dolnym
profilu oscieznicy,

f. nie nalezy tynkowa¢ krawedzi bocznych parapetu. Pod wplywem czynnikéw
atmosferycznych, parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalno$é¢ liniowa),
napiera na $ciany i powoduje ich pekanie. Trzeba zapewni¢ mu mozliwos¢ termicznej
zmiany dhigosci — dlatego miejsca stykow uszczelni¢ nalezy trwale materiatami
plastycznymi.

Gorny wygiety brzeg parapetu nalezy osadzi¢ we wrebie oscieznicy okienne;j.

13. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Podstawg rozpoczgcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawce protokoléw odbioru
podpisanych przez uzytkownikéw wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji uzytkowania
okien.

ITI. Terminy wykonania zaméwienia:
e 20.12.2019r.

IV. Wymagania wobec oferentow:
Oferty moga sktada¢ oferenci, ktérzy:
* posiadaja do$wiadczenie zakresie dziatalno$ci objgtej niniejszym zapytaniem ofertowym,

* posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng w wysokosci
minimum 100 000,00 zt

V. Spos6b przygotowania oferty:
W terminie przewidzianym na sktadanie ofert Oferenci przedktadaja:
1. Wypetniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 wraz z tabelg (zalacznik
nr2),
2. Kopie (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem), potwierdzajacg posiadanie ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng w wysoko$ci minimum 100 000,00 zt

VI. Termin skladania ofert:
Oferty nalezy sktada¢ w terminie — do 23.10.2019 roku.
Oferty (z dopiskiem: wymiana stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych
zarzqdzanych przez Miejski Zarzqdzie Gospodarki Komunalnej w Mystowicach.) wraz ze wszystkimi
wymaganymi zalgcznikami nalezy przesyfa¢ za posrednictwem:



poczty elektronicznej na adres:
mzgk@mzgk.myslowice.pl
poczty/kuriera na nw. adres:

dostarczy¢ osobiscie na adres:

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantéw 21

41 — 400 Mystowice

Pok. 15 (sekretariat)

VII. Ocena ofert:
Zamawiajacy spos$rod ofert spelniajagcych wszystkie wymagania formalne dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie n/w kryteriéw:
CENA za wykonanie caloSci zaméwienia brutto wraz z podatkiem VAT = 100%.
Zamawiajacy zastrzega, ze calo$ciowa oferowana cena stanowi informacje publiczng w rozumieniu
ustawy o dostepie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) i w przypadku
zastrzezenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsigbiorstwa lub tajemnicy przedsigbiorcy jego
oferta zostanie odrzucona.

VIII. Dodatkowe informacje:

Oferta wraz z pozostatymi zatacznikami musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby upowaznione
do reprezentowania wykonawcy (wskazane we wiasciwym dla wykonawcy rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej). W przypadku podpisania ww. dokumentow przez pelnomocnika nalezy
dotgczy¢ do oferty petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopie potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza lub osobg reprezentujgcg wykonawce).

Platnos¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego z potwierdzeniem
wykonania umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z wylgczeniem ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), na podstawie
art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielajace dodatkowych informacji:

Krzysztof Kurtyka 32/317-43-08 lub 722 100 931

X. Klauzula informacyjna dotyczgca danych osobowych osé6b fizycznych skladajgcych oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

2,

w

& &

1. Dyrektor Miejskiego Zarzadu Gospodarki Komunalnej w Mystowicach jako administrator
danych osobowych informuje, ze Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu
wylonienia wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy na wykonanie zadania pn.
wymiang stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zarzgdzanych przez
Miejski Zarzqdzie Gospodarki Komunalnej w Mystowicach.

Z uwagi na fakt, ze dane stanowig informacj¢ publiczng, beda one udost¢pniane wszystkim
zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie uméw powierzenia.

Dane nie bgdg transferowane do panstw trzecich oraz organizacji migdzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze niezb¢dne do wylonienia wykonawcy ushugi, zawarcia
oraz realizacji umowy na wykonanie zadania pn. wymiang stolarki okiennej w budynkach oraz
lokalach mieszkalnych zarzgdzanych przez Miejski Zarzgdzie Gospodarki Komunalnej w
Mpystowicach.

Dane bedg przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
Dane nie b¢da profilowane.

Przystuguje Pani/Panu prawo do dostgpu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz
whiesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Wszelkie informacje zwigzane z danymi osobowymi mozna uzyska¢ kontaktujgc sie z Inspektorem
Ochrony Danych: jod@mzgk.myslowice.pl
Zalgcznik:
1. Formularz ofertowy.
2. Lista okien do wymiany. DY Pi EK TGO R / "
3. W ki viejskiego Zarzadu Gospodar
AN PR Komuna/ne]/(y?y(zsi/dw ach

"'a/gor%a{a ksiaZek~Grelewicz



Zalgcznik nr 1
Formularz ofertowy

miejscowos$é, data

Dotyczy: zapytania ofertowego na wymiang stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach
mieszkalnych zarzqdzanych przez Miejski Zarzgdzie Gospodarki Komunalnej w Mystowicach..

Wykonawca:

Przystepujac do udzialu w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, oferuje realizacje zadania:

Cenanetto: ..ooovvvniiii i

S O I et e — e e et aa— e ————————————

Podatel VAt aue s cvm s s s 5 stownie:......ovvviviiivii,

Cena brutto: .......cvvvvviiiiiiiiiiiiiee

SOWIHC! v + s s mwrosmnm swasss 5 soies stk § 90 5 S5556 5 64550 REGARA SHRAES 500510 o ommsnn srices o wimince's ravies o o o pstimies s
Oswiadczam, ze przedmiot zamdwienia zrealizuje w terminie do:..........ocvvvneenineniiiinennnn.,

Os$wiadczam, ze oferta jest wazna i wigzaca przez okres 30 dni liczac dnia, w ktérym uplywa termin do
sktadania ofert.

pieczgé i podpis wykonawcy
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