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3.01 PODDASZE

DESKI DREWNIANE112,34 m2
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A A
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UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ 30% DESEK

PODŁOGOWYCH NA PODDASZU.

2. DODATKOWE KOMINY WENTYLACYJNE

ZABUDOWAĆ OBOK ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW

DYMOWYCH I OBUDOWAĆ PŁYTĄ

GIPSOWO-KARTONOWĄ.

3. UZUPEŁNIĆ TYNKI NA ŚCIANACH I KOMINACH POD

DACHEM I POMALOWAĆ FARBĄ EMULSYJNĄ

W KOLORZE BIAŁYM.

4. RURY WYWIEWNE KANALIZACJI UZUPEŁNIĆ

I W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIĆ.

5. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

projektowany zestaw

kominów wentylacyjnych

obudowany płytą GK

projektowany zestaw
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Skala

1:50

Data

07.2019
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arch-bud

Faza

PB

Nr rysunku

7

Przedmiot

rysunku

Tytuł

projektu

PodpisNr uprawnieńImię i nazwisko

SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY

inż. Kazimierz Jabłoński 4/2000

Michał Jabłoński

Projektował

Opracował

Projekt budowlany remontu dachu budynku

przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach

Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice
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