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SŁUP 18x20 cm

MIECZ 16x14 cm

PŁATEW 18x22 cm

dachówka karpiówka

łaty 4x6 cm      

kontrłaty 4x6 cm

paroprzepuszczalna membrana dachowa

krokwie 12x16cm

wełna mineralna gr. 16 cm między

krokwiami λ=0,035W/mK

wełna mineralna gr. 5 cm

folia paroizolacyjna

BA

38 1004 38

1080

BA

UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIĘ POKRYCIE Z CERAMICZNEJ

DACHÓWKI KARPIÓWKI (W KORONKĘ).

2. NA DACHU ZAMONTOWAĆ ZBIORCZĄ ANTENĘ

TELEWIZYJNĄ, POZOSTAŁE, NIEUŻYWANE ANTENY

ZDEMONTOWAĆ

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE ATTYK, KOMINÓW,

OKAPÓW WYMIENIĆ NA NOWE Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,55 MM

4. RYNNĘ ORAZ RURĘ SPUSTOWĄ OD STRONY

PODWÓRKA WYMIENIĆ NA STALOWĄ

OCYNKOWANĄ.

5. NA RYNNACH ZAMONTOWAĆ SIATKĘ

OCHRONNĄ PRZECIW LIŚCIOM.

6. KOMINY PONAD DACHEM PONOWNIE

OTYNKOWAĆ (KOLOR NEUTRALNY - SZARY RAL

7045).

7. NOWOPROJEKTOWANE STALOWE KOMINY

WENTYLACYJNE ZGRUPOWAĆ W DWA TRZONY

KOMINOWE PRZY ISTNIEJĄCYCH KOMINACH

MUROWANYCH, OBUDOWAĆ I POKRYĆ TYNKIEM

AKRYLOWYM W KOLORZE TAKIM JAK KOMINY

GŁÓWNE.

8. ZAKOŃCZENIA KOMINÓW TYPU "H" OCZYŚCIĆ

I POMALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ W

KOLORZE BRĄZOWYM

9. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
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SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

inż. Kazimierz Jabłoński 4/2000

Michał Jabłoński

Projektował

Opracował

Projekt budowlany remontu dachu budynku

przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach

Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice
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