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projektowane orynnowanie

ze stali ocynkowanej

projektowane kominy

wentylacyjne

projektowane kominy

wentylacyjne

UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIĘ POKRYCIE Z

CERAMICZNEJ DACHÓWKI KARPIÓWKI

(W KORONKĘ)

2. OBRÓBKI BLACHARSKIE WYMIENIĆ NA

NOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ.

3. NIEUŻYTKOWANY MASZT ANTENY

TELEWIZYJNEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ

4. NOWOPROJEKTOWANE STALOWE KOMINY

WENTYLACYJNE ZGRUPOWAĆ W DWA

TRZONY KOMINOWE PRZY ISTNIEJĄCYCH

KOMINACH MUROWANYCH, OBUDOWAĆ

I POKRYĆ TYNKIEM W KOLORZE TAKIM JAK

KOMINY GŁÓWNE.

Skala

1:50

Data

07.2019

Branża

arch-bud

Faza

PB

Nr rysunku

13

Przedmiot

rysunku

Tytuł

projektu

PodpisNr uprawnieńImię i nazwisko

SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

ELEWACJA PÓŁNOCNA - STAN PROJEKTOWANY

inż. Kazimierz Jabłoński 4/2000

Michał Jabłoński

Projektował

Opracował

Projekt budowlany remontu dachu budynku

przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach

Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice
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