dachdéwka karpiowka

taty 4x6 cm

kontrtaty 4x6 cm

paroprzepuszczalna membrana dachowa
krokwie 12x16cm

wetna mineralna gr. 16 cm miedzy
krokwiami A=0,035W/mK

wetna mineralna gr. 5 cm

folia paroizolacyjna

BLATEW 18x22 cm

MIECZ 16x14 cm

UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIE POKRYCIE Z CERAMICZNEJ
DACHOWKI KARPIOWKI (W KORONKE).

2. NA DACHU ZAMONTOWAC ZBIORCZA ANTENE
TELEWIZYJNA, POZOSTALE, NIEUZYWANE ANTENY
ZDEMONTOWAC

3. OBROBKI BLACHARSKIE ATTYK, KOMINOW,
OKAPOW WYMIENIC NA NOWE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,55 MM

4.  RYNNE ORAZ RURE SPUSTOWA OD STRONY
PODWORKA WYMIENIC NA STALOWA
OCYNKOWANA,.

5. NA RYNNACH ZAMONTOWAC SIATKE
OCHRONNA PRZECIW LISCIOM.

6. KOMINY PONAD DACHEM PONOWNIE
OTYNKOWAC (KOLOR NEUTRALNY - SZARY RAL
7045).

7. : NOWOPROJEKTOWANE STALOWE KOMINY
WENTYLACYJNE ZGRUPOWAC W DWA TRZONY
KOMINOWE PRZY ISTNIEJACYCH KOMINACH
MUROWANYCH, OBUDOWAC | POKRYC TYNKIEM
AKRYLOWYM W KOLORZE TAKIM JAK KOMINY
GLOWNE.

8. ZAKONCZENIA KOMINOW TYPU "H" OCZYSCIC
| POMALOWAC FARBA ANTYKOROZYJNA W
KOLORZE BRAZOWYM

9.  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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