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PRZEKROJ C-C
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katownik stalowy mocowany
do istniejgcego komina

otwor wentylacyny
w Scianie bocznej komina

katownik stalowy

katownik stalowy
mocowany do wymianu

obudowa z blachy gr. 0,55 mm

katownik stalowy mocowany
do istniejgcego komina

UWAGA:

1. OBUDOWE NOWYCH KOMINOW PONAD DACHEM
WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ W KOLORZE SZARYM,
ISTNIEJACYCH KOMINOW.

2. POMIEDZY RURAMI WENTYLACYJNYMI ULOZYC
IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ

3.  WOKOL KOMINA WYKONAC OBROBKE BLACHARSKA
POLACZONA Z OBROBKA ISTNIEJACEGO KOMINA
MUROWANEGO

4. NA PODDASZU ORAZ NIZSZYCYH PIETRACH RURY
WENTYLACYJNE OBUDOWAC PLYTA
GIPSOWO-KARTONOWA

mocowany do wymianu

stalowe rury wentylacyjne

obr(’)bka blacharska utozona na dachéwke

wymian 12 x 16 cm

obudowa z plyt

_

ipsowo-kartonowych pod dachem

SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat [inz. Kazimierz Jabtonski 4/2000
Opracowat | Michat Jabtonski
Tytut Projekt budowlany remontu dachu budynku
projektu przy ul. Jagiellonskiej 6 w Mystowicach
| " Gmina Miasto Mystowice, ul. Powstancéw 1
nwestor 41-400 Mystowice
Przedmiot RZUT | PRZEKROJ DODATKOWYCH KOMINOW
rysunku WENTYLACYNYCH
Skala Data Branza Faza Nr rysunku
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