Obiekt:
Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

Lokalizacja:
ul. Oswigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obreb Mystowice

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantoéw 21
41-400 Mystowice
Temat:
Przebudowa i adaptacja lokali gminnych wraz z wydzieleniem tazienek na potrzeby
mieszkan socjalnych.

Branza:
Architektura, Konstrukcyjna, Instalacyjna

o$wiadczenie:

Projekt sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami oraz wiedza techniczna, na podstawie art. 20
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2019 poz. 1186) Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa
Z 4 lutego 1994 r (Dz. U. 2018 poz. 2339) O prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst ujednolicony

Myslowice, Maj 2020

projektant /opracowanie

Architektura architekt
Justyna JUROSZEK upr. nr 23/SLOKK/2016

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15

Instalacje mgr inz.
Dariusz BOCIANOWSKI upr. nr SLK/4049/PWOS/11




Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

SPIS TRESCI

A. Czesé opisowa - opis techniczny czesci architektoniczno-budowlanej
- Podstawa opracowania
- Przedmiot i zakres opracowania
- Zagospodarowanie terenu
- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
- Charakterystyka budynku
- Ekspertyza stanu technicznego
- Opis robo6t budowlanych
- Zestawienie powierzchni
- Charakterystyka energetyczna lokalu
- Media
- Informacja PPOZ
- Wytyczne do planu BIOZ

B. Czes¢ opisowa - opis techniczny czesci instalacyjnej
- Wstep
- Instalacja wodno-kanalizacyjna
- Wytyczne branzowe
- Informacja na temat planu BIOZ
- Uwagi koncowe
- Instalacje elektryczne
- Ochrona przeciwporazeniowa
- Ochrona odgromowa
- Odbidr obiektu
- Uwagi koricowe

C. Czes¢ rysunkowa

- Plan sytuacyjny — inwentaryzacja 1:500
- Rzut lokalu nr 2 — inwentaryzacja 1:50
- Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100
- Plan sytuacyjny — projekt 1:500
- Rzut lokalu nr 2 — projekt 1:50
- Rzut lokalu nr 2 - instalacje 1:50
- Rzut lokalu nr 2 - instalacje elektryczne 1:50
- Rzut dachu — projekt 1:100

D. Czes¢ formalno-prawna
- Opinia kominiarska
- Uprawnienia projektantow
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

A.Czesc¢ opisowa - opis techniczny

czesci architektoniczno-budowlanej
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego

dla przebudowy i adaptacji lokali gminnych wraz z wydzieleniem tazienek na potrzeby

mieszkan socjalnych.
Mystowice, ul. Oswiecimska 24/2.

(na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. N1243, poz. 1623, z

poOzniejszymi zmianami)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania
Prawo Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Inwentaryzacja budowlana sporzadzona przez projektanta

Ekspertyza stanu technicznego

Opinia kominiarska

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i1 adaptacji
lokali gminnych wraz z wydzieleniem tazienek na potrzeby mieszkan socjalnych. Lokal
zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Oswigcimskiej 24 w
Mystowicach (dz. nr 305/177, obreb Mystowice). Budynek jest podpiwniczony, 3-
kondygnacyjny.

Przebudowa dotyczy wykonania:
Lokal nr 2:

Podzialu pomieszczenia kuchni na dwa oddzielne pomieszczenia kuchnia 1 tazienka
poprzez wprowadzenie lekkich §cian dzialowych

Wykonanie posadzki w lazience oraz wymiana desek posadzki lokalu

Skucie i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych lokalu

Rozbiorki piecow kaflowych i montaz ogrzewania elektrycznego (promienniki
dhlugofalowe)

Dodatkowo zostanie wykonany kanal wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewne;,
ktory wprowadzony zostanie do nieuzywanego kanatu spalinowego 1 wyprowadzony
zostanie ponad dach

Przebudowana zostanie instalacja wod.-kan i elektryczna

Zmiana umeblowania i wymiana stolarki drzwiowe;j

Przebudowa lokalu nie zmienia sposobu uzytkowania i1 pozostaje on dalej lokalem
mieszkalnym. Zmienia si¢ natomiast sposob uzytkowania pomieszczen wewnatrz danego

lokalu.
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie dotyczy
4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowa lokali mieszkalnych nie ma wptywu na obszar oddziatywania
obiektu.

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

e Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, podpiwniczony.
e Funkcja budynku: mieszkalno-uzytkowa.
o  Wysokos¢ kondygnacji lokalu nr 2 = 3,02m

6. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
6.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek znajduje si¢ w
Mystowicach przy ul. O§wigcimskiej 24.

Celem opracowania jest okreSlenie aktualnego stanu technicznego budynku w zwiazku z
zamierzonymi pracami budowlanymi.

6.2 Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie:
- zlecenie Inwestora
- dane uzyskane podczas wizji lokalnej zwigzanej z ogledzinami budynku

6.3 Ogolny opis budynku

Teren lokalizacji potozony jest w Mystowicach przy ul. Os$wigcimskiej 24. Budynek
mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie.
[los¢ lokali: 10 mieszkalnych; 1 lokal uzytkowy

Konstrukcja tradycyjna, murowana, stropy ceglane i drewniane, dach o konstrukcji drewniane;,
krycie papa.

Stolarka okienna -PCV 1 drewniana. Instalacje: elektryczna, wod.-kan.

Rok budowy —1904 r.

Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

6.4 Opis stanu technicznego

e Ogolny stan techniczny $cian, stropow, fundamentow, dachu — dobry

e Nie stwierdzono zarysowan i pgknie¢, jak rowniez nadmiernych osiadan fundamentow

e Stwierdzono duze ubytki tynku oraz $lady pozaru w lokalu. Pomimo pozaru w lokalu
elementy konstrukcyjne sg w stanie dobrym - nie zauwazono ubytkéw konstrukcji

e Wiezba dachowa w stanie dobrym.

e Nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

6.5 Wnioski i zalecenia

Elementy konstrukcyjne budynku sq w stanie umoZliwiajgcym przeprowadzenie
projektowanej przebudowy lokali mieszkalnych, przy wykonaniu nowych scianek dzialowych
w technologii lekkiej 7 GK na ruszcie aluminiowym lub drewnianym.

7. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 ZaloZenia projektowe

W mieszkaniach, ktére nie posiadajg lazienek lub posiadaja lazienki nie spelniajace
obowigzujacych wymogow projektuje si¢ wydzielenie z istniejacych

pomieszczen projektowanych tazienek.

Projektowane tazienki, zgodnie z ustaleniami z inwestorem, powinny by¢ wyposazone

w nastgpujace urzadzenia sanitarne:

. kabing natryskowg 90 x 90 cm,

. miske ustepowa (kompaktowq),

. umywalke 60 cm.

oraz grzejnik

7.2 Zakres robot

e Podzialu pomieszczenia kuchni na dwa oddzielne pomieszczenia kuchnia 1 tazienka
poprzez wprowadzenie lekkich §cian dzialowych

e Wykonanie posadzki w lazience oraz wymiana desek posadzki lokalu

e Skucie i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych lokalu

e Rozbiorki piecoOw kaflowych 1 montaz ogrzewania elektrycznego (promienniki
dhugofalowe)

e Dodatkowo zostanie wykonany kanat wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewne;,
ktory wprowadzony zostanie do nieuzywanego kanatu spalinowego 1 wyprowadzony
zostanie ponad dach

e Przebudowana zostanie instalacja wod.-kan i elektryczna

e Zmiana umeblowania i wymiana stolarki drzwiowe;j

Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejagce w budynku instalacje. Projektowane

urzadzenia zwigzane z wyposazeniem kuchni 1 tazienki podtagczone zostang do istniejacych
pionéw instalacyjnych.
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

7.3 Wytyczne montazu posadzki

e Wykonanie posadzki tazienki na stropie drewnianym:

Pierwszym etapem jest demontaz i utylizacja oktadzin ptytek/wyktadziny, desek, piasku,
zwiru, gliny, trocin. Nastepnie kolejno, przykrecenie desek §lepego putapu, utozenie folii,
uzupehienie przestrzeni styrobetonem (Ad < 0,07 W/mK, wytrzymato$¢ na $ciskanie
MPa > 0,40, ci¢zar objetosciowy <260kg/m3) do poziomu gory belki stropowej
(wysokos$¢ okoto 20cm), utozenie wylewki grubosci 4-5cm zbrojonej siatka stalowa,
folia w plynie (na krawedziach tasmy izolacyjne), utozenie ptytek o wym. 40x40 lub
60x60cm na kleju.

Przekrdj przez strop - stan istniejacy

Wyktadzina / Panele
Deska 2,5¢cm

piasek, zwir, glina, trociny
Deska 2 cm

Slepy putap
Deska 2 cm
Tynk wapienny

Przekroj przez strop - stan projektowany

Phytki

folia w ptynie

Wylewka zbrojona siatkg 4-5cm
Styrobeton

folia budowlana

Deska 2 cm przykrecona
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

Wykonanie posadzek na stropie nad piwnicg:

Pierwszym etapem jest demontaz i utylizacja oktadzin ptytek/wyktadziny, desek, piasku,
zwiru, gliny, trocin, belek drewnianych. Nastepnie kolejno, utozenie folii, uzupetnienie
przestrzeni styrobetonem (Ad < 0,07 W/mK, wytrzymalo$¢ na $ciskanie MPa > 0,40,
cigzar objetosciowy <260kg/m3) do poziomu 3-4cm mniejszego niz goéra belki
drewnianej, utozenie wylewki grubos$ci 4-5cm zbrojonej siatka stalowa, folia w ptynie
(na krawedziach tasmy izolacyjne), utozenie ptytek o wym. 40x40 lub 60x60cm na kleju.

Przekroj przez strop - stan istniejacy

Wykfadzina / Panele

Deska 2,5cm

piasek, zwir, glina, trociny

Cegta6 cm

Tynk
N N
2 )

Przekrdj przez strop - stan projektowany

Plytki

folia w ptynie

Wylewka zbrojona siatkg 4-5cm
Styrobeton

folia budowlana

Cegta 6 cm

N

)
o
o
o
o
o
o

0000000
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

8.1 Zestawienie powierzchni - stan istniejgcy — miesgkanie nr 2

Zestawienie powierzchni stan istniejgcy
lokalu nr 2
. . Powierzchnia | Wysoko$é Kubatura
Nr Pomieszczenie
[m2] pom. [m] [m3]

4.1 Pokdj 21,48 3,02 64,87
4.2 Kuchnia 14,20 3,02 42,88
Powierzchnia uzytkowa: 35,68 107,75

8.2 Zestawienie powierzchni - stan projektowany mieszkanie nr 2

Zestawienie powierzchni stan projektowany
lokalu nr 2
. . Powierzchnia | Wysokos$é Kubatura
Nr Pomieszczenie
[m2] pom. [m] [m3]

4.1 Pokdj 21,48 3,02 64,87
4.2 Kuchnia 8,33 3,02 25,16
4.3 tazienka 5,53 3,02 16,70
Powierzchnia uzytkowa: 35,34 106,73

9. UWAGI
Przedmiotowg inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki

budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dziennik Ustaw Nr 249 poz. 2497 / 2004 r. z pdZniejszymi zmianami),

a takze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre§lanym przez
producentéw poszczegdlnych elementéw , produktow, materiatow i urzadzen.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

Wymiary i odleglodci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy doprecyzowac

na miejscu podczas wykonywanych robot.
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu - inwestycji polegajacej na przebudowie mieszkan wewnatrz

istniejgcego budynku - nie wykracza poza granice dziatki, co wynika z zakresu inwestycji i
usytuowania istniejacego obiektu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz. 1422).

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zaktada si¢ zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna, koncowa i uzytkowa zgodnie z ponizsza
tabela.

Sprawdzenie warunku na EP wg WT2018
EP kWh/(m2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

300 < 85,00 Warunek niespetniony

Z uwagi na charakter lokali mieszkalnych (lokale socjalne), aby zminimalizowaé ryzyko
zaczadzenia, pozaru lub wybuchu gazu, zdecydowano si¢ na rozwigzanie najbardziej
bezpieczne w uzytkowaniu.

12. MEDIA
Projektowane urzadzenia zostang podiaczone do istniejacych w budynku instalacji.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL IV

Budynek niski - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Przebudowa wykonana bedzie w obrebie mieszkan w budynku istniejagcym.

Nie zmienia ona warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Projektowana przebudowa jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Poniewaz roboty prowadzone beda w budynku zamieszkalym szczegdlng uwage zwrdcid
nalezy na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w trakcie wykonywania robot.

Roboty wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
przeciwpozarowymi.
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14. INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

Lokalizacja:
ul. Oswigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obreb Mystowice

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice
Temat:
Przebudowa i adaptacja lokali gminnych wraz z wydzieleniem tazienek na potrzeby
mieszkan socjalnych.

Branza:
Architektura, Wytyczne do planu BIOZ

Zakres opracowania:

12.1 Zakres robot

12.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

12.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ

12.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

12.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

12.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

projektant /opracowanie

architekt
Justyna JUROSZEK upr. nr 23/SLOKK/2016
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Lokalizacja: ul. O$wigcimska 24/2, 41-400 Mystowice, dz. nr 305/177, obrgb Mystowice
12.1 Zakres robot

W ramach planowanej inwestycji realizowane beda:
- przebudowa pomieszczen

Zakres robot przedstawia si¢ nastepujaco:

- Roboty demontazowe

- Prace rozbiorkowe

- Roboty murarskie;

- Roboty wykonczeniowe.
- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

- Roboty montazowe;

12.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy lokal mieszkalny objety opracowaniem zlokalizowane sa w Myslowicach przy
ul. Oswiecimskiej 24. Nieruchomo$é, w ktorej usytuowane sg mieszkania, zagospodarowana
jest budynkiem w ktoérym si¢ znajduja, placami utwardzonymi: parking, chodniki w poblizu
wejs¢ do budynku.

Gloéwne wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji frontowe;.

Budynek wolnostojacy.

Prace zwigzane z przebudowa lokalu beda prowadzone w dziatajacym obiekcie.

12.3 Elementy moggce stwarzac zagroienie BIOZ

e Potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych.

e Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac skladowy materiatdw budowlanych 1 plac
magazynowania odpadow oraz wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed
wtargnigciem zwierzat i osob postronnych.

e Nie przewiduje si¢ robdt, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e Nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt budowlanych w temperaturze ponizej —10 stopni
C.

e Wszystkie roboty rozbiorkowe i1 budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig uwzgledniajagc fakt, ze beda one przeprowadzane w istniejacym,
funkcjonujagcym obiekcie.

e Nalezy utrzymac ciggltos¢ wszystkich instalacji przechodzacych przez lokal, a
takze obstugujacych kondygnacje nizsze i wyzsze.

e Prace rozbidrkowe i montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

12.4 Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych.

W  zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi cze§¢ okolicznos$ci lub
szczegblnych zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. l1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z
pOzniejszymi zmianami, gdyz na budowie roboty beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych,
a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystapia niektore z prac szczegdlnie
niebezpiecznych.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikéw, kooperantow
1 mieszkancow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
* praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;

» upadek przedmiotéw z wysokosci;

* ruchome czg¢$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

* transportowane pionowo materialy i elementy;

* porazenie pradem elektrycznym;

* oparzenie termiczne;

* praca zwigzana z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow.

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robot moga wystapi¢
zagrozenia wynikajace z powodow jak nizej:

» niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy;

¢ drgania mechaniczne — wibracja;

* praca w wymuszonej pozycji ciala;

* potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie;

» praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

* pozar;

+ awaria maszyn lub urzadzen;

» wyciek oleju lub paliwa;

+ awarie sieci energetycznej;

» zerwanie przewodow nie uwidocznionych na planach

 awarie sieci niezalezne od Inwestora;

» wypadek, katastrofa drogowa.

12.5 Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP. Procz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy 1 kierownikdéw robodt, ktorzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
1 robot, przepisow 1 norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa 1 realizacji robdt
budowlanych.

Szkolenia pracownikow musza by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty
powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do
pracy na poszczegdlnych stanowiskach. Robotami moga kierowa¢ tylko osoby do tego
uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.
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12.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom przy
wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oso6b uprawnionych.

» Stosowal rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

 Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem 0séb nieupowaznionych.

* Dla zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikow budowlanych,
dostawcow budowy i innych oséb upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac
budowy oznaczony bedzie tablicg informacyjng gtowna.

* Plac budowy bedzie o$wietlony w porach niewystarczajacej ilo$ci §wiatta dziennego;

* Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmniej jeden
z pracownikdéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

* Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny;

* Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami
obslugi maszyn i urzadzen;

* Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

* Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke materialami i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatngé teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywroci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

* innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.
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B. Czes¢ opisowa - opis techniczny

czesci instalacyjnej
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje przebudowe i budowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej lokalu

mieszkalnego, oraz wymiang instalacji wewngtrznej elektrycznej lokalu

1.2. Podstawa opracowania
o Inwentaryzacja budowlana
e Uzgodnienia z inwestorem

o Obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy dotyczace projektowanych instalacji

1.3. Zamierzenia projektowe

e instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna
 instalacja elektryczna

2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.2.1. Instalacja wodna

2.2.1.1. Zasilanie

Lokal mieszkalny zasilany jest z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodne 1
pion wodny.

Zasilenie rozbudowanej cze$ci lokalu mieszkalnego w wode zimng nastapi po podtaczeniu
czesci projektowanej instalacji do czg$ci istniejacej instalacji wody zimnej. Podtaczenie

projektowane jest w lokalu.

2.2.1.2. Rozwiazania projektowe instalacji wodnej

Przewody wody zimnej 1 cieptej prowadzi¢ roéwnolegle. Instalacj¢ wody zimnej podtaczy¢ do
istniejgcego w tazience wodomierza. Instalacje wody cieptej rozprowadzi¢ od bojlera
elektrycznego do przyborow sanitarnych. Wszystkie podej$cia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w sposob niewidoczny w bruzdach $ciennych lub obudowac. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ centrycznie w rurach ochronnych stalowych wypetionych
niepalnym elastycznym wypetnieniem przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Przybory 1 urzadzenia tagczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
zamkniecia wodne.

Izolowac¢ termicznie wszystkie projektowane przewody i ksztaltki otulinami cieptochronnymi

spetniajagcymi wymagania rozporzadzen i norm. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy
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po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu
ma by¢ czysta i1 sucha - nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach

zanieczyszczonych.

Przewody rozdzielcze i podejscia zaprojektowano z rur warstwowych typu PE/AL/PE
sktadajacych sie¢ z trzech podstawowych warstw: wewnetrznej z polietylenu PE-Xb,
srodkowej z rury aluminiowej, zewngetrznej z polietylenu PE-RT. Rury charakteryzujg si¢
wysoka stabilnos$cia, elastycznoscia, odpornoscia na korozje i kamien oraz matymi
wydtuzeniami cieplnymi. Rury i zlgczki Alu-pex charakteryzujg si¢ rowniez
antydyfuzyjnoS$cig oraz odpornos$cia temperaturowa. Potaczenia rur Alu-pex wykonuje sie
jako zaciskowe na odpowiednich ksztattkach za pomoca recznych lub elektrycznych narzedzi
zaciskowych. Polaczenie musi by¢ sklasyfikowane jako nierozitaczne i dopuszczone do
montazu podtynkowego. Rozszerzalnos¢ cieplna rur wynosi 0,025mm/mK.

Maksymalny rozstaw podpor przewodow Alu-pex prowadzonych swobodnie wynosi:

@16 -1,2m 10 20, @ 25, D 32 -1,5m . Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur uktadanych w
szlichcie podtogowej wynosi 80cm.

Podejscia wody zimne;j i cieptej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

2.2.1.3. Proba szczelnosci instalacji wodnej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz
przeptuka¢ instalacj¢ zgodnie z PN. Proba szczelnosci - cisnienie probne podnies¢ do 1,5-
krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej warto$ci w odstgpie 10 minut. W ciaggu
nastgpnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym czasie ci$nienie
pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych polaczen.

Z przeprowadzonej proby szczelno$ci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1.2.1. Zasilanie

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych odbywa si¢ grawitacyjnie do pionu zlokalizowanym w
lokalu a nastepnie grawitacyjnie do istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. W

lokalu istnieje pion kanalizacyjny fil10mm.
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2.1.2.2. Rozwiazania projektowe instalacji kanalizacyjnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych grawitacyjnie do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego fill0mm. Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztaltek
kielichowych z utwardzonego polichlorku winylu PVC-U z uszczelkg wargowa dla instalacji
wewnetrznych. Zaleca si¢ stosowanie rur do systemu kanalizacji niskoszumowej. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach lub pod obudowa z plyt G-K, mocowa¢ do konstrukeji i przegrod za
pomocag obejm systemowych z wktadka elastyczng. Podejscia odptywowe, laczace wyloty
przybordéw sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2+3% w kierunku
podiaczenia do pionu kanalizacyjnego. Instalacje prowadzona pod posadzka w warstwie
izolacji prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wlaczenia do istniejacej instalacji kanalizacyjne;.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow powinny by¢ ,tagodne” — stosowac ksztaltki
kanalizacyjne bedace wielokrotno$cig katow 15°, 30°, 45° (np. zmiana kierunku o 60° powinna
by¢ wykonana z wykorzystaniem dwoch kolan 30°, zmiana kierunku o 90° powinna by¢
wykonana z wykorzystaniem dwodch kolan 45°. Miske ustepowa podlaczy¢ najnizej z

wszystkich przyboréw sanitarnych.

2.1.2.3.  Proéba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Piony i podej$cia kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przepltywu wody z przyborow
sanitarnych, a poziomy napetni¢ catkowicie woda powyzej laczenia kolana z pionem. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zlikwidowac je 1 podda¢ ponownej probie. Z

przeprowadzonej proby szczelnosci wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢ protokot.

3. Wytyczne branzowe

3.1. Branza budowlana
- Nalezy wykona¢ obudowg przewoddw instalacyjnych

- Nalezy wykona¢ otwory dla projektowanych instalacji w przegrodach budowlanych

4. Informacja na temat planu BIOZ

Roboty przewidziane do wykonania polegajace na montazu instalacji wod-kan wewnatrz
budynku na poszczegdlnych kondygnacjach nie powoduja szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia.

S. Uwagi koncowe

o Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjami producenta.

o Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
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o Doktadne miejsca przejs$¢ i podtaczen zweryfikowa¢ na budowie

o Inwestor we wlasnym zakresie zatatwia wymagane zgody 1 pozwolenia.

e Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw i norm.

e Stosowac si¢ do Warunkow technicznych wykonania i odbioréw rob6t COBRIT INSTAL

e Zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci z polska
norma. W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy konieczna
jest aprobata techniczna.

Cato$¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r . poz. 690 ) wraz z pdzniejszymi

zmianami.

Projekt opracowano w oparciu o aktualne przepisy 1 Polskie Normy.

6. Instalacje elektryczne
Istniejace lokale zasilane sg z sieci Tauron Dystrybucja SA. W ramach przewidywanych prac
modernizacyjnych niezbedne bedzie rozbudowanie istniejacych rozdzielnic lokalowych o
dodatkowe zabezpieczenia.

6.1. Spos6b wykonania instalacji elektrycznej
Instalacje wykona¢ nalezy jako podtynkowa przewodami z gtéwnymi ciggami poziomymi
prowadzonymi w rurach ostlonowych w betonie:
e YDYzo3x1,5mm2 - o$wietlenie
e YDY7Zo03x2,5mm2 -obwody gniazd 230V~ oraz odbiorniki sitowe 1-fazowe

Uwagi:

o Przejscia przez stropy 1 $ciany powinny by¢ chronione przepustem rurowym.

e Obcigzenie winno by¢ rozlozone rownomiernie pomiedzy fazy, aby nie powodowato
zaktocen w sieci.

e Odbiorniki sitowe 1 1 3-fazowe zakonczone wypustem powinny by¢ podtaczone na state.
Przygotowany wypust instalacyjny winien wystawac¢ ze $ciany min. 150 mm

Obwody 1-fazowych zastosowano wyltaczniki instalacyjne serii P 312 C-XX-30-A.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie urzadzen,
osprzetu 1 przewodéw w obudowach oraz izolacji spetniajagcych wymagania napigeciowe
obwoddw pierwotnych. Jako §rodek ochrony przy dotyku posrednim przewidziano samoczynne
wylaczenie zasilania.

Zacisk PEN nalezy uziemi¢ w gtownej tablicy rozdzielczej. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
metaliczng cigglos¢ przewodu PEN 1 nie instalowa¢ w nim bezpiecznikow lub wytacznikow.
Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w gldwnej tablicy rozdzielczej i potaczy¢
szyng wyroOwnawcza z uziemieniem umieszczonym na zewnatrz budynku.

Przewdd ochronno-neutralny winien mie¢ izolacje koloru zielono-zottego, a na koncach
oznaczony barwg jasnoniebieskg. Wszystkie potaczenia i1 przytaczenia przewodow biorgcych
udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w
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czasie i zabezpieczony przed korozja. Zwrdci¢ nalezy rowniez uwage na symetri¢ pradowa
instalacji.

Na zasilaniu grup obwoddéw odbiorczych zastosowane zostaly wylaczniki
roznicowopradowe o pradzie réoznicowym 0,03A. W tazienkach przygotowaé instalacje dla
wykonania dodatkowych polaczen wyréwnawczych, ktore powinny taczy¢ ze soba:

e przewod ochronny wprowadzony do tazienki,

o metalowe wanny i brodziki, jezeli instalacje wod-kan wykonane beda z wykorzystaniem
materiatow przewodzacych

e metalowe rury wodne, gazowe i kanalizacyjne.

Jezeli przewody ochronne nie sg zylg przewodu lub kabla to ich przekrdj nie moze by¢ mniejszy

od 2,5 mm2 pod warunkiem, ze sg chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa budynku spelnia wymagania normatywne, zgodnie
z przeprowadzanymi okresowo przegladami kontrolnymi.
Zakres prac budowlanych nie wymaga przebudowy w tym zakresie.

9. Odbior obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg PN-HD 60364-6 ,,Instalacje
elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych 1 instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak CE.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ miedzy innymi:
e polaczen przewodoéw
e oznaczenia przewodow
e trwato$ci zamocowanego osprzgtu
e umieszczenia schematdw i napisow.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ §wiadectwa jako$ci elementdw i materiatow oraz
komplet protokotéw pomiarowych nN.

10. Uwagi koncowe

Wykonawce robot elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
tj. aktualnej wiedzy technicznej 1 dos§wiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robot;
kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
1 udokumentowane waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem,
w ktérym prowadzone beda roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu
robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym,
w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nieujete w niniejszej dokumentacji, a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Rysunki i czes$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu,
pomylki lub niejasnosci, Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest zglosi¢ ww.
watpliwosci Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
Przed zlozeniem oferty nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjami wszystkich pozostatych
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instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zglosi¢ projektantom odpowiednich branz
celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
cato$ci prac 1 zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany
element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujgca procedurs.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bhp ujetych w:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

3. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

4. PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

5. Zgodnie z “Ustawa o wyrobach budowlanych” obowigzujaca od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby musza by¢ formalnie dopuszczone do
stosowania na polskim rynku, tj.:

- wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

- wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

(obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
wcezesniejszych przepisoOw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczng
zachowuja waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzegac¢ ponizszych norm 1 przepisow:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pdzZniejszymi
zmianami)

2. PN — EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

3. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa”

N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa” czgsci 1-4

6. PN-IEC69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

8. PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymogi
dotyczace spadkow napie¢ w instalacjach nieprzemystowych.

9. PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
1 cyframi.

11.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

12.  PN-90 E-06401/01-06 Wtasnosci elektryczne potaczen zyt.

oA~
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13. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

14. PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

15.  PN-90/E-06401- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napi¢ciu nie przekraczajgcym 30kV (ark. 01-06)
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C. Cze¢s¢ rysunkowa projektu

- Plan sytuacyjny — inwentaryzacja

- Rzut lokalu nr 2 — inwentaryzacja

- Rzut dachu - inwentaryzacja

- Plan sytuacyjny — projekt

- Rzut lokalu nr 2 - projekt

- Rzut lokalu nr 2 - instalacje

- Rzut lokalu nr 2 - instalacje elektryczne

- Rzut dachu - projekt
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D. Cze¢s¢ formalno-prawna

Uprawnienia projektantow
Opinia kominiarska
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