¢ .
~ S dalkia

€DF GROUP

Numer pisma:
HH/JJ/304/12/2020

Katowice, 16.12.2020 r.

Gmina Miasto Mystowice
MZGK Mystowice

ul. Partyzantéw 21
41-400 Mystowice

Dotyczy: Warunkéw technicznych przylaczenia do sieci cieplowniczej Dalkia Polska Energia S.A. wezia

cieplnego zasilajacego obiekt mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bytomskiej 37 w Mystowicach.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek wydajemy warunki przylgczenia wezta cieplnego zasilajgcego obiekt przy

ul. Bytomskiej 37 w Mystowicach o nastepujgcym parametrach sieci cieplnej:

. . . e Poza sezonem
Parametr Instalacjzi:‘aﬂsrl‘leajng I;NE csuj:!o z sieci | Okres grzewczy grzewczym
- ZIMA - LATO
C.0. [kw] 88,14 0
Zamoéwiona moc cieplna S, [kW] 50,00 50,00
c.t. [kW] 0,00 0
SUMA [kW] 138,14 50,00
[ T [°C] 135 70
Temperatura czynnika T [C] 70 55
grzewczego* = -
AT [C] 65 15
C.0. [m3/h] 1,19 0,00
Przeplyw objetosciowy c.w.u. [m3/h) 0,68 2,91
WP c.t. [m3/h] 0,00 0,00
SUMA [m3/h] 1,87 2,91

Oqgdine warunki podfaczenia:

1. Cieplo bedzie dostarczane ze zrédla Cieplowni ,Myslowice” poprzez isthiejgcg sie¢
cieplowniczg preizolowang 2x Dn 125 mm — miejsce wigczenia stanowi punkt S na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

2. Dia podtaczenia tego przytacza nalezy wykonaé osiedlowg sie¢ cieptowniczg, zasilang z w/w punktu
S. Zataczony plan sytuacyjny wskazuje lokalizacje pomieszczenia wezia cieplnego.

3. Przylacze nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej www.dalkia-
polskaenergia.com.

4. Miejsce doprowadzenia przylgcza do obiektu z uwzglednieniem propozycji whioskodawcy
wg zatgczonego planu sytuacyjnego.

5. Granice wlasnosci i eksploatacji okre$la umowa przytgczeniowa.

6. Powyzsza tabela okre$la miedzy innymi natezenie przeptywu czynnika grzewczego przy mocy
zamowionej i obliczeniowych parametrach sieci cieptownicze;j.

7. Parametry czynnika grzewczego

a) siec€ czynna caty rok,

b) zrédto prowadzi regulacje jakoSciowo-ilosciowg w ciggu sezonu grzewczego zgodnie z tabelg
regulacyjng. W okresie letnim temperatura wody sieciowej jest stata,

c) urzadzenia w wezle cieplnym nalezy zaprojektowac dla minimalnego ci$nienia dyspozycyjnego

sieci cieplowniczej w miejscu wtgczenia z uwzglednieniem Apmin= 100 kPa.
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Szczegoblowe warunki przylaczenia:

1.

10.

11.

12.

Podtigczenie instalacji odbiorczych do sieci cieptowniczej wysokiego parametru zawsze nalezy
wykonywac w sposéb posredni, za pomocg kompaktowego wezta cieplnego, wyposazonego w plytowy
wymiennik ciepta.

Kompaktowy wezet ciepiny nalezy wyposazyé w:

a. Po stronie wysokiego parametru: armature odcinajgca, odpowietrzajaca, spustowa, filtry siatkowe,
regulator réznicy cisnief (montaz na powrocie), zawory regulacyjne z sitownikami, punkty pomiaru
cisnienia i temperatury oraz pozostawi¢ wstawke do montazu licznika ciepta na powrocie modutu
wezta (montaz licznikéw ciepta osobno dla funkgji c.o. oraz c.w.u.),

b. Wymienniki ptytowe,

c. Po stronie niskiego parametru: zawory bezpieczenstwa, armature odcinajgca, odpowietrzajaca,
spustowsg, filtry siatkowe naczynia przeponowe, pompy (zmienoobrotowa, in-line, z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem, zawarciem, przecigzeniem i przegrzaniem), punkty pomiaru ci$nienia oraz
temperatury,

d.. Uklad uzupetniania ztadu: armature odcinajaca, reduktor cignienia (6bar), wodomierz wody
uzupetniania (z nadajnikiem impulséw), filtrem, kryzg (5mm);

Parametry nosnika ciepta (temperatury oraz przeplyw objetosciowy) dostarczane do wezta cieplnego

beda rejestrowane oraz kontrolowane za pomocg ultradzwigkowych licznikéw ciepta, ktére nalezy

montowac na rurociggach powrotnych wysokiego parametru osobno dla kazdej funkgciji.

Regulacja ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych nastgpi poprzez zawér automatyczne;

regulacji sterowany regulatorem ,pogodowym” zgodnie z tabelg regulacyjna.

Wezet cieplny cieptej wody uzytkowej nalezy projektowaé jako 1 stopniowy, a zawér regulacyjny
z sitownikiem dodatkowo zabezpieczy¢ termostatem bezpieczeristwa, tak aby nie dochodzito do
niekontrolowanego przegrzania wody uzytkowej powyzej 60°C.

Wodomierz zamontowany na uktadzie uzupetniania instalacji wewnetrznych bedzie stuzyt do rozliczen
ilosci wody potrzebnej do napetnienia lub uzupeinienia brakéw w/w instalacji odbiorczych.

Uzupetnianie instalacji wewnetrznych nalezy zaprojektowaé w sposob bezposredni z zastosowaniem

zaworu redukgiji cisnienia.

Dobér zaworéw bezpieczenstwa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz UDT, a ob-

liczenia winny by¢ dotaczone do kazdego kompaktowego wezia cieplnego wraz z schematem technolo-

gicznym oraz zestawieniem materiatow.

Urzadzenia znajdujace sie w kompaktowym wezle cieplnym powinny by¢ dobrane przez uprawnionego

projektanta instalacji sanitarnych oraz pracowaé poprawnie z uwzglednieniem charakterystyki pracy

instalacji odbiorczych oraz sieci cieplowniczych. Majac na uwadze koniecznosé zaspokojenia potrzeb
cieplnych instalacji odbiorczej przez caty okres dostawy ciepta z wezta. Dodatkowo nalezy zadba¢, aby
poziom hatasu od zaprojektowanych urzadzen nie przekraczat poziomu okreslonego w normach polskich

PN-N-01307:1994 i PN-87/B-02151/02.

Pomieszczenia wskazane pod zabudowe weztéw cieplnych winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

przepisow prawa, a w tym migdzy innymi: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia

2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, normy polskiej PN-B-02423 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz
wymaganiami z "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Weziéw Cieptowniczych Cobrti Instal”.

Instalacje elektryczng wezta cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Zatgczniku nr 4 oraz z Warunkami Technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi
przez OSD na wniosek Stron.

W ramach wydanych przez OSD (Tauron Dystrybucja S.A.) Warunkéw Technicznych przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej do obowigzkéw podmiotu przylaczanego nalezy wykonanie instalacji, pomia-
row odbiorowych oraz uzupetnienie wniosku ZI (Zgtoszenie gotowosci instalacji do przylaczenia - druk
dostepny na stronie Tauron Dystrybucja). Druk ZI nalezy przekaza¢ do Dalkia Polska Energia S.A. na co
najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem uruchomienia wezta.

Dalkia Polska Energia SA

ul. Scigaly 14, 40-205 Katowice, Polska )
KRS: 0000166177, Sad Rejonowy Katowice — Wschod w Katowicach, T: +48 32 603 57 00
Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego sekretariat.dpe@dalkia.com

NIP: 954-18-63-415, Regon: 273247884, Kapitat zakfadowy: 202 265 035,70 PLN dalkiapolskaenergia.com
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13. Wszystkie projekty zwigzane z gospodarka cieplem nalezy uzgodni¢ z pod wzgledem eksploatacyjnym z
Dalkia Polska Energia S.A.

14. Wydane warunki przytgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich wydania.
Jednoczesnie, zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 16, poz. 92), w zatgczeniu

przesytamy projekt umowy o przylgczenie.

Z powazaniem

Dulkia Polska Energla 8

Zataczniki :

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Zatgceznik nr 2 — tabela reguiacyjna no$nika ciepta

Zatgcznik nr 3 - projekt umowy o0 przytaczenie

Zatgcznik nr 4 — wytyczne budowlane dotyczace pomieszczen weztéw cieplnych

Osoba do kontaktu:

Joanna Jarosz

Email : joanna.jarosz@dalkia.com s
Tel. 727690383
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Dalskia Polska Energia SA

ul. Scigaly 14, 40-205 Katowice, Polska .
KRS: 0000166177, Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach, T +4832603 5700
Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego sekretariat.dpe@dalkia.com
NIP: 954-18-63-415, Regon: 273247884, Kapitat zaktadowy: 202 265 035,70 PLN dalkiapolskaenergia.com
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TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR NOSNIKA CIEPLA DLA ZRODEL
"MYStOWICE", "WUIJEK", "WESOLtA" | "SLASK"
Toew T, T, AT
-20 135 69,4 65,6
-19 132,1 68,4 63,7
-18 129,1 67,3 61,8
-17 127,2 66,6 60,5
-16 124,3 65,6 58,6
-15 122,3 64,9 57,3
-14 119,4 63,9 55,4
-13 116,4 62,9 53,5
-12 113,5 61,9 51,6
-11 110,6 60,9 49,7
-10 108,6 60,2 48,4
-9 105,7 59,2 46,5
-8 102,8 58,1 44,6
-7 99,8 57,1 42,7
-6 97,9 56,4 41,4
-5 94,9 55,4 39,5
-4 92 54,4 37,6
-3 90,1 53,7 36,3
-2 87,1 52,7 34,4
-1 84,2 51,7 32,5
0 81,3 50,7 30,6
1 79,3 50 29,3
2 76,4 49 27,4
3 73,4 47,9 25,5
4 70,5 46,9 23,6
5 70 46,3 23,7
6 70 45,2 24,8
7 70 46,5 23,5
8 70 47,8 22,2
9 70 49,7 20,3
10 70 51,6 18,4
11 70 53,5 16,5
12 70 54,8 15,2
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WYTYCZNE DALKIA POLSKA ENERGIA S.A. PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO

W pomieszczeniu  wskazanym przez administratora budynku, przeznaczonym do zamontowania
kompaktowego wezta cieplnego nalezy spetni¢ wymagania okreslone normg PN-B-02423 {j., miedzy innymi:

WYMAGANIA BUDOWLANE:

¢ pomieszczenie powinno mie¢ zapewniony staly dostep w ciagu doby;

o drzwi (stalowe lub pokryte blachg stalowa) do pomieszczenia wezla o szerokosci min. 1,0 m i wysokosci
min. 2,0 m powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia, by¢ wyposazone w zamek
zasuwowy i uchwyty do zalozenia ktddki. Na drzwiach nalezy umiescié tablice informacyjng ,DPE S.A.
Pomieszczenie stacji wymiennikdw ciepta”;

o $&ciany i strop pomieszczenia wezta muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, otynkowane i
pomalowane na biato;

¢ podtoga w pomieszczeniu wezta musi by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte
zmiany temperatury, ze spadkiem mniejszym niz 1 % w kierunku studzienki schtadzajgcej;

e przejScia przewodéw instalacji grzewczej przez $ciany budynku nalezy prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych;

WENTYLACJA:

Wentylacia nawiewna:

o w Scianie zewnetrznej pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé kanat Z-towy z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach 200 x 160 mm, zabezpieczony siatkg, sprowadzony 0,5 m nad posadzke
pomieszczenia, celem zapewnienia wentylacji grawitacyjnej nawiewnej;

Wentylacja wywiewna:

o Jezeli w pomieszczeniu brak sprawnej wentylacji grawitacyjnej nalezy w Scianie zewnetrznej
pomieszczenia wezla cieplnego, pod stropem, wykona¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 160 x 160 mm,
zabezpieczong siatka;

OSWIETLENIE:

¢ Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenia wezta o natezeniu nie mniejszym
niz 50 Ix. Wylacznik $Swiatla nalezy zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia wezta przy drzwiach
wejéciowych.

¢ Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 ukladanymi w sztywnych rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

¢ Do oswietlenia pomieszczenia zastosowano oprawy z zrédtem $wiatta typu LED. Dodatkowo jedng oprawe
zamontowang obok wyjscia z pomieszczenia wezta nalezy wyposazy¢ w elektroniczny modut oswietlenia
awaryjnego, ktory podczas zaniku napiecia $wieci z wtasnego zrodta napiecia ok. 2h. Ta oprawa zasilana
jest przewodem 4x1,5 mm2.

* Do wykonania instalacji stosowaé osprzet szczelny.

e Oprawy mocowac bezposrednio na stropie.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA:

e odprowadzenie $ciekow (wody) z pomieszczenia wezta do kanalizacji przewidzie¢ poprzez studzienke
schiadzajgcg o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,4 m przykrytg kratka stalowg z ptaskownikow;

o wode ze studzienki schtadzajgcej do kanalizacji nalezy odprowadza¢ przy uzyciu pompy zanurzeniowej
poprzez rure kanalizacyjng Dn40;

e w pomieszczeniu wezta zainstalowaé nalezy punkt czerpalny wody zimnej (kran z umywalka);

e do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ instalacje wody zimnej zakoriczong zaworem odcinajgcym, na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku ( w przypadku wezta dwufunkcyjnego) ;

Strona 1z 2
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA POMIESZCZENIE SWC:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje elektryczng wewnetrzng dla celéw niezaleznego zasilania wezia
cieplnego i przygotowaé miejsce do zamontowania licznika energii elektrycznej (dotyczy obiektow
nowobudowanych). Tablice licznikowg wraz z zabezpieczeniem przelicznikowym nalezy zabudowaé w miejscu
ogobinodostepnym a obwody zasili¢ sprzed pozostatych opomiarowanych obwodéw.

Przy projektowaniu i montazu instalacji elektrycznej nalezy uwzglednié:

Instalacje w wezle wykonaé w ukladzie TN-S

W pomieszczeniu wezta powinno znajdowaé sie przynajmniej dwa gniazda wiykowe o napieciu 230 V 16A
w wykonaniu hermetycznym,

Rozdzielnica elektryczna powinna byé umieszczona w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.

Odlegto$¢ czota rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosi¢ minimum 1,3 m, a stron
bocznych - minimum 0,6 m. Z rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikéw nie zwigzanych z urzadzeniami
cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé zaopatrzona w wytacznik gtéwny i zasilana wyodrebniona linig
elektryczng z indywidualnej tablicy licznikowej. Doptyw zasilania do rozdzielnicy natynkowej SRn-8
wykona¢ kablem YKY 3 x 2,5 mm? (dobér kabla nalezy zweryfikowaé na etapie prac projektowych).
Zaleca sig taka lokalizacje rozdzielnicy, aby z miejsca usytuowania pomp byta ona widoczna. Urzadzenia
elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieplowniczego powinny byé wyposazone w instalacje
ochrony od porazer, zgodnie z obowigzujgca norma.

Wyposazy¢ rozdzielnicy natynkowej SRn-8 w nastepujgce elementy

a) rozigcznik bezpiecznikowy R301 16A- 1szt.

b) wylacznik réznicowopradowy 16A, 30mA, AC- 2 szt.

c) wylgcznik nadpradowy S 301 B16 — 2 szt.

d) wylacznik nadprgdowy S 301 B10 - 1 szt.
Zasilenie rozdzielnicy umieszczonej na konstrukcji kompaktu wymiennika nalezy wykonaé przewodem
OWY 3 x 2,5 mm2.

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢é wymagania wiasciwe dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych.
zabezpieczenie przelicznikowe np. - Tytan DO2 25A (wartoéé docelowa okreslona przez OSD)
Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowaé »SZybkie wylgczenie zasilania® realizowane
przez wylgczniki nadpradowe oraz wylgczniki réznicowopradowe.
Ochrona przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ przez uziemienie wszystkich czesci
przewodzacych dostepnych w wezle w system potgczen wyrownawczych i podiaczenia ich do tego
samego uziomu. Instalacje potaczeri wyréwnawczych wykonaé plaskownikiem FeZn 20x3. Do szyny
wyréwnawczej przytaczy¢é metalowe rury instalacji c.o., c.w.u. i c.w.u, zbiornik wody oraz konstrukcje
wezia. Szyne wyrbwnawcza polaczyé z instalacjg potaczeri wyréwnawczych budynku i rurg zimnej wody.
Zaciski ochronne rozdzielnic potaczy¢é z zylg PE przewodu zasilajacego i z tasmg potgczen
wyréwnawczych FE/Zn20x3.
Sie¢ potaczen wyréwnawczych wykonaé za pomocy przewodu LgY 1x10 mm2 z — ziel.
Po wykonaniu cato$ci projektowanej instalagji nalezy protokolarnie sprawdzié skutecznosé przyjetej
ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
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