Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ZP/271/1/15/2021

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:

Dane teleadresowe oferetna:

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Numer Krajowego Rejestru Sadowego (KRS):

Numer REGON:

Dane osoby wy j do (imig,

telefon, e-mail):

Powierzchnia WEHTEY q Sm Cena
Nazwa Przedmiotu Zaméwienia h . llosé producenta jednostkowa . Suma netto |Suma brutto| Stawka VAT
Lp. - J.m. pokrycia 1 rolki jednostkowa
minimalne wymagane parametry (mkw) oferowanego netto (2) (2) (%)
(mkw) brutto (zt)
asortymentu (z)
1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 11
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
i i onna dachéw, j badaniu
dziatania reakcji na ogien)
przy cisnieniu 60 kPa
Reakcja na ogien: klasa E
Wytrzymatos$¢ na rozciggani
- wzdtuz: 1100 +/- 200 (N/50 mm),
- w poprzek: 900 +/- 200 (N/50mm),
Wydtuzenie:
- wzdtuz: 45% +/- 15%
1. |- w poprzek:45% +/- 15% rolka 700 mkw
i $¢ w niskiej £-25°C

Trwatos¢ po starzeniu sztucznym:
- Gigtkos¢ po starzeniu:10°C +/-3°C
- Odpornosé na sptywanie w temp. 100 ° C: +/- 10 °C

$¢ ztacza na Sci ie: 900 N +/-200 N w
obu kierunkach
Odpornosé¢ na uderzenie: max. 1500 mm

S¢ na i max. 20 kg
Wytrzymatosé na rozdzieranie: 400 +/- 150 (N/100 mm)
w obu kierunkach
Nie zawiera azbestu i smolv
Papa gl
dachéw, ji badaniu
reakcji na ogien oraz izolacja przeciwwilgociowa i
przeciwwodna),
przy ciénieniu 100
kPa
Reakcja na ogien: klasa E
Wytrzymatos$¢ na rozciaganis
- wzdtuz: 700 +/- 200 (N/50 mm),
- w poprzek: 500 +/- 200 (N/50mm),
diuzenie:
e, 4041+ 15% rolka 500 mkw
- w poprzek:40% +/- 15%
i w niskiej temp <6°C
Trwatos¢ po starzeniu sztucznym: Gietkosé po
i przy ci$nieniu 60 kPa
O ¢ na ikali: przy
ci$nieniu 60 kPa
Odpornos¢ na uderzenie: max. 700 mm
O ¢ na i y : max. 10 kg
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 250 +/- 130 N w obu
kierunkach
Nie zawiera azbestu i smoly
RAZEM:

miejscowos¢, data

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy




