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PROJEKT ROZBIORKI

Obiekt:
Budynek mieszkalny

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

Lokalizacja:
ul. Towarowa 7a, 41-400 Mystowice, dz. nr 456/20; 444/20

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice
Temat:
Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego.

Branza:
Konstrukcyjna

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa
z 4 lutego 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) O prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst
ujednolicony.

Myslowice, Luty 2021

projektant /opracowanie

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com



3n;

SILESIA

SPIS TRESCI

A. Czesc¢ opisowa - opis techniczny

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Materiaty bedgce podstawg opracowania

- Charakterystyka budynku — stan istniejgcy

- Technologia rozbiorki
- Roboty przygotowawcze
- Kolejno$¢ wykonywania robot rozbiérkowych
- Zabezpieczenie terenu rozbiorki
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywaniu robot rozbiérkowych
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B. Czes¢ rysunkowa

- Plan sytuacyjny 1:500
- Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
- Widok elewac;ji potudniowej — frontowej — inwentaryzacja 1:100
- Widok elewaciji pétnocnej — inwentaryzacja 1:100
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A.Czesc¢ opisowa - opis techniczny
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki nieuzytkowanego budynku mieszkalnego
znajdujacego si¢ w Mystowicach przy ul. Towarowej 7A, na dzialce nr 456/20;444/20 nalezacej do
Inwestora. Budynek jest podpiwniczony, 3-kondygnacyjny.

Opracowanie obejmuje:

inwentaryzacj¢ budowlang obiektu;

opis technologii rozbiorki;

plan sytuacyjny;

opis wymaganych prac zabezpieczajacych;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiérkowych;
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

przedmiar robot;.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania
Prawo Budowlane;

Polskie Normy Budowlane;

Inwentaryzacja budowlana sporzadzona w styczniu 2021r.;

Obowigzujace przepisy

MATERIALY BEDACE PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowania przygotowano na podstawie wizji lokalnej odbytej w dniu 26 stycznia 2021
roku podczas, ktorej dokonano pomiaréw z natury oraz wykonano dokumentacje fotograficzna.

IV. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
. Budynek mieszkalny nieuzytkowy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony.
o Funkcja budynku: mieszkalna;
. Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu - 11,60 m;
. Powierzchnia zabudowy - 157,0 m?;
. Kubatura - 2100 m3;
. Sciany noséne - cegta petna na zaprawie cementowo- wapiennej gruboéci 38 cm w

dolnych czesciach budynku oraz 25 cm w goérnej czeSci budynku

Sciany dziatowe - cegta petna na zaprawie cementowo- wapiennej

Dach drewniany kryty papa - w wyniku degradacji budynku dach wraz z pokryciem
ulegt zniszczeniu
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. Strop piwnicy ceramiczny sklepieniowy oparty na $cianach
. Stropy pozostate drewniane - w wyniku degradacji budynku stropy ulegty zniszczeniu
. Glebokos$¢ posadowienia: ok. 1,8 m (od poziomu posadzki parteru)
. Instalacje budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, cieptownicza, brak informac;ji

o kanalizacji deszczowej oraz telekomunikacyjne;j.

. Budynek zabezpieczony pod katem wplywu eksploatacji gorniczej (budynek
ankrowany)

V.TECHNOLOGIA ROZBIORKI

V.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio
przygotowac teren robét (rozbioérki), a mianowicie:

e Uzyskac zgode na czasowe zajecie dziatki na, ktérej znajduje sie budynek na cele terenu
budowy (rozbiorki) od wtasciciela (zarzadcy terenu), w tym przypadku jest to MZGK
w Mystowicach, ul. Partyzantow 21.

e Uzgodni¢ trase i zasady dojazdu samochodéw ciezarowych i ciezkiego sprzetu
budowlanego z wtascicielem ul. Towarowe;.

e Uzgodnic z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru spos6b organizacji terenu oraz oznaczen
znakami ostrzegawczymi regulujagcymi ruch zastepczy:

- dotyczacy przejscia na podwdrze waskim przejazdem pod budynkiem Towarowa 7

- dotyczacych dojscia do wejscia budynku Towarowa 7a

- dotyczacych dojazdu ciezkiego sprzetu przez parking budynku przy Towarowej 9

- dotyczacy miejsc postojowych na dziedzincu budynku Towarowa 9

- wyznaczajacy tymczasowa lokalizacje pojemnikéw na odpady z budynku Towarowa 7,9
znajdujace sie w poblizu wyburzanego budynku;

e Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbiérki (ogrodzenie petne do wysokosci 2,0 m,
uniemozliwiajgce dostep o0s6b postronnych) wraz z tablica budowy i tablicami
ostrzegawczymi.

e Dokona¢ odigczenia wszystkich przytaczy od sieci (zadanie zleci¢ do wykonania
wyspecjalizowanym stuzbom) lub uzyska¢ potwierdzenie od Inwestora o odtgczeniu
wszystkich instalacji.

e Stwierdzenie, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone powinno znalez¢ sie w postaci
wpisu do "Dziennika budowy (rozbidrki)".

V.2. Opis technologii rozbidrki

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu przeznaczonego do rozbiérki oraz fakt, Ze opuszczony
budynek moze przycigga¢ miejscowa ludnos¢ oraz osoby korzystajace z pobliskich zabudowan,
rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrotszym czasie z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa
dla potozonych w poblizu budynkéw i budowli oraz przebywajacych w poblizu oséb.
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Wszystkie te wymogi speilnia metoda mechaniczna prowadzenia robét wyburzeniowych
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu, zabudowanego na gasienicowych lub kotowych
koparkach. Specjalistyczny osprzet to: mioty hydrauliczne do kruszenia cegiet i betonu oraz tzw.
maxi - nozyce do rozcinania pretéw zbrojeniowych elementéw betonowych.

Ogédlna koncepcja wyburzania metoda mechaniczng obiektéw budowlanych sprowadza sie do
spowodowania kontrolowanej utraty stateczno$ci ich poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych, powodujac tym stopniowe obalanie sie budynkéw. Przy czym prace zawsze
nalezy prowadzi¢ poczynajac od najwyzej potozonych czes$ci budynkéw - dachéw i przemieszczac
sie z robotami na nizsze kondygnacji.

Obiekt zostanie ,rozebrany” p6t metra ponizej poziomu gruntu. Ubytek powstaly po wyburzeniu
zostanie uzupetniony gruzem oraz ziemig dostarczong przez wykonawce. Miejsce po wyburzonym
obiekcie nalezy zrownac z otaczajacym go terenem.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy od obiektu odtaczy¢ media takie jak: woda,
gaz, prad elektryczny, i inne w nim wystepujace.

Nalezy oprézni¢ budynek ze wszelkich znajdujacych sie w nim sprzetéw, tj. pozostawionych mebli,
rur, barierek schodéw, itp. Do tego celu uzywac palnikow acetylenowo - tlenowych, badz tez
propanowo - tlenowych. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage podczas prac palnikami i unikaé
rozpraszania ognia. Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w gasnice i koce gasnicze. Pozyskany
ztom stalowy sktadowac poza budynkiem, na specjalnie do tego celu przygotowanym placu.

0d Inwestora nalezy uzyska¢ informacje, iz wszystkie urzadzenia technologiczne wolne sa od
jakichkolwiek substancji czy zwigzkéw chemicznych, mogacych stwarza¢ realne
niebezpieczenstwo w trakcie ich demontazu.

Po zakonczeniu rozbiorki budynku teren nalezy zniwelowaé¢ i uporzadkowac zgodnie

z istniejagcymi rzednymi. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zaleca sie rozscieli¢
warstwe ziemi urodzajne;j.

V.3. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych

e Wykonanie robét przygotowawczych wraz z wygrodzeniem terenu rozbiodrki.

e Zabezpieczenie konstrukcji wiat $mietnikowych przylegajacych do budynku oraz
budynkéw sgsiednich oraz okien i innych elementéw mogacych ulec zniszczeniu poprzez
wykonanie ostony zbitej szczelnie z desek.

e Usuniecie technologicznego wyposazenia budynku: mebli, stalowych elementéw nie
konstrukcyjnych, takich jak: wszelkiego rodzaju rury, barierki, armatury, stolarki okiennej
i drzwiowej itp.

e Zerwanie resztek papowego pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej,
sktadowanie papy oraz drewna w przygotowanym miejscu na placu rozbiorki.
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e Zaladunek i wywdz papy oraz drewna w miejsce utylizacji elementéw rozbiérkowych

e Rozbiorka mechaniczna budynkéw, usuwanie murowanych $cian poczynajac od
najwyzszych jej partii mtotami hydraulicznymi zamontowanymi na koparce, kruszenie
elementow zelbetowych - nozycami.

e Rozbidrka mechaniczna posadzki na parterze, Scian fundamentowych do poziomu 0,5 m
ponizej poziomu terenu

e Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementéw stalowych, drewnianych z czeSci
konstrukcyjnych oraz nie konstrukcyjnych obiektu.

e Wywiezienie z terenu rozbidrki tymczasowo sktadowanych materiatow porozbidrkowych.

e Zasypanie gruzem oraz ziemig urodzajng ubytkéw powstatych po wyburzeniu $cina do
poziomu 0,5 m ponizej poziomu terenu

e Wyro6wnanie terenu rozbiorki do istniejgcych rzednych.

e Uprzatniecie terenu rozbiorki.

V.4. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogllnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie zlomu stalowego, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych
i zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu oraz uniemozliwi wejscie na teren
rozbidrki osobom postronnym. Nalezy wiec ogrodzi¢ okreslony wyzej teren, trwatym
wygrodzeniem minimum azurowym oraz ta§mg budowlang w kolorze bialo - czerwonym,
mocowanym na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m, o wysokosci minimum 2,0 m.
propozycje strefy wygrodzenia przedstawiono w planie sytuacyjnym. Przyjeto strefe
niebezpieczna: 9 metréw od strony péinocnej, 6 metréw od strony potudniowej oraz 3 metry od
strony wschodniej budynku.

Teren rozbidrki oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny by¢
zaopatrzone w bramy przejazdowe o szerokosci ok. 4,0 m.

0d chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caly okres jej trwania, az do zakonczenia prac, wymagany
jest catlodobowy monitoring terenu, na ktérym prowadzone sg prace, oraz zabezpieczenie przed

wejsciem na jego teren os6b nieupowaznionych.

V.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robaét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbiéorkowych maja zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t rozbidérkowych sa normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003
r.) z pOZniejszymi zmianami. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na nastepujace punkty
rozporzadzenia:
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e roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej;

e teren, na ktérym prowadzone s3a roboty rozbiérkowego obiektu budowlanego
nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

e przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

e prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci
konstrukgcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

¢ roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

e w czasie prowadzenia rob6t rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

e do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe;

e rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

e przewracanie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

e w czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng;

e w czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobem przewracania diugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Ponadto w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy
uzyciu palnikow gazowych. Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

e stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

e odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

e w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

e przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdézniac sie wymagang kolorystykg, a ich
dtugos$¢ powinna wynosic¢ co najmniej 5 m;

e nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazow;

e zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych,
palnikow i tacznikéw wykonuje sie wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow;

e przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e miejscauszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewoddéw nalez
wykonac¢ za pomocg specjalnych tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu;

e stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub
o podobnych wtasciwosciach jest zabronione;

e w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary
wodnej; odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione;
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e w czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

V.6. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane art.3 ppkt 20 oraz art. 31.1.ppkt 1
wyznaczono obszar oddziatywania prac rozbiérkowych na przedmiotowej dziatce. Pozostawione
istniejgce Sciany stuzace jako przypory nie prowadza do zwiekszenia dotychczasowego obszaru
oddzialywania. Nie spowodujg one ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

V.7. Zabezpieczenie istniejacych obiektdw po rozbiérce budynku

e Istniejgce murowane ogrodzenie z murem oporowym od strony potudniowej - zakonczenie
muru zabezpieczy¢ zaprawg betonowg, luzne cegly usungé.

e 7 uwagi na wystepowanie 1gcznika pomiedzy rozbieranym budynkiem a budynkiem o
numerze 7 nalezy pozostawi¢ dwie istniejgce $ciany na odcinku 4,0 m od strony p6inocnej
oraz 2,42 cm od strony zachodniej. Pozostawione $ciany beda stuzyty jako dodatkowe
usztywnienie budynku. Na pozostawionych S$cianach nalezy wykona¢ skosy zgodnie
z dokumentacja graficzna.

e Sciany przypér nalezy wyréwnaé oraz otynkowaé zaprawa cementowq i zabezpieczy¢
obrobka blacharska.

e Stan budynku tacznika nalezy kontrolowa¢ w trackie rozbidérki. W przypadku stwierdzenia
podczas robot rozbiérkowych uszkodzen Scian w postaci np. spekan lub wyboczenia
wymagajacych naprawy i zabezpieczenia nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

V.8. Sposdb postepowania z pozostatosciami po rozbiorce

W trakcie prowadzenia prac rozbidérkowych przewidywane jest powstanie nastepujacych
odpadéw:
e Gruz po pracach rozbiérkowych - do utylizacji (lokalne wysypisko odpadéw komunalnych)
e Materiaty instalacyjne (kable) - do utylizacji
e Pokrycie papowe - do utylizacji (lokalne wysypisko odpadéw komunalnych)
e Konstrukcje stalowe - do ztomowania (lokalny skup ztomu)

Gospodarke odpadami powstajagcymi w wyniku rozbidrki Inwestor powierzy, na podstawie
odrebnej umowy cywlno-prawnej, innemu podmiotowi gospodarczemu posiadajagcemu
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odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia na odbidr, transport, magazynowanie i przetwarzanie
odpadoéw - w tym odpaddéw niebezpiecznych.

V.9. Wytyczne przeprowadzenia rozbidrki

V.10.

Demontaz instalacji powinni prowadzi¢ monterzy odpowiednich specjalnos$ci. Rozebranie
instalacji elektrycznych rozpocza¢ od demontazu oprawek, wytacznikéw itp. a nastepnie
zdjac¢ przewody

Rozbidrke stolarki rozpoczaé¢ od wyjecia skrzydet okiennych i drzwiowych, oScieznice
wyjac przy rozbiorce $cian

Rozbiérke $cianek dzialowych nie nalezy wykonywaé poprzez ich przewracanie. Scianki
nalezy rozebrac¢ kolejno warstwami

Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiorki elementéw znajdujacych sie nad jego
powierzchnig (kominy, wywietrzaki). Nastepnie zdemontowac¢ rynny oraz obrobki
blacharskie. Po rozebraniu pokrycia z papy usuna¢ poszycie z desek i zdemontowac
elementy konstrukcyjne wiezby

Rozbidrke Scian wykona¢ recznie, warstwami do poziomu stropéw na poszczegoélnych
kondygnacjach. Spekane fragmenty Scian i nadproza na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy zabezpieczy¢ i podstemplowacé

Przed rozbiorka stropéw elementy budzace watpliwosci co do stanu technicznego nalezy
dodatkowo podstemplowa¢. Po usunieciu tynkéw i podsufitek oraz po rozebraniu polep
wyku¢ i zdemontowa¢ belki stropowe. Przy rozbieraniu podtogi nalezy co ok. 1,5 m
pozostawi¢ dwie deski dla umozliwienia swobodnego poruszania sie.

Do zrzucenia gruzu uzywac¢ odpowiednie rynny zsypowe

W trakcie prowadzenia rozbiérki nie nalezy wykorzystywac terenu i dachéw na sasiednich
posesjach do komunikacji i sktadowania materiatow

Daszki ochronne nie moga by¢ wykorzystywane jako rusztowania do komunikacji
Rozbiorke prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcy spadanie materiatéw na sasiednia
posesje.

Uwagi ogdlne

Przedmiotowag inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentow poszczegdlnych elementow , produktow, materiatéw i urzadzen. Wszystkie
uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
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przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie
na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane
w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja stosowne atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, spoczywa na kierowniku rozbiérki. W przypadku stwierdzenia w trakcie
rozbidérki kolizji z czynnymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem
nadzorowi inwestorskiemu. Wymiary iodlegtoSci przedstawione w niniejszej

dokumentaciji nalezy sprawdzi¢ na miejscu podczas wykonywanych robét.

e wykonanie prac rozbiérkowych przekazac firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
w prowadzeniu prac wyburzeniowych oraz dysponujgcej zapleczem sprzetowym
i wykwalifikowang kadra;

e roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doSwiadczenie przy tego typu
pracach;

e kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okres§lonym stanowisku;

e do robot rozbiéorkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji -
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wraz z deklaracjami kierownika budowy;

e przedrozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ wszystkie media od
obiektow, i potwierdzi¢ ten fakt wpisami w Dzienniku Budowy (Rozbidrki)

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
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VI. INFORMACIA BIOZ

Obiekt:
Budynek mieszkalny

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

Lokalizacja:
ul. ul. Towarowa 7a, 41-400 Mystowice, dz. nr 456/20; 444/20

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice
Temat:
Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego

Branza:
Konstrukcyjna, Wytyczne do planu BIOZ

Zakres opracowania:

VI.1 Zakres robot

V1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

VI.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ

V1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

VL5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

VL6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

projektant /opracowanie

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
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V1.1 Zakres robot

W ramach planowanej inwestycji realizowane begda:
- rozbiorka trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego

Zakres robot przedstawia si¢ nastgpujaco:

- Roboty demontazowe pozostatosci z pokrycia dachowego;

- Roboty demontazowe stolarki okiennej i drzwiowej;

- Roboty demontazowe pozostatego wyposazenia budynku;

- Rozbiorka mechaniczna pozostatosci konstrukcji dachu

- Rozbiorka mechaniczna $cian dziatowych i no$nych z cegly petnej

- Demontaz posadzki

- Rozbiorka mechaniczna $cian fundamentowych ponizej 0,5 m od poziomu terenu
- Roboty instalacyjne, odcigcie budynku od instalacji

- Roboty ziemne

VI.2 Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Mystowicach przy ul. Towarowe;j
7A. Do budynku przylega wysoki budynek, budynki potaczone sg za pomoca tacznika. Budynek
zlokalizowany jest na dzialce w wigkszos$ci nie utwardzonej. Wejscia do budynku znajduja si¢ w elewacji
frontowej. Obiekt jest budynkiem wolnostojacym przylegajacy tacznikiem do budynku przy ul.
Towarowej 7.

V1.3 Elementy mogqce stwarzaé zagroienie BIOZ

e Potencjalne zagrozenia zwigzane sa bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych.

e Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac skladowy materiatow budowlanych 1 plac
magazynowania odpadow oraz wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed wtargnieciem
zwierzat i osob postronnych.

e Nie przewiduje si¢ robot, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturze ponizej —10 stopni C.

e Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia uwzgledniajac
fakt, ze beda one przeprowadzane w sgsiedztwie istniejgcych budynkow.

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje podtaczone do budynku przed rozpoczeciem rozbiorki

e Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

V1.4 Przewidywane zagroZenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystapi czg$¢ okolicznosci lub szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia — na
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, gdyz
na budowie roboty beda trwaly dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com



3n;

SILESIA

osobodni oraz wystapig niektore z prac szczegolnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa 1imaksymalnego
ograniczenia ucigzliwo$ci dla sasiednich budynkow, pracownikow, kooperantéw i mieszkancow
sasiednich budynkow..

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot moga wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
 praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;

* upadek przedmiotow z wysokosci;

* ruchome czeg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

* transportowane pionowo materialy i elementy;

* nieréwna lub $liska nawierzchnia przejs¢ 1 dojs¢;

* porazenie pradem elektrycznym;

* praca zwigzana z przemieszczaniem r¢gcznym i dzwiganiem cigzarow.

 uderzenie lub przygniecenie spadajgcymi elementami.

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robdt mogg wystapic¢ zagrozenia
wynikajace z powoddéw jak nizej:

* niewlasciwe o§wietlenie stanowiska pracy;

* drgania mechaniczne — wibracja;

 ekspozycja na zmienne czynniki atmosferyczne;

* potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie;

» praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

* pozar;

+ awaria maszyn lub urzadzen;

» wyciek oleju lub paliwa;

+ awarie sieci energetycznej;

 zerwanie przewodow nie uwidocznionych na planach

* awarie sieci niezalezne od Inwestora;

» wypadek, katastrofa drogowa.

VI.5 Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Procz tego pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na poszczeg6élnych
stanowiskach przez kierownika budowy 1 kierownikow robot, ktorzy sa odpowiedzialni za
bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.

Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robdt, przepisow i1 norm,
okreslajacych zasady bezpieczenstwa i realizacji robdt budowlanych.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44-122 Gliwice
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Szkolenia pracownikow muszg by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢
odpowiednie uprawnienia 1 aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych
stanowiskach. Robotami moga kierowa¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone.

VI.6 Srodki ochrony indywidualnej

Odpowiednio do rodzaju i poziomu zagrozen, pracownicy s3 wyposazani w $rodki ochrony
indywidualnej oraz informowani o sposobach postugiwania si¢ nimi. Srodki ochrony indywidualnej
spelniaja wymagania dotyczace oceny zgodno$ci okres§lone w obowigzujacych przepisach, podlegaja
specjalistycznym okresowym przegladom oraz sg odpowiednio konserwowane i przechowywane.

VI.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robot
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

» Stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadniaé
z projektantami.

* Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0sob nieupowaznionych.

* Dla zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, i innych oséb
upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy oznaczony bedzie tablica
informacyjna glowna.

* Plac budowy bedzie o§wietlony w porach niewystarczajacej ilosci Swiatta dziennego;

* Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywaé apteczke, przynajmniej jeden
z pracownikow powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

* Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac¢ aparat telefoniczny;

* Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi maszyn
1 urzadzen;

* Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

* Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie 1 gospodarke materiatami i odpadami powstajacymi
na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatng¢ teren budowy, doprowadzi¢ do stanu
projektowanego lub przywroci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 91, poz. 811)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

* innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot.
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B.Czes¢ rysunkowa
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obiekty do zabezpieczenia podczas rozbiorki

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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C.Czes¢ formalno-prawna
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Mystowice dn. 26.02.2021r.

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany rozbiorki pn. ,Rozbidrka budynku mieszkalnego”
sporzgdzono zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng, na
podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) Prawo
budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Dotyczy:

ul. Towarowa 7A, 41-400 Mystowice, dz. nr 456/20, obreb 0008 Mystowice

mgr inz. Adam ZABRZEWSKI
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131.7132/5710/14 Katowice, dnia 22 czerwca 20151

DECYZJA

Na podstawse art, 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (DzU. 22013 1, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10i§ 12 ust 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, Inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz 932 z péizn zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozeniu e€gzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Zabrzewski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 18 grudnia 1984 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5710/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji abiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjainosci,

- sprawdzanie projekidw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

-~ kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji ablektu oraz architektury obiekty,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | kontroia
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania oblektdw budowianych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnege postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze) decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowel Komusii Kwatifikacyine) Folskie) (zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisii Kwalifikacyjnei SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od drva jef doreczenia

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Adam Zabrzewski 3 ol D
Jankowicka 41 A2 :
44-200 Rybnik
2 Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

Py, mgr inz. Piojr Szatkowski
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze werydkacymym:
SLK-FZA-TFC-W4) *

Pan Adam Zabrzewski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9172/15

adres zamieszkania ul. Jankowicka 41A/2, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zos5talo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektraniczanym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slyskiej Okregowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzeinia 2001 r. © podpisie etektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
dakironikzne] opatrione bezpiecziiym podpsam elektronicanym sanyfikawanym pey pomoty walnego bwalilikowanego canylikaty 5§
réwndeaing pod wzgkdam skuthda prawnych dokumanton opatzorym podpisamd widsnorgeanyel )

* Weryfikaqe poprawnosc danych w ninisszym zadwisdcreniu mona sprawdoc a3 pomocy numerny werylikacymego zadwisdczenia na
strorve Polskie l2by ntymierow Budownictwa www, piib org.pt lub kontaktujac sie z blurem wiascowe) Okregowe| irby Inzynierdw
Budownictwa.
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