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! 1. Wykonawca przed przystapienie do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi domkumentacjami branzowymi i budowlanymi.
/ 9. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
IS 9 Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiars w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
- | k P = a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektowego.
_ N ‘ _ _ B 3. Roboty budowlano-instalacyine muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezqcq koordynaciq miedzybranzows.
f 4. W sprawach nie okretlonych dokumentaciq obowigzuiq:
| K warunki techniczne wykonywania i odbiory robét b ovﬁam‘monlazowych; nomy Polskiego Konitetu Normalizacyinego (PKN)
instrukeje, wytyczne $wiadectwa dopuszczenia, atesty hstytuty Techniki Budowlanej; instrukcie, wytyczne i warunki ‘iechniczne producentéw
| i dostawcow materialow budowlano-instalacyinych; przepisy techniczne instytucii kontrolujgeych jakos¢ materialow.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskim.
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