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1. Zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji

budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Mystowicach ul.
OSWIECIMSKA 66

Inwestor:

MZGK W MYSLOWICACH
UL. PARTYZANTOW 21
41-400 MYSLOWICE

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,
Podktady architektoniczne

Inwentaryzacja elewacji i okien

3. Zakres prac budowlanych

obejmuje:

Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu, do wysokos$ci attyk
Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic, ponizej poziomu terenu wraz z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym $cian

Wykonanie izolacji poziomej $cian na poziomie posadzki piwnic przez iniekcje
poziomg Scian zewnetrznych (gr.ok70cm)

Ocieplenie dachu oraz nadbudowa attyk o ok.20cm

Ocieplenie komindw styropianem gr.5cm

Nowe obrobki blacharskie kominow, krawedzi dachu i rynien, Scian attyk oraz
uskokow elewacji- odcinki poziome

Wymiana wszystkich okien (z nawietrzakami) oraz drzwi wejsciowych do
budynku, nowe parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Przebudowa ganku wejsciowego- wykonanie nowych taw fundamentowych (jesli
istniejgce okazg sie w nieodpowiednim stanie technicznym), wykonanie
murowanych stupow, zelbetowych wiencow, piyty przed-wejsciowej oraz jej
warstw wykonczeniowych. Wykonanie nowego dachu z pokryciem z blachy
panelowej, wykonanie nowych schodéw i barierek

Remont studzienek $wietlnych do okien piwnicznych (5szt), odprowadzenie

wody ze studzienek do gruntu przez warstwe zwiru



Remont balkonu na 1 pietrze, jego ocieplenie styropianem 5cm, odnowienie
barierek

Remont klatki schodowej- obudowa orurowania instalacji c.o. i elektrycznej.
Odnowienie $cian i, sufitow i spodu biegéw schodéw

Remont pomieszczen i fazienki na pétpietrach klatki schodowej

Obudowa rur instalacji c.o. pilytami g-k / pozostawienie rur gazowych
odstonietych

Odnowienie $cian klatki schodowej, lamperia do wys1,2m z tynku mozaikowego
(odcienie jasno bezowe), powyzej kolor jasno bezowy, sufity+ spéd biegow
schodow- biaty

Odnowienie 2 pomieszczeh gospodarczych i 1 sanitariatu na potpietrach, nowe
tynki, wymiana miski ustepowej i instalacja matej umywalki

Oczyszczenie i pomalowanie balustrady, pochwyt drewniany- kolor drewna do
zachowania, elementy stalowe- kolor grafitowy

Wymiana drzwi do mieszkan, do piwnicy i na strych na nowe przeciwpozarowe
Z poszerzeniem lub przymurowaniem czesci z nich do szerokosci w $wietle
muru 100cm (Swiatto drzwi 90cm)

Posadzka- lastriko- bez zmian do ewentualnej naprawy uszkodzen. Odnowienie

warstwy wykonczeniowej betonowej schodéw do piwnicy

4. Rozwi gzania materiatowe

SZ1la: sciana zewnetrzna

- cegta petna ok.35-50cm
- styropian (0,032W/mK) 14cm

- tynk silikonowy cienkowarstwowy

kolor "A" (jasny bez/do ustalenia wg wybranego probnika)

SZ1b: Sciana zewnetrzna

- cegta petna ok.35-50cm
- styropian (0,032W/mK) 14cm
- tynk silikonowy cienkowarstwowy

kolor "B" (ciemny bez/do ustalenia wg wybranego prébnika)

SZPa: sciana zewnetrzna piwnic

ponizej poziomu terenu

- cegta petna ok.65cm

- warstwa izolacji pionowej dwusktadnikowej
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- polistyren ekstrudowany (0,032W/mK) 10cm
- warstwa ochronna/ folia kubetkowa z listwg mocujgcg

SZPb: Sciana zewnetrzna piwnic

powyzej poziomu terenu

- cegta petna ok.65cm

- warstwa izolacji pionowej dwusktadnikowej
- polistyren ekstrudowany (0,032W/mK) 10cm
- tynk silikonowy cienkowarstwowy

kolor "B" (ciemny bez/do ustalenia wg wybranego prébnika)

Zastosowane powyzej rozwigzania termomodernizacyjne systemowe wg wytycznych
producenta obejmuja:

- Grunt na istniejgcy $ciane

- styropian nie gorszy niz EPS (0,0332 W/mK), tgczony na plackach kleju oraz kotkami

- warstwa zbrojona: masa szpachlowa 3mm z siatkg z witékna szklanego

- Srodek gruntujacy

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy- silikonowy barwiony w masie, faktura baranek 1,5mm/2mm

D1: dach ocieplany

- istniejgce krokwie i deskowanie (na fragmentach rowniez docieplone)

- ptyta OSB 18mm w miejscu ewent. zniszczonego deskowania

(istniejgce deskowanie do zagruntowania)

- folia PE, 0,5mm

- styropian 10cm (wytrz.>0.10MPa, 0,0332 W/mK)

- styropian laminowany papg 10cm 2z wierzchnig warstwg papy zakladkowag
(wytrz.>0.10MPa, 0,0332 W/mK)

przytwierdzany do podtoza tgcznikami- teleskop+ wkret z wierttem w ilosci zaleznej od
potozenia na dachu od 3 do 9/m2, w naroznikach, przy attyce i kominach kliny

styropianowe

D2: dach nieocieplony
- tynk cienkowarstwowy /
kolor "A" od wewnatrz, kolor "B" od zewnatrz
- styropian 2cm
- ptyty OSB mocowane do belek jetek
- faty i krokwie
- blacha panelowa powlekana (RAL 7024 lub 7016) gr 0,5mm
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INNE ELEMENTY:

- wykonczenia blacharskie, ofasowania, rynny i rury spustowe- blacha powlekana w
kolorze grafit (RAL 7024 lub 7016) gr 0,5mm

- barierki (balkon, ganek)- profile stalowe zamkniete 20x20mm i 40x40mm, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym

- posadzka ganku i schodéw zewnetrznych: ptytki gresowe mrozoodporne

- okna, stolarka PCV o wsp. przenikania ciepta 0,9W/m2K, drzwi- 1,3 W/m2K

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz.860 w pdzniejszymi
zmianami), atakze Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z dnia
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatce (dz. nr 411/20) do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

6. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ.

Projektant: mgr in z. arch. Marek Leja
nr uprawnien: 130/99, MP-0782
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1. zagospodarowanie placu budowy;
2. roboty budowlane;
3. roboty wykonczeniowe;
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odziezy obuwia roboczego.
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Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika
budowy.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.



1. KOLEJINO $€ WYKONYWANYCH ROBOT:
1.1. Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, w
zakresie:

e 0znakowanie i ogrodzenie terenu;

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia tgcznosci telefoniczneyj;

» urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia min. 1,5 m.
Nalezy wykonac¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego wynosi nie mniej niz 0,75 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy dostosowac
do uzywanych $rodkoéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno skladowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wbdzkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarOw nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Strefe niebezpiecznag, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialdw jest zabronione. Roboty zwigzane z
podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pragdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpieczyé
przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikédw energii. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, dwa razy w
roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
» Zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materialdbw i wyrobéw. Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.2. Roboty budowlane:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

» krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

* pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie
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W poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposOb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki
bezpieczehstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzeh
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Osoby korzystajgce z
urzgdzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.3. Roboty wyko rAczeniowe:
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé¢ instalacje
piorunochronng. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w
ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pragdem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

a. gogle lub przyibice ochronne,

b. hetmy ochronne,

c. rekawice wzmaocnione skorg,

d. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn, urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc:
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= zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
= osfoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robét oraz
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

 dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy;

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gidwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej i tabelg opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
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upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
zobowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY:
Dokumentacja budowy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w
dokumentéw:
e projekt budowlany;
* projekty techniczne;
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
e odpis pozwolenia na budowe;
e odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i
urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;
¢ dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen
technicznych uzytkowanych na placu budowy;
e protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;
» protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;
e odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;
e odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
» atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wilasciwym organom
kontrolnym.

4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY:
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt zagospodarowania placu budowy.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

=  Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.)

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz.287)

= Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr
62 poz. 288)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw
na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

= Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

= Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
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sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajagcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 pdz. 401).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351) z
pézn. zm. zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 22.07.2002 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

mgr inz. arch. Marek Leja
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY
OSWIECIMSKIEJ 66 W MYSLOWICACH

sporzadzony w dniu:
12 STYCZNIA 2022 roku
dla:
MZGK W MYStOWICACH
UL. PARTYZANTOW 21
41-400 MYSLOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,

oraz zasadami wiedzy technicznej, maj gc na uwadze art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
atakze
zgodnie z ustaleniami obowi gzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

ego

projektant (PZT, architektura):
mgr inz. arch. Marek Leja

upr.: 130/99
izba: MP-0782
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