WARSTWY ZEWNETRZNE
la: 4ciana zewnetrzna
- cegla pelna ok.35-50cm
- styropian (0,032W/nK) 14cm
- tynk ciefkowarstwowy
kolor “A” (jasny bez/do ustwsg wybraneso prébnika]

S71b: éciana zewngtrzna

- cegla pelna ok.35-50cm

- styropian (0,032W/nK) 14cm

- tynk cieskowarstwowy

kolor “B” (ciemny bez/do ustwg wybranego prébnika)

S7Pa: 4ciana zewnelrzna piwnic
% ponizej poziomu terenu

+1112 - cegla pelna ok.65¢cm
v +1076 - warstwa izolacyjna dwuskladnikowa
- polistyren ekstrudowany (0,039W/mK) 10cm

_—— - warstwa ochronna/ folia kubelkowat listwa
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e SZPb: ¢ciana zewnfhzna piwnic

. R — powyzej poziomu terenu
- 915 F——— — - cegla pelna ok.65cm
- warstwa izol Abizol
- polistyren ekstrudowany (0,032W/mK) 10cm
7t - [)ynk ciefkowarstwowy
\ — kolor “B” (ciemny bez/do ustwg wybranego prébnika)

Dt dach ocieplany

- istnieigce_krokwie i deskowanie (na fragmentach réwniez docieplone)
+663 - plyta OSB 18nm w miejscu ewent.zniszczonego deskowania
AV = tolia

. - styropian 10cm

- styropian laminowany papg 10cm
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D2. dach nieocieplony

A - blacha panelowa powlekana

= laty i krokwie

- plyty OSB mocowane do belek jetek
- styropian 2cm

- tynk cietkowarstwowy /

D9 y+331 kolor “A” od wewngtrz, kolor B” od zewngltrz
+281 o —
+226°
[
SZ1b
\\ ]
SZla
sl
- 3 2 : | z_ .
- SZPb
102 — UWAGE
| Wykonawca przed przystapieniem do robst zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkini domkumentacjami branzowymi i budowlanymi.
1. Wyk d przyst do robét zob ¢ d thini domkumentacjami b budowl
\ ‘ ‘ ‘ 9. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
\ \ \ ‘ Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wyniaru w natuze. W wypadku jakiekolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
\ \ \ =217 a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektowego.
********** 5 I I AV 3. Roboty budowlano-instalacyine muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezqcq koordynaciq miedzybranzows.

4. W sprawach nie okredonych dokumentaciq obowi zuiﬁ:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych; nomy Polskiego Konitetu Nornalizacyineso (PKN)

instrukcie, wytyczne swiadectwa dopuszczenia, atesty hstytutu Techniki Budowlanei; instrukcie, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcow materidlow budowlano-instalacyinych; przepisy techniczne instytucii kontrolujgeych jakoé¢ materialow.

5. Projekt jest chroniony prawem autorskin
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