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WARSTWY ZEWNETRZNE
la: 4ciana zewnetrzna
- cegla pelna ok.35-50cm
- styropian (0,032W/nK) 14cm
- tynk ciefkowarstwowy
kolor “A” (jasny bez/do ustwsg wybraneso prébnika]

S71b: éciana zewngtrzna

- cegla pelna ok.35-50cm

- styropian (0,032W/nK) 14cm

- tynk cieskowarstwowy

kolor “B” (ciemny bez/do ustwg wybranego prébnika)

S7Pa: 4ciana zewnelrzna piwnic

ponizej poziomu terenu

- cegla pelna ok.65cm

- warstwa izolacyjna dwuskladnikowa

- polistyren ekstrudowany (0,039W/mK) 10cm

- warstwa ochronna/ folia kubelkowat listwa

SZPb: ¢ciana zewnelrzna piwnic
powyzej poziomu ferenu

- cegla pelna ok.65cm

- warstwa izol Abizol

- polistyren ekstrudowany (0,032W/mK) 10cm

- fynl( ciefkowarstwowy

kolor “B” (ciemny bez/do ustwg wybranego prébnika)

Dt dach ocieplany

- istnieigce_krokwie i deskowanie (na fragmentach réwniez docieplone)
- plyta OSB 18nm w miejscu ewent.zniszczonego deskowania

= tolia

- styropian 10cm

- styropian laminowany papg 10cm

D2. dach nieocieplony
- blacha panelowa powlekana
= laty i krokwie
- plyty OSB mocowane do belek jetek
- styropian 2cm
- tynk cietkowarstwowy /
kolor “A” od wewngtrz, kolor B” od zewngltrz

UWAG

1. Wykonawca przed przystapienien do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi domkumentacjami branzowymi i budowlanymi.
9 \)Jszyslltie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolo bra¢ zadneso wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiars w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektowego.

3 Roboty budowlano-instalacyine muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezgcq koordynacig migdzybranzows.

4. W sprawach nie okretlonych dokumentaciq obowigzuiq:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robét b ovﬁam‘monlazowych; nomy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (PKN)

instrukcie, wytyczne éwiadectwa dopuszczenia, atesty hstytuty Techniki Budowlanej; instrukcie, wytyczne i warunki iechniczne producentéw
i dostawcow materialow budowlano-instalacyinych; przepisy techniczne instytucii kontrolujgeych jakos¢ materialow.

5. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

FIRMA MZGK W MYSEOWICACH
UL.PARTYZANTOW 21, 41-400 MYStOWICE
INWESTOR MZGK W MYSLOWICACH
UL.PARTYZANTOW 21, 41-400 MYSLOWICE
2 ADANIE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY
OSWlEClMSKlEJ 66 W MYSLOWICACH
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. OSWIECIMSKA 66, 41-400 MYSEOWICE, dz. nr 411/20
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Leja upr. nr: MPOIA/130/99; MP-0782
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:100
BRANZA ARCHITEKTURA DATA 1.2022r.
TEMAT RYS. ELEWACJA WSCHODNIA RYS. NR A_08




