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KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

DZIAL
45 \ Budownictwo
GRUPY ROBOT
45.1 Przygotowanie terenu pod budowe
45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
45.4 Wykonywanie robot budowlanych wykonczeniowych
KLASY ROBOT

45.21 Budownictwo ogblne
45.31 Wykonywanie instalacji elektrycznej
45.32 Wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych
45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
45.34 Wykonywanie robdt budowlanych wykonczeniowych
45.41 Tynkowanie
45.42 Zaktadanie stolarki budowlanej
45.43 Wykonywanie podtog i §cian
45.44 Malowanie i szklenie
45.45 Wykonywanie pozostatych robot budowlanych wykonczeniowych

KATEGORIE ROBOT
Kod CPV
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45232460-4 Roboty sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45411000- Tynkowanie
45431100-8 Ktadzenie glazury
45432110-8 Ktadzenie podlég
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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OST. WYMAGANIA OGOLNE -

Roboty budowlane CPV 45453000-7
1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia:

1.3.

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont lokalu mieszkalnego — tzw. pustostanu - Mystowice ul Armii Krajowej 25/43
Realizacja robdt w branzy ogoélnobudowlanej, instalacji sanitarnej i elektryczne;.

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podczas realizacji zamowienia wymienionego w punkcie 1.1. Szczegdtowy zakres opracowania zostal
opisany w dokumentacji projektowej przedmiar, rysunki i opis techniczny, ktéra stanowi integralng czes¢
materialow przetargowych.

1.3. Zakres stosowania ST:
Jako cze$¢ dokumentow Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodno$ci z
Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie si¢ stosowal do Polskich norm,
instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedaca sktadowa czescia
dokumentow kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:

e Prawo zamowien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Dz. U. z 2021 r. poz 1129; 1598;
2054; 2269) z pozn. zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U z 2021r poz. 2454)

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

e Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia2001r. zmieniajagce rozporzgdzenie
Rady nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow wg dziatalnosci (CPA)
w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

e  Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien publicznych
na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

1.5. Warunki dotyczace przetargu i przygotowania oferty:

Czesci skladowe dokumentacji przetargowej maja charakter uzupehlniajacy si¢ wzajemnie. Oferta
wykonawcy powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg obiektu, o ktorych informacja
znajduje si¢ w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach, rysunkach) oraz tych, ktéore wykonawca
powinien uwzgledni¢ przy realizacji obiektu.

Oferent jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatlow, réwniez pomocniczych,
wszystkich niezbednych robot i pracy sprzetu, wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, ktore to nie
zostaly sprecyzowane w dokumentacji przetargowe;.

Oferent jest odpowiedzialny za prawidlowe obliczenie ilo$ci robot tak, aby obejmowaly one kompletng i
poprawng realizacj¢ przedmiotu Umowy. IloSci robot podane przez projektanta majg charakter
pomocniczy, nie powinny by¢ jedyna podstawa przygotowania oferty. Oferent powinien zweryfikowaé
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obmiary na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i do$wiadczen przy
podobnych realizacjach.

W przypadku niewykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiatow,
robocizny, pracy sprzgtu oraz innych kosztow oferent jest zobowigzany do ich wyszczegélnienia
w zalagczniku do oferty. W przypadku braku powyzszego wyszczegodlnienia zaklada si¢, ze wycena
wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidtowego i kompletnego wykonania obiektu.
Brak uwag w zalgczniku oznacza, ze oferent nie bgdzie wnosit w trakcie wykonywania robot zgdan
dodatkowej zaptaty, w oparciu o ewentualne rozbieznosci w dokumentacji przetargowej i wykonawczej.
Oferent jest zobowigzany do wyszczegolnienia wszystkich uwag dotyczacych dokumentacji przetargowe;j
w zatgczniku do oferty pn. ,,Uwagi dotyczace dokumentacji przetargowej — Roboty dodatkowe”.

Warto$¢ robot dodatkowych nalezy zawrze¢ w punkcie ,,Inne koszty” na koncu kazdego rozdziatu opisu
robot.

Inne Zadania dodatkowego wynagrodzenia sktadane po podpisaniu umowy nie bedg rozpatrywane.

1.6. Warunki dotyczace realizacji budowy:

Dokumentacja przetargowa bgdzie zatgcznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonawca jest zobowigzany do
koordynacji wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych i wyposazenia obiektu.
Rozwigzania projektowe lub akceptacja projektanta nie zwalniaja wykonawcy z odpowiedzialno$ci
wykonania 1 przekazania przedmiotu Umowy bez wad. Wykonawca przyjmie do wykonania
wprowadzone zmiany w projekcie wykonawczym w formie rewizji i uzupelnien, bez zmiany
wynagrodzenia, o ile nie zwickszajg one zakresu prac wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji probek wszystkich materialdw elewacyjnych,
wykonczeniowych i kolorystyki elementow oraz uzyskania akceptacji architekta przed ich wbudowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji kart katalogowych, parametrow, wygladu elementow i
urzadzen instalacyjnych widocznych badz majacych wplyw na standard budynku do akceptacji
projektanta i Inwestora.

W przypadku podania materiatu referencyjnego (w opisach, wykazach lub na rysunkach) oferta
wykonawcy powinna dotyczy¢ podanego materialu. Wniosek o zmiang powinien zawiera¢ zestawienie
wszystkich parametrow materiatu z wyrobem proponowanym przez wykonawce. Zastosowanie
rownowaznego materialu, innego niz proponowany wymaga uzyskania pisemnej zgody projektanta i
inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji zamiennych w terminach
niepowodujgcych opdznien w wykonywaniu robot.

Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie posiadajace niezbednych dokumentdéw, ktore
zezwalalyby na zastosowanie tych elementéw w obiektach na terenie Polski, nalezy skalkulowaé jako
elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych
cechach uzytkowych funkcjonalnych i estetycznych — i o nie nizszym standardzie. Wykonawca winien
zwroci¢ uwage na zastosowanie niektorych elementdéw, ktore w powigzaniu z innymi moga tworzy¢
system. Wowczas nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwo$¢ ztozenia propozycji alternatywnej — w
odniesieniu do catego systemu.

Projektant zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materialu na rownowazny w trakcie trwania
realizacji.

Przy wykonywaniu prac wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach
materialowych 1 zasad wykonywania podanych przez producentéw stosowanych materiatow.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiatow nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania wylacznie materialow posiadajacych wazne atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowane wyroby i materialy powinny spelniac
obowigzujace normy i przepisy.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wazno$¢ aprobat i certyfikatow na wyroby przed ich
zastosowaniem.

Przed wykonaniem wszystkich robot nalezy przestrzega¢ wymagan Polskich Norm, przepiséw
technicznych 1 zasad sztuki budowlanej. Zabronione jest wbudowanie materiatdw zawierajacych
nastgpujace materiaty: cement glinowy, welna drzewna, chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z
domieszkag soli, formaldehydy, witdkna mineralne ($r. < 3 mikronow, di. < 200 mikrondéw), ptytki
wapienno-krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczenstwa.

1.7. Ogdlny opis stanu istniejacego i planowanych Robot objetych ST

Prace prowadzone bedg w istniejgcym, mieszkaniu tzw pustostanie w Mystowicach ul. Armii
Krajowej 6b/47 w zakresie opisanym w dokumentacji kosztorysowe;j.
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1.8. Opis stanu istniejacego

Stan istniejacy mieszkania okreslony zostat w dokumentacji kosztorysowej, stanowigcej integralng czgsc
dokumentacji przetargowe;.

1.9. Zakres opracowania (zgodnie z protokolem typowania robdt):

Zakres opracowania okreslony zostat w dokumentacji kosztorysowej, stanowiacej integralng czesé
dokumentacji przetargowe;.

1.10. Zakres robot objetych ST.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

usuni¢cie istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej
rozebranie istniejagcych posadzek

wykucie drzwi zewnetrznych 1 wewngtrznych

rozebranie $cianki dzialowej pomiedzy kuchnig a tazienka
poszerzenie otworu drzwiowego do pokoju

usuni¢cie starych powtok malarskich i tapet

skucie zmurszatych tynkow.

Roboty remontowe

wykonanie nowej Sciany pomigdzy kuchnia a tazienkg

uzupetienie tynkow.

montaz drzwi zewnetrznych antywtamaniowych do lokalu mieszkalnego
montaz drzwi wewnetrznych

remont okien PCV wraz z czyszczeniem i wymiang oku¢ i klamek.
montaz ptytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni oraz tazience
wykonanie posadzki z plytek ceramicznych w kuchni, tazience i przedpokoju.
uzupetienia tynkow

montaz sufitu podwieszanego w tazience remontowanego mieszkania
wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach

wykonanie powlok malarskich na sufitach i $cianach

montaz paneli podtogowych i listew przypodtogowych

Roboty instalacyjne

wykonanie nowej instalacji elektryczne;j

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i tazience

biaty montaz elektryczny

biaty montaz wod-kan kuchnia i tazienka —

usunigcie, wywoz 1 utylizacja materiatow z rozbidrki,

prace porzadkowe po pracach wykonczeniowych (usunigcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie
stolarki itp.).

1.12. Informacje ogolne o zakresie i ilosci robot.

Glownym celem remontu lokalu mieszkalnego jest dostosowanie standardu lokalu do obecnie
obowigzujacych warunkéw technicznych mieszkania, spetniajacych niezbgedne warunki do
stalego pobytu ludzi 1 prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, w celu
przywrocenia lokalowi wlasciwosci  funkcjonalnych, dostosowujac je do obecnie
obowigzujacych warunkéw technicznych okreslonych w Prawie Budowlanym jak i w przepisach
wykonawczych

Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 36,70 m?
Powierzchnia pokoi 18,90 m?i 6,50 m?
Powierzchnia kuchni 2,3530 m?

Powierzchnia lazienki 2,6730 m?

Powierzchnia przedpokoju 5,460 m”
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1.13. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego

zalgcznik do oferty - oznacza wypelione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowig jej czeS¢.

specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wlgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢, zawierajgcg rowniez Rysunki, opracowanag
przez Projektanta.

umowa - oznacza Akt Umowny. Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogolne Umowy. Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sag) wskazane w Akcie Umowy.

przedmiar robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatagcznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
zamawiajacy - oznacza osobg¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby.

wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robodt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

przedstawiciel wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe¢ posiadajaca uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora Nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

plac budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktoérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

data rozpoczecia - oznacza date rozpoczgcia Robdt 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Okresla Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze¢$¢ Robot
Statych.

sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuni¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
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obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czg§¢ Robot Statych.

e sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji: ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

e materialy - oznaczajg wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, wlgcznie z
pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja,

e przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

e zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

e roboty - oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

e roboty stale - oznaczajg roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

e roboty tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzgt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktore
moga by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

e obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

e budowla - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czgs¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

e budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

e droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

e laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoS$ci
materialow oraz robot.

e rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

2. MATERIALY:

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z p6Zniejszymi zmianami
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
(Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnia 1998r. z po6zniejszymi zmianami) w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow.

Wszelkie materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
28811100-1 Cegly

28811200-2 Cement

14121200-7 Wapno

14121100-6 Gips

14211000-3 Piasek

26151200-3 Ksztattki chodnikowe lub plytki
26261000-5 Ptytki ceramiczne

24620000-6 Kleje

28811400-4 Farby i oktadziny $cienne
24312210-9 Farby olejne

24312220-2 Farby wodne

24352000-6 Rozcienczalniki

24350000-2 Rozpuszczalniki

25213200-9 Folia z tworzyw sztucznych
45321000-3 Izolacja cieplna (styropian)
20312000-6 Drzwi

2.3. Zrédla uzyskania materialow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postgpu robot.

2.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Nie przewiduje si¢ zastosowania materialow miejscowych do robot.

2.5. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Probki materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie prowadzenia inspekc;ji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduje si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niec moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W przypadku zamiany urzadzen Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Przedmiotu umowy, Projekt
Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzgledniajgcymi zamienione urzadzenie.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych Robot i stan techniczny obiektu. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang prze Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw, Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunig¢te z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy na wlasny
koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot i zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich elementow Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektows, lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie Robot przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych
ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania
Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge
Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania
placu budowy. Wszystkie materiaty nalezy sktadowac tylko w miejscu wyznaczonym przez Inwestora i
zabezpieczone w sposob trwaty przed dostgpem o0sob trzecich. Teren prac nalezy oznaczy¢ taSmami i
znakami ostrzegawczymi przed dostgpem o0sob postronnych.

5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zalgczona do Dokumentdéw Przetargowych zawiera:

e - opis techniczny

e - rysunki

e - przedmiar robot

e - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy remontu budynku oraz

Specyfikacje .

5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom

postronnym w czasie trwania realizacji przedmiotu Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robot.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpocze¢ciem w sposob uzgodniony

z Inspektor Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora

Nadzoru, tablic informatycznych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie

zawierata informacje dotyczace kontraktu.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji

Robot.

5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob

lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

e S$rodki ostrozno$ci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju Robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomit Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca begdzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.11. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia Robot przez Inspektora Nadzoru
oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
Przedmiot Umowy lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas. do momentu odbioru
koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wytrzyma¢ Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na poleceniu Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymanie
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

5.13. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energi¢ elektryczng

Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu $ciekdw znajduja si¢ na terenie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zalozonej jakosci Robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwos$cia
zapewniajgcg  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
wymienione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywane przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé do kontroli jakosci i zatwierdzenia probek materiatow. Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u
zrodta ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dziennik Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony przedmiotu Umowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie
zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
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date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét.

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego

opoOznienia,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi.

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot.

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

e wyniki prob poszczegolnych budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.7.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z

elementu wykonanych Robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob

ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt.(1) i (2) Nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (decyzja administracyjna),

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z Narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencje na budowie,

e notatki stuzbowe.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacji technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece 1 Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslenia ilosci Robodt i materialéw.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli Szczegélowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozong przez Srednig wysoko$¢
1 minimalng szeroko§¢ wymagang przez norm¢. Powierzchnie mierzone bgda w m2. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania realizacji Przedmiotu Umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr Robot Budowlanych odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisowa w Warunkach Ogolnych i
Szczegotowych realizacji Przedmiotu 1Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia.

e wartos$¢ zuzytych materialow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz
serwisu, czeSci zamiennych i materialow eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediow, paliw i
energii) w okresie gwarancyjnym,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i Z powrotem na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace
BHP, uslugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

e zysk Kkalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym.

e podatki i akcyze obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest stala w calym czasie realizacji
Przedmiotu Umowy i moze by¢ zmieniona jedynie wtedy, gdy przewiduja to Warunki Ogoélne i
Szczegodlne Umowy

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach ogélnych i Szczegdlnych Umowy, ponosi
Wykonaweca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu dowodu oplacenia ubezpieczen.
9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z Warunkami
Ogblnymi 1 Szczegdélnymi Umowy ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczalt. Platne po
przedstawieniu dowodu optacenia gwarancji.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacj¢ rob6t budowlanych i remontowych stanowi:

projekt budowlany inwestycji,

projekt wykonawczy inwestycji,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajgcych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo Budowlane) tj. w/w
dokumentacja robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji t
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
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OST. Branza Budowlana — wymagania ogodlne-

1. Czg$¢ ogolna.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajagcy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowo-budowlanych lokalu mieszkalnego (pustostanu) —
budynkéw miasta Mystowice. Zakres przewidzianych robot w lokalach mieszkalnych zawarty
jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynalezno$cig do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ Izbe Inzynierow Budownictwa.

Gléwnym celem remontu lokalu mieszkalnego jest dostosowanie standardu lokalu do obecnie
obowigzujacych warunkéw technicznych mieszkania, spetniajagcych niezbedne warunki do
statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, w celu
przywrocenia lokalowi wlasciwosci  funkcjonalnych, dostosowujac je do obecnie
obowigzujacych warunkéw technicznych okreslonych w Prawie Budowlanym jak i w przepisach

wykonawczych.
Zakres catosci zadania ma charakter remontowy 1 ewentualnie modernizacyjny, obejmuje remont
og6lnobudowlany,  instalacji ~ sanitarnych 1  elektrycznych.  Prace  remontowe

1 modernizacyjne nie moga ingerowac¢ w konstrukcje oraz w architekturg budynku.
Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatow
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich warunkow klimatycznych. Do materiatow i
urzadzen nieposiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotaczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ dokumentéw nabycia materiatow i pordwnania cen.
2. Przedmiot 1 zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot remontowych realizowanych w lokalach mieszkalnych zarzadzanych przez
Zamawiajacego.
- Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci
umozliwiajagce wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w przedmiarze robdt oraz robdt
towarzyszacych. Wymagania obejmuja czynnos$ci zwigzane z organizacja robot, dostawa
wyrobow budowlanych, wykonaniem i1 odbiorem robot.
3. Szczegélowy zakres prac i wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
objetych specyfikacja.
Zakres prac objetych zamdwieniem zawiera tematycznie nizej wymienione roboty budowlane
( zuwagg jak na stronie tytutowej niniejszego opracowania ) :
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SST Roboty budowlane CPV 45453000-7 -

1) Roboty tynkowe

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe. Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. W temperaturach nizszych niz +52C
mozna wykonywaé tynki tylko przy zastosowaniu $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. ITB, Warszawa 1988.

Na powierzchni tynkéw nie moga wystgpowaé trwate zacieki, wykwity, wypryski
1 specznienia, widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku, np.
slady wygladzania dla tynkéw doborowych katIV. W tynkach pospolitych dopuszcza si¢
wystepowanie nieréwnosci powierzchni o glebokosci lub wypuktosci do 4 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej (2m). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny
by¢ zabezpieczone przed pgknigciami przez przeciecie warstwy tynku na calej jej grubosci przy
szeroko$ci przeciecia 2-4 mm.

Gladzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachléwek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia taka

jak tynki doborowe. Przyczepno$¢ gladzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPa dla podtoza
betonowego i ceglanego oraz 0,35 MPa dla podtoza gipsowego.

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej 1 widknistych zapraw plastycznych powinny by¢
wykonane z takg doktadnoscig jak tynki zwykte kat. III.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III wraz z obsadzeniem katownikéw
podtynkowych z obsadzeniem katownikéw podtynkowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych 111 kat.:

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

e odchylenie powierzchni 1 krawedzi:

e od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i1 ogoétem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

e od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogodtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m,

e odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm, miejscowe nierOwnosci o
szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugo$ci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

e niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad: wypryski 1 specznienia wskutek
obecno$ci czastek wapna niegaszonego, peknigcia powierzchni, wykwity soli w postaci
nalotu, trwale zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza.

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.

2) Roboty okladzinowe ceramiczne

W zaleznosci od miejsca zastosowania oktadziny ceramicznej, moga do jej wykonania by¢ uzyte
rozne plytki ceramiczne jak plytki 1 ksztattki $cienne szkliwione (glazura), ptytki
1 ksztattki kamionkowe. Ptytki ceramiczne powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej
podtoze lub bezposrednio na innym podtozu np. na tynku.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ powinien by¢ natozony podktad z obrzutki cienkiej
zaprawy. Jezeli nierowno$ci podtoza sg mniejsze niz 3 mm, wystarczy nalozenie cienkiej
warstwy wygtadzajacej. Podtoza pod okladziny z ptytek ceramicznych powinny spetniaé
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wymagania jak dla tynkéw kat.I11. Przed rozpoczeciem robdt plytki powinny by¢ posegregowane
wg wymiardw, gatunkéw 1 odcieni kolorow, a przed utozeniem powinny by¢ moczone.
Ptytki ceramiczne I gatunku ukladane na klej metoda zwykla, nasigkliwo$¢ max. 6 %.
W narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Posadzki przeciwwilgociowe z ptytek
gresowych nieszkliwionych. Oktadziny plytkowe z kamieni sztucznych na $cianach:
ptytki ceramiczne I gatunku uktadane na klej metoda zwykta, nasigkliwo$¢ max. 6 %.
W narozach stosowaé listwy z tworzywa sztucznego. Kolor i wymiary kazdorazowo nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Posadzki z ptytek mozna wykona¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania
zostata potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek:
e posadzka z ptytek powinna by¢ czysta, bez zadnych zabrudzen i odbarwien oraz nie moze
by¢ w jakikolwiek sposob uszkodzona (pgknigta, zarysowana, wyszczerbiona itp.),
e powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem, ktory zostat
wczesniej
e uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
e spoiny migdzy ptytkami przez calg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
e proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- grubos$¢ spoin pomiedzy ptytkami nie wigksza niz 2mm,
- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem na catej swojej powierzchni,
- w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokos$ci co najmniej 100mm, cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.

3) Roboty podlogowe

Do wykonania posadzki tj. przyklejanie deszczulek, lub desek mozna przystapi¢ po wyschnigciu
podktadu. Warunek suchosci podktadu jest szczegdlnie wazny. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci
w pokladach betonowych nie powinna przekracza¢ 3%, w podktadach gipsowych i
estrichgipsowych 2%, natomiast w podktadach anhydrytowych 1,5%. W warunkach budowy
najprostsze jest zastosowanie papierkow wskaznikowych Hydrotest. Temperatura w
pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z materiatéw drzewnych oraz z wyktadzin
tekstylnych, nie powinna by¢ nizsza niz 152C. Do wykonczenia stykéw podidg ze $cianami
stosowac listwy podtogowe drewniane lub z tworzywa sztucznego (PCV). Do wykonczenia
powierzchni podtodg, a nastepnie do ich konserwacji stosowa¢ lakiery chemoutwardzalne lub
poliuretanowe, w przypadku podidég drewnianych, przede wszystkim parkietu 1 desek.

Panele podtogowe (na podkladzie z pianki polietylenowej 2 mm) laminowane, imitacja drewna
(klasa $cieralnosci: min AC4, grubos¢ panelu 8 mm). Kolor kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z
inspektorem Nadzoru.

4) Stolarka i slusarka drzwiowa

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wymiang stolarki

otworowe] wg wykazu i przedmiaru robot. W sktad tych robdt wehodzi:

e demontaz istniejgcej stolarki, jej wywoz 1 utylizacja,

e osadzenie nowej stolarki

e osadzenie parapetéw wewnetrznych z duromarmuru lub drewna klejonego w kolorze bialym
lub drewnopodobnym, lub parapetéw komorowych PCV w kolorze bialym,

e uzupehienie tynkéw na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.

- mocowanie drzwi zgodnie z instrukcja producenta i normami,

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.

- kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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- okucia, odpowiadajace Normom lub posiadajace Aprobate Techniczng. Sprawno$¢ dziatania
skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan
1 zaczepiania skrzydta o inne czgsci

- drzwi,

- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi
(pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje (klasa odpornosci IV
zgodnie z wymaganiami norm RAL RG 660/1)

- okienne nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen: nawiewniki ci§nieniowe typu
AMO przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna,

montowane fabrycznie w gornym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna.

Parametry wymagane dla nawiewnikow:

- strumien przeptywu powietrza w granicach (min. - max.) 22/30/45 m3/h (przy Ap 10Pa),

- wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33dB,

- kolor nawiewnikow: bialy.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do lokalu

- fabrycznie wykonczone. Wyposazone w zamek wielozastawkowy, proég metalowy, uszczelki
gumowe, wizjer, klamke 1 zamocowany numer mieszkania. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna
catych drzwi R'A1=25dB zgodnie z PN-EN ISO 717-1. Maksymalna warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepta U catych drzwi nie wicksze niz 1,9 W/m?K. Kierunek otwierania drzwi nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

Drzwi wewnetrzne.

Konstrukcja - wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujacy "plaster miodu" lub ptyta
widrowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie ptyta HDF.

Wypehienie - stabilizujgce plaster miodu lub plyta wiorowa otworowa. Skrzydia drzwiowe
fabrycznie wykonczone okleing drewnopodobng w kolorze ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Oscieznice stalowe lub drewniane fabrycznie wykonczone w kolorze dobranym do skrzydet
drzwiowych. Stolarka drzwiowa wyposazona w komplet oku¢ (zawiasy, klamki, zamki).
W stolarce drzwiowej do WC 1 tazienki w dolnej powierzchni wymagane otwory lub kratka
wentylacji nawiewnej. Konserwacja okien z PCV

Konserwacja okien z PCV polega przede wszystkim na ich cz¢stym myciu. Profile wykonane z plastiku
znacznie szybciej ulegaja zabrudzeniu. Brud bezposrednio przyczynia si¢ do ich niszczenia. Na rynku jest
duzy wybor $rodkoéw do czyszczenia okien. Nalezy jednak pamigtaé, ze preparat czyszczacy nie powinien
mie¢ zbyt mocnego roztworu, poniewaz moze to doprowadzi¢ do stopniowego zniszczenia powierzchni
ram. Zaleca si¢ unikanie $rodkow, w ktorych sklad wchodzi amoniak oraz preparaty szorujace. Jezeli
powierzchnia okna jest zabrudzona sadzg, klejem lub rdza, zaleca si¢ uzycie srodkow czyszczacych oraz
polerujacych.

Najwigksza zaletg PCV jest jednak to, iz nie wymaga odnawiania. Jezeli chcemy, aby okno shuzyto nam
bardzo dlugo, powinnismy zatroszczy¢ si¢ takze o elementy metalowe: zamki, zawiasy oraz narozniki
okienne. Rozregulowane okucia wptywaja negatywnie na szczelno$¢ okien. Metalowe elementy ruchome
okna nalezy przynajmniej raz do roku konserwowaé¢ smarem maszynowym lub tez przeznaczonym do
tego olejkiem. Nie nalezy smarowaé elementéw metalowych produktami spozywczymi, np. olejem lub
mastem.

Zwigkszenie szczelnoSci okien wymagalo wprowadzenia innych sposobow zapewnienia wymiany
powietrza w budynkach. Odbywac si¢ to moze na wiele sposobow, od wycinania uszczelek przylgowych,
stosowania uszczelek ptaskich, perforowanych lub karbowanych, przez montowanie w oknach
mikrouchylaczy, okresowe przewietrzanie, az do stosowania specjalnych elementow przewietrzajacych -
nawiewnikow.

Wycinanie uszczelek i wstawianie w ich miejsce uszczelek specjalnych (ptaskie, perforowane,
karbowane), stosowanie specjalnych oku¢ z mikrouchylaczami oraz przewietrzanie mozna nazwac
sposobami biernymi (uzytkownik nie ma wplywu na wielko$¢ wymiany powietrza). Umozliwiajg one w
pewnym stopniu usuwanie powietrza zuzytego i nadmiernie wilgotnego, zapewniajgc naptyw powietrza z
zewnatrz. Sa to sposoby tatwe i mozliwe do wykonania przez producenta okien lub montazyste, nawet w
oknach juz wbudowanych. Metody te nie majg jednak nic wspoOlnego (poza mikrouchylaczami) z
wentylacjg pomieszczen, gdyz wymiana powietrza tg droga jest stanowczo za mata.
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Nawiewnik Hydrosterowany

Sposobem najbardziej nowoczesnym, zapewniajacym wentylacje, jest stosowanie nawiewnikow wszedzie
tam, gdzie uzytkownik ma wptyw na wielko$¢ wymiany powietrza. Nawiewnik mozna przymkng¢ lub
zamkng¢, sg tez nawiewniki, ktdre otwierajg si¢ lub zamykaja samoczynnie. Jest to aktywny sposob
wymiany powietrza. Nalezy jednak pamigtac, ze kanaty wentylacyjne muszg réwniez by¢ drozne, gdyz w
przeciwnym razie nawiewniki nie spetnig swojej funkcji.

5) Okladziny systemowe sufitow i Scian (sucha zabudowa g-k):

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza mieSci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze
przewietrzone. W pomieszczeniach jak WC, tazienka i1 kuchnia nalezy zastosowaé ptyty gipsowo
— kartonowe impregnowane, zielone. Do zabudowy nalezy stosowaé plyty fabrycznie
wykonczone o gr. 12,5 mm

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i1 obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy lata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji

plaszczyzny i krawedzi od
linii progtej. Pgwierzchni i pionowego poziomego
krawedzi od kierunku
Nie wigksza niz 2 mm i w | Nie wigksza niz 1,5 mm Nie wigksza niz2 mmiw Nie wigksza niz 2 mm na
liczbie nie wigkszej niz 2szt | i ogdtem nie wigcej niz liczbie nie wigkszej niz dlugosci laty kontrolnej 2
na calej dlugosci faty | 3 mm w pomieszczeniach 3 mm na calej powierzchni | m.
kontrolnej 2m do 3,5 m wysokosci oraz ograniczonej $cianami,
nie wigeej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 mm wysokosci

6) Roboty malarskie :
Malowanie $cian i sufitow — wg technologii na kolor biaty. W wyjatkowych przypadkach
mozliwe jest uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru innego koloru jasnego.
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SST. Roboty instalacji sanitarnych CPV- 45232460-4

1. Przedmiot z zakresu robot:

Roboty instalacji sanitarnych nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami:

I — Remont instalacji wodnych;

II-

Remont instalacji kanalizacyjnych;

III — Remont instalacji gazowych;
IV — Remont instalacji c.o.;
V — Remont instalacji wentylacyjnych.

Specyfikacja Techniczng objgte sa prace remontowe pustostanow w obszarze instalacji
sanitarnych. Dotyczy to nast¢pujacych robot:

1) Remont instalacji wodnych — szczegdlowy zakres ujeto w przedmiarze robot;

2) Remont instalacji kanalizacyjnych — szczegdlowy zakres ujeto w przedmiarze robot;
3) Remont instalacji gazowych — szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robot;

4) Instalacje wentylacyjne — szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robot;

5) Prace towarzyszace — szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robot.

2. Materialy :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bateria zlewozmywakowa $cienna, jednokurkowa. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy dopuszcza montaz baterii stojacej. Charakterystyka: material - mosigdz, rodzaj
wykonczenia - chrom, obrotowa wylewka, glowica ceramiczna.

Bateria zlewozmywakowa $cienna, jednokurkowa. Charakterystyka: materiat - mosiadz,
rodzaj wykonczenia - chrom, montaz nascienny, obrotowa wylewka; wylewka typu S
lub C (w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci montazowych). Diugo$¢ wylewki powinna
zapewnia¢ wypltyw strumienia wody centralnie do komory zlewozmywaka.

Bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa. Alternatywnie, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie baterii stojacej. Charakterystyka: materiat - mosigdz, rodzaj wykonczenia -
chrom, glowica ceramiczna, wylewka obrotowa (bateria Scienna); wylewka stata (bateria
stojgca z zestawem automatycznego korkowania odptywu).

Bateria natryskowa §cienna jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym.

Charakterystyka: material: materiat - mosigdz, rodzaj wykonczenia - chrom, glowica
ceramiczna, przylacze mimosrodowe G1/2, rozstaw podejs¢ 150 £ 20 mm.

Bateria wannowa jednouchwytowa z mieszaczem oraz zestawem natryskowym.
Charakterystyka: material mosiadz, kolor wykonczenia chrom, montaz nascienny, wylewka
stata, ceramiczna gltowica. Bateria wyposazona w regulator strumienia M24x1.

Wodomierze mieszkaniowe skrzydetkowe jednostrumieniowe do wody zimnej / cieptej,

typ JS. Korpusy wodomierzy musza by¢ wykonane z materiatu dopuszczonego do kontaktu

z wodg pitng. Odczyt wskazan powinien by¢ mozliwy przez dowolne ustawienie obrotowo
osadzonego liczydla. Montaz wodomierzy w pozycji dopuszczonej przez producenta.
Uwaga: zachowaé¢ wymagane dlugosci odcinkdéw prostych instalacji przed i za
urzadzeniem. Wodomierze musza posiada¢ Swiadectwo wzorcowania oraz
zatwierdzenie Glownego Urzedu Miar.

Instalacje wodne powinny by¢ wykonane z rur, ksztattek 1 armatury spehiajacych
wymagania przedmiotowych Polskich Norm dla materialéw przeznaczonych do przesytania

wody pitnej. Dodatkowo, na materiaty te, producenci powinni posiada¢ 1
udostgpni¢ atesty higieniczne. Instalacje z rur ocynkowanych nalezy taczy¢ poprzez
skrecanie; z rur polipropylenowych — metodg zgrzewania. W przypadku instalacji

polipropylenowych, nalezy zastosowac¢: dla wody zimnej - rury o PN 20, natomiast dla wody
cieptej — rury PP stabi.

Izolacja rur wodnych z pianki polietylenowej z zewngtrzng folia PE (kolor czerwony);
chronigca przed wplywem wilgoci oraz zabezpieczajaca przed zjawiskiem roszenia, a takze
stratami ciepta (wspotczynnik przewodnosci cieplnej A<0,040W/mK). Otulina powinna si¢
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charakteryzowaé¢ duza odpornoscig chemiczng (szczegoélnie na sktadniki mas tynkarskich)
oraz niskg toksycznoscig w przypadku zaistnienia pozaru. Grubos$ci izolacji: dla wody
zimnej 6+9 [mm]; dla wody cieptej 13 mm, w uzasadnionych przypadkach, np. przy
instalacjach biegnacych po wierzchu $cian piwnic i korytarzy, w szachtach, w przestrzeniach
nieogrzewanych 13+30 [mm] (otulina koloru szarego).

9) Na podejsciach pod baterie stojace, spluczki WC, pralki, zmywarki, podgrzewacze wody,
Zamawiajacy dopuszcza montaz tylko grzybkowych zawordow katowych. Zawory te musza
by¢ przystosowane do instalacji wody pitne;j.

10) Zlewozmywak naktadany na szafke¢, dwukomorowy / jednokomorowy; z plyta ociekowa, z

otworem przelewowym. Materiat: stal nierdzewna; wykonczenie satynowe.
W przypadku zastosowania baterii zlewozmywakowej stojacej, na obrzezu zlewozmywaka
powinien si¢ znajdowac, oryginalnie wykonany, otwor pod jej montaz. Zlewozmywak nalezy
wyposazy¢ w syfon odptywowy z tworzywa sztucznego — odpowiednio pojedynczy, badz
podwdjny; z mozliwoscig tatwego czyszczenia + sitko(a) metalowe 1 korek(i) blokujacy(e)
wyplyw wody ze zlewozmywaka.

11) Brodzik natryskowy ptytki z tworzywa sztucznego, badz stalowy emaliowany, kolor biaty;
wyposazony w syfon z tworzywa sztucznego, czyszczony od goéry. Montaz brodzika na
noézkach systemowych, badz na nosniku styropianowym. Kazdorazowo, wielkos¢, ksztalt i
rodzaj brodzika dopasowa¢ do mozliwosci zabudowy — po akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku zabudowy brodzika, zamontowaé rewizje, zapewniajaca tatwy dostep do
potaczen syfonu odptywowego z instalacjg kanalizacyjna.

12) Kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi ze szkla bezpiecznego hartowanego, rama
koloru biatego lub stalowego, wykonana z elementow stalowych, badz z tworzywa
sztucznego. Kabina wyposazona w magnetyczne uszczelki domykajace drzwi.

13) Wariantowe wyposazenie sanitarne toalet (sedesy):

a) Miska WC kompaktowa wraz z we¢zykiem elastycznym w oplocie stalowym fi 15 mm —

1 szt. oraz zaworem przylaczeniowym katowym o S$rednicy fi 15 mm - 1 szt
deska  sedesowa z  tworzywa  sztucznego, twarda, zawiasy  metalowe.
Rodzaj miski ustgpowej: lejowa; material wykonania: ceramika sanitarna; system
sptukiwania: dolny zbiornik, spluczka z armaturg 6/3 [dm3] lub funkcjg start/stop, zasilanie
sptuczki boczne, strumien sptukujacy zwykly; rodzaj odptywu z miski ustgpowej: typ
,poznanski” lub ,,warszawski” (rodzaj odplywu uzalezniony od sposobu wykonania
podejsécia instalacji kanalizacyjnej do miski). W przypadku ograniczonej powierzchni
zabudowy, dopuszcza si¢ wbudowanie kompaktu krotkiego, badz naroznego.

b) Stelaz WC ze sptuczka podtynkowa. W komplecie wszystkie (systemowe) elementy

montazowe 1 przylaczeniowe. Konstrukcja ramowa stalowa lakierowana proszkowo;

z wysuwanymi stopkami, umozliwiajacymi regulacj¢ wysoko$ci zabudowy. Zbiornik wody
z tworzywa sztucznego; zaizolowany przeciwwykropleniowo; zaopatrzony w zawor
odcinajacy doptyw wody do zasobnika. Mechanizm sptukujacy powinien umozliwié
dziatanie sptuczki w dwoch trybach: pelnym i oszczgdnym (1/2). Klawisz sptukujacy z
tworzywa sztucznego, biaty; podwojny. Miska ustgpowa podwieszana; ceramiczna, biata
wraz z kro¢cami doplywowym i odplywowym oraz kompletnym zestawem montazowym
(montaz z uzyciem maty wygtuszajacej). Rodzaj miski ustepowej: lejowa; odptyw poziomy.
Miske nalezy wyposazy¢ w deske sedesowa z tworzywa sztucznego, twarda; kolor biaty;
zawiasy metalowe.

¢) W pomieszczeniach bardzo matych — gdzie zasadnym jest pozyskanie kazdej dodatkowej,

nawet najmniejszej, powierzchni, zaleca si¢ montaz muszli ustepowej z dolnoptukiem lub
goérnoptukiem.

Opis techniczny :

1) sptuczka z tworzywa sztucznego, kolor biaty; w komplecie przytaczeniowy wezyk elastyczny

w oplocie stalowym oraz katowy zawor grzybkowy;

2) przylacze wodne boczne z wktadem styropianowym;

3) funkcja start/stop; alternatywnie inny system oszczedzania wody;

4) miska ustepowa lejowa, ceramiczna;
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5) rodzaj odptywu z miski ustgpowej: uzalezniony od sposobu wykonania podejs$cia instalacji
kanalizacyjnej do miski);
6) deska sedesowa twarda z tworzywa sztucznego, zawiasy metalowe;

Warunkowo, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie metalowego, ci$nieniowego automatu
sptukujacego z wkiadka antyuderzeniowa. Sposob wykonczenia: powloka chromo-niklowa.
Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek z polichlorku winylu;
muszg spelnia¢ wymagania przedmiotowych Polskich Norm.

Laczenie na wcisk; kolor szary w obrgbie mieszkan, kolor pomaranczowy w obrgbie piwnic. Do
mocowania instalacji nalezy uzywaé obejm metalowych z przektadka gumowa oraz koltkow
rozporowych ze srubami dwugwintowymi.

Przy remontach instalacji kanalizacyjnych z rur i ksztattek zeliwnych, nalezy uzywa¢ materiatu
tego samego typu, co instalacja rodzima. Instalacj¢ zeliwng nalezy mocowac¢ do przegrod
budowlanych za pomoca hakéw lub opasek nosnych, wraz z elementami mocujgcymi
1 wspornikami, przy czym odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze by¢ wigksza, niz
1,5m. Elementy mocujace nalezy montowa¢ (w miar¢ mozliwosci) przy kielichach. Ewentualng
zamian¢ rodzaju materialu / systemu, z ktorego / w jakim wykonana jest instalacja rodzima,
nalezy kazdorazowo konsultowaé z branzowym inspektorem nadzoru.

14) Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych, tzw. SPIRO, fi 160 mm;
ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowaé (na zaktadk¢) mata z welny mineralnej
o grubosci 30mm; z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej. Welne do rur mocowac z
uzyciem drutu wigzatkowego i samoprzylepnej tasmy aluminiowej. Zamawiajacy dopuszcza
budowe instalacji wentylacyjnej z elementow prostokatnych — z zachowaniem witasciwych
przekrojow i1 odpowiednich dlugosci bokow.

15) Nawietrzaki okienne higrosterowane. Nalezy zapewni¢ naplyw $wiezego powietrza do
kuchni w ilosci 70m3/h; do pokoju w ilosci 30m3/h. Nawietrzaki osadza¢ poprzez
wyfrezowanie w ramach okiennych stosownych szczelin. Kolor biaty, praca w zakresie od 30
do 70 [%] wilgotno$ci wzglednej. Przyjac¢ nalezy po minimum jednym nawietrzaku na kazde
z okien / skrzydet okiennych.

16) Elementy wywiewne zakanczajace instalacj¢ wentylacyjng z blachy stalowej lakierowane;
proszkowo na kolor bialy (wewnetrzne) lub ocynkowane / aluminiowe (elementy montowane
na zewnatrz); wyposazone w siatke przeciw insektom / ptakom. Dopuszcza si¢ zastosowanie
elementow wywiewnych z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (tylko wewnatrz
pomieszczen).

17) Uzbrojenia instalacji gazowej oraz jej uszczelnienia nalezy dokona¢ z zastosowaniem
wytacznie armatury 1 materialéw dopuszczonych do budowy instalacji 1 sieci gazowych.

18) Podlegajace wymianie odcinki instalacji gazowej z rur tego samego rodzaju, jakie
zastosowano w instalacji istniejacej. Laczenie analogiczne do istniejacego. Mocowanie rur
gazowych do przegrod budowlanych z uzyciem kotkow rozporowych niepalnych oraz obejm
stalowych bez przektadek gumowych.

19) Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem. Kuchnia powinna by¢ wyposazona w
fabryczne zabezpieczenia przeciwwypltywowe oraz regulowane nodzki, pozwalajace na
jej wypoziomowanie, a takze uchylng pokrywe palnikow. Podlaczenie kuchni z uzyciem
elastycznego szybkoztacza gazowego. Diugos¢ szybkozlacza 1000 mm.

20) Na instalacjach wodnych nalezy przeprowadzi¢ wodng probe szczelnosci (wodnym
roztworem podchlorynu sodu lub $rodka réwnowaznego, dopuszczonego do stosowania
w instalacjach wody pitnej). Na instalacjach gazowych — probe szczelnosci powietrzng. Probe
szczelnos$ci instalacji wodnych prowadzi¢ na cisnienie 0,9MPa; gazowych na ci$nienie
0,1MPa.

Uwaga: Wskazanie manometru winno si¢ zawiera¢ w 2/3 + 3/4 jego skali.

21) Szafka pod zlewozmywak naktadany; dwudrzwiowa.
Charakterystyka: szerokos$¢: 80 cm, wysokos¢: 80 cm, glebokosé: 50 lub 60 cm, material:
ptyta meblowa MDF okleinowa PCV, uchwyty plastikowe lub metalowe.
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawiajacym.
Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty,
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swiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie mieszkaniowym i
powinny odpowiada¢ jako$ciowo 1 cenowo materialom zaproponowanym w przyjetej ofercie
wykonawcy.

3. Sprzet :

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty  potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami (np. legalizacja
przyrzadu pomiarowego).

4. Kontrola wykonania robét :

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie prob szczelno$ci (wg zasad regulowanych
odpowiednimi przepisami) i zawiadomienie Inspektora Nadzoru o ich przygotowaniu, a po
pozytywnym wyniku i odebraniu tych prob, sporzadzenie protokotéw z ich odbioru,
potwierdzonych podpisem Inspektora Nadzoru. Protokot ten stanowi kontrole wykonania prac i
podstawe do rozliczen. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez zawiadomienie Inspektora
Nadzoru o robotach zanikajacych w celu ich odebrania oraz sporzadzenie protokotu z odbioru
tych robot.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy zglosi¢ pisemnie gotowos$¢ do odbioru koncowego. Z
wykonanego remontu zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego, potwierdzony
podpisami cztonkow komisji odbiorowej. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ opini¢
kominiarskg stwierdzajacg sprawno$¢ wentylacji w wyremontowanym lokalu. Po
zakonczeniu prac, Wykonaweca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane

roboty - wg zapisOw umownych.

Uwaga:

Protokot z wykonanej proby szczelno$ci instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ wg zatacznika

nr 1 do STWiOR. Do protokotu nalezy zataczy¢ aktualne (wystawione, w terminie nie dtuzszym
niz 12 miesiecy przed data wykonania proby szczelno$ci, przez uprawniony urzad miar)
Swiadectwo wzorcowania ci$nieniomierza, $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace osobe
wykonujacg probe szczelnosci do wykonywania pracy na stanowisku dozoru 1
eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontow, kontrolno—pomiarowym, montazu dla
urzadzen instalacji 1 sieci wytwarzajacych, przetwarzajacych, przesytajacych, magazynujacych i
zuzywajacych paliwa gazowe o ci$nieniu wyzszym niz 5 kPa

PROTOKOL 0 ..o,

z gléwnej proby wytrzymatosci 1 szczelnosci instalacji gazowe;j

1.Adres:

180 IG5 I T OO TSP RU PR PSRRURRRO

4.Dane przyrzadu pomiarowego:

ROAZa]: .o s
Data zatwierdzenia: ................cooiiiinn.

5.Parametry przeprowadzonej proby:

Cisnienie KONTrOINe: ... e
(074: T 211 Vb 01 () o)

6.Wynik proby:
Pozytywny: brak spadku ci$nienia podczas trwania proby*
Negatywny: spadek cisnieniao ........... MPa w czasie proby*

7.Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy instalacji od odpowiedzialnosci za
btedy 1 usterki, ktorych podczas proby nie zdotano ujawnic.
8.Cztonkowie komisji:
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PrzedstawicCiel WYKONAWCY: ... .ottt e e
Przedstawiciel INWESTOTA: ...t e
Przedstawiciel wtasciciela budynku ...
*Niepotrzebne skreslic.

Uwaga: probe¢ nalezy wykonaé¢ ponownie w przypadku nie napehienia instalacji

gazowej paliwem gazowym w okresie 6 miesi¢cy od daty wystawienie protokotu.
Zalgczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego

2. Swiadectwo sprawdzenia urzadzenia pomiarowego

3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pomiardw.
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SST. Roboty instalacji elektrycznych CPV 45310000-3

1.Przedmiot z zakresu robot:

Zakres robot instalacji obejmuje:

uktadanie przewodow instalacji elektryczne;,

montaz gniazd elektrycznych,

montaz lacznikow o§wietleniowych,

montaz zabezpieczen w rozdzielnicy,

montaz rozdzielnicy oraz tablicy licznikowe;,

montaz unifonu, sprawdzenie i regulacja instalacji domofonowej

pomiary elektryczne i proba napigciowa wraz z ogledzinami instalacji elektrycznej oraz

sporzadzenie protokotu / zatgcznik nr 1 do STWiOR /z wykonanej proby napigciowej wraz z

ogledzinami w obecnosci inspektora nadzoru — sposob podtaczenia napigcia elektrycznego w

celu przeprowadzenia w/w prob okresli i wykona Wykonawca.

e Do protokotu nalezy zalaczy¢ aktualne wystawione przez uprawniony urzad miar
swiadectwo wzorcowania przyrzadu pomiarowego, $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace
osob¢ wykonujacg probe napieciowa do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i
eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontow, kontrolno — pomiarowym, montazu
dla urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych.

2. Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow:

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature

1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢
Elektrotechniczng (IEC) i1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

3. Ukladanie i rodzaj przewodow :

Przy ukiadaniu przewodéw nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia gigcia, sity i sposobu wciggania, itp.).

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W sytuacji gdy nie ma mozliwos$ci przykrycia przewodow tynkiem, nalezy przewody
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uktada¢ w bruzdach.
Nalezy zastosowac przewody:
e YDYp 3x2,5mm2 450/750V — do obwoddéw gniazd wtyczkowych,
e YDYp 3x1,5mm2 450/750V — do obwoddéw oswietleniowych,
e YDYp 3x2,5mm2 450/750V — zasilanie piecy akumulacyjnych,
¢ YDY 5x4mm?2 450/750V — odcinek WLZ.

4. Sposob wykonania instalacji elektryczne;j :

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ponadto:

1) Instalacje¢ elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S,

2) Nalezy wyodregbni¢ nastepujace obwody:

e oS$wietlenia,

e gniazd wtyczkowych ogbdlnego przeznaczenia,

e gniazdo wtyczkowe pralki,

e gniazd wtyczkowych do urzadzen w kuchni,

gniazd wtyczkowych do odbiornikow wymagajacych specjalnego przeznaczenia
(odbiorniki stacjonarne o mocy 2kW i powyzej 2kW)

3) Jako urzadzenia grzewcze nalezy zastosowac:

- piece akumulacyjne statyczne o mocy 2 i 3kW .

PROTOKOL 0 ..o,
proby napigciowej instalacji elektrycznej
L AEES: o
Rodza) budynKu:: ...
2 W ESTOT .t e

3. Wykonawca: instalacji elektrycznej/proby napieciowe;j

4. Dane przyrzadu pomiarowego:

ROAZa] - TP o e

5. Data kalibracji 1 wzorcowania przyrzadu pomiarowego:

Wykonaweca kalibracji i wzorcowania przyrzadu pomiarowego:

6. Wynik proby napieciowe;: Pozytywny - Negatywny *

7. Pozytywny wynik proby napieciowej nie zwalnia wykonawcy instalacji od
odpowiedzialnosci za bledy i usterki, ktorych podczas proby nie zdotano ujawnic.

8. Cztonkowie komisji:

PrzedstawicCiel WYKONAWCY: ... .ottt e e
Przedstawiciel INWESTOTA: ...t e
Przedstawiciel wtasciciela budynku ...
Zataczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego

2. Swiadectwo kalibracji urzadzenia pomiarowego
3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pomiarow.
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