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PROJEKT ROZBIORKI

Obiekt:
Budynek mieszkalny

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

) Lokalizacja:
ul. Bernarda Swierczyny 40A, 41-400 Mystowice, dz. nr 202/19, 20, 379/19, 497/19
obrgb Mystowice

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice
Temat:
Rozbidrka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garazami.

Branza:
Konstrukcyjna

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa
z 4 lutego 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) O prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst

ujednolicony.
Mystowice, Maj 2022
projektant /opracowanie
Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15
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SPIS TRESCI

A. Czes¢ opisowa - opis techniczny
- Przedmiot i zakres opracowania
- Podstawa opracowania
- Materiaty bedace podstawg opracowania
- Charakterystyka budynku mieszkalnego — stan istniejgcy
- Charakterystyka pozostatych obiektéw — stan istniejgcy
- Okreslenie czy dziatka lub obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie konserwatorskiej
- Technologia rozbidrki
- Roboty przygotowawcze
- Opis technologii rozbiorki
- Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych
- Zabezpieczenie terenu rozbiorki
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywaniu robot rozbiérkowych
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B. Czes¢ formalno-prawna
- Oswiadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

C. Czes¢ rysunkowa

- Plan sytuacyjny 1:250
- Widok elewacji — inwentaryzacja cz.1 1:100
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- Widok elewacji - inwentaryzacja cz. 4 1:100
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A.Czes¢ opisowa - opis techniczny
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wraz z przylegajacym
budynkiem gospodarczym oraz przylegajacymi garazami znajdujacy si¢ w Mystowicach przy ul.
Bernarda Swierczyny 40A, na dziatkach 202/19, 20, 379/19, 497/19 w obrebie Mystowice bedacych w
zarzadzie Inwestora. Budynek mieszkalny jest niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, z dobudowang
klatkg schodowa. Do budynku i klatki schodowej przylegaja budynki gospodarcze takie jak komorki
lokatorskie i1 blaszane garaze oraz mur graniczny.

Opracowanie obejmuje:
e inwentaryzacj¢ budowlang obiektu;
opis technologii rozbiorki;
plan sytuacyjny;
opis wymaganych prac zabezpieczajacych;
warunki bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiérkowych;
specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;
przedmiar robot;.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora;

wizja lokalna;

uzgodnienia z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania;
prawo Budowlane;

polskie Normy Budowlane;

inwentaryzacja budowlana sporzagdzona w maj 2022r.;

obowigzujace przepisy;

lIl. MATERIALY BEDACE PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowania przygotowano na podstawie wizji lokalnej odbytej w maju 2022 roku
podczas, ktérej dokonano pomiaréw z natury oraz wykonano dokumentacje fotograficzna.

IV.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO — STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z niskim poddaszem.
Funkcja budynku: mieszkalny;

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu - 8,2 m;

Powierzchnia zabudowy - 92,8 m?;

Sciany noéne i dzialowe - cegla petna na zaprawie cementowo- wapiennej;
Stropy na parterem i pierwszym pietrem - ceglane (kleina),

Gtebokos¢ posadowienia: ok. 1,5 m (od poziomu posadzki)
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Instalacje wewnetrzne budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, brak informacji o kanalizacji
deszczowej.

Konstrukcja dachu - drewniana

Pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna

R

fot. 1 Elewacja fron

fot.2 Elewacja boczna, péinocno-zachodnia
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fo. 4

e

Elewaja oczna, po}udiowa

V. CHARAKTERYSTYKA POZOSTALYCH OBIEKTOW — STAN ISTNIEJACY
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V.1. Komorki lokatorskie

Do budynku przylegaja dwie komorki lokatorskie, parterowe wykonane z cegty petnej na zaprawie
wapienno-cementowej z czeSciowo zarwanym pokryciem dachowym.

Funkcja budynku: komorka lokatorska

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu - 2,3 m;

Powierzchnia zabudowy - ok. 10,8 m?;

Sciany noéne i dzialowe - cegla petna na zaprawie cementowo- wapiennej;

Gtebokos¢ posadowienia: ok. 1,0 m (od poziomu posadzki)

Konstrukcja dachu - drewniana

Pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna

"} i ¥

Widok z Zdu

fot. 5
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fot.6 Widok z boku

V.2. Garaze

Do budynku przylegaja trzy blaszane garaze parterowe wykonane prawdopodobnie na konstrukcji
stalowej ( brak dostepu) wykonczone blacha.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu - 2,5 m;

Powierzchnia zabudowy - ok. 47,0 m?;

Gtebokos$¢ posadowienia: ok. 0,5 m (od poziomu posadzki)

Konstrukcja - stalowa

Pokrycie dachowe - blacha oraz inne

fot.7 Widokz przodu
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V.3. Mur graniczny

Do budynku mieszkalnego i garazy przylega mur graniczny wykonany z réznych materiatéw m.in.
pustakow pianobetonowych i cegiet.

Grubo$¢ muru - 0,25 m

Dtugos¢ muru - ok. 10,5 m

Gtebokos¢ posadowienia: ok. 0,5-1,0 m
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VI.OKRESLENIE CZY DZIALKA LUB OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
z pézniejszymi zmianami stwierdza sie, ze planowane zamierzenie budowlane:

VII.

nie znajduje sie na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej z tytutu
wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych formami ochrony;

nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw dla Miasta Mystowice;

nie jest wpisana do Rejestru Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

TECHNOLOGIA ROZBIORKI

VIl.4.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio
przygotowac teren robdt (rozbioérki), a mianowicie:

Uzgodnic¢ trase i zasady poruszania sie samochodéw ciezarowych i ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz spos6b organizacji robo6t rozbiérkowych z Inspektorem Nadzoru oraz
zarzadca nieruchomosci przy ul. Bernarda Swierczyny 38 i 40 (tj. Miejski Zarzad
Gospodarki Komunalnej w Mystowicach).

W zwigzku z faktem, iz planowany transport bedzie odbywat sie przez przejazd pod
budynkiem Swierczyny 38 o wymiarach 2,10 x 2,3-2,87m (szer. x wys.) zaleca sie
przygotowanie stanowiska na kontenery z odpadami w ciggu chodnika i ulicy Bernarda
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Swierczyny. W tym celu nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie pasa drogowego
i chodnika od zarzadcy drogi.

Nalezy przygotowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego
lub chodnika.

Uzgodnic¢ z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru sposdb organizacji terenu robiorkioraz
oznaczen znakami ostrzegawczymi regulujacymi ruch zastepczy:

- dotyczacy ruchu pieszego na podwdrzach nieruchomosci $wierczyny 40 i 38;

- dotyczacy dojscia do garazy potozonych w poblizu rozbiorki (pierwszy na dziatce ew. nr 21, drugi
na dziatce ew. nr 379/19);

- wyznaczajacy tymczasowq lokalizacje pojemnikéw na odpady budynkéw mieszkalnych
znajdujacych sie w poblizu wyburzanego budynku;

Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbidrki (ogrodzenie peine do wysokosci 2,0 m,
uniemozliwiajagce dostep o0séb postronnych) wraz z tablica budowy i tablicami
ostrzegawczymi.

Wykona¢ zabezpieczenie garazu przed uszkodzeniami i ewentualnym zapyleniem
spowodowanym prowadzeniem rozbidrki zlokalizowanego przy elewacji tylnej budynku
mieszkalnego;

Uzyskac potwierdzenie od Inwestora o odtgczeniu wszystkich instalacji;

Stwierdzenie, Ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone powinno znaleZ¢ sie w postaci
wpisu do "Dziennika budowy (rozbioérki)".

fot. 11 Przejaz pod budynkiem
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fot. 12 Garaz agajqcy abezpicznpzedpystqpielem do prac

VII.5. Opis technologii rozbiorki

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu przeznaczonego do rozbiorki oraz fakt, Ze opuszczony
budynek moze przycigga¢ miejscowa ludnos¢ oraz osoby korzystajace z pobliskich zabudowan,
rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrotszym czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
dla potozonych w poblizu budynkéw i budowli oraz przebywajacych w poblizu osob.

Wszystkie te wymogi spetnia metoda mechaniczna prowadzenia robét wyburzeniowych
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu, zabudowanego na gasienicowych lub kotowych
koparkach. Specjalistyczny osprzet to: mtoty hydrauliczne do kruszenia cegiet i betonu oraz tzw.
nozyce do rozcinania pretéw zbrojeniowych elementéw betonowych.

Ogédlna koncepcja wyburzania metoda mechaniczng obiektow budowlanych sprowadza sie do
spowodowania kontrolowanej utraty stateczno$ci ich poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych, powodujac tym stopniowe obalanie sie budynkéw. Przy czym prace zawsze
nalezy prowadzi¢ poczynajac od najwyzej potozonych czesci budynkéw - dachéw i przemieszczac
sie z robotami na nizsze kondygnacji.

Obiekt zostanie ,rozebrany” do dolnej rzednej taw fundamentowych (wraz z fundamentami).
Ubytek ziemi powstaty po wyburzeniu budynku zostanie uzupetniony ziemig dostarczong przez
wykonawce. Miejsce po wyburzonym obiekcie nalezy zréwnac¢ z otaczajacym go terenem.

Przed przystapieniem do prac rozbiéorkowych nalezy:
- potwierdzi¢ odtgczenie mediow takich jak: woda, prad elektryczny, i inne w nim wystepujace;
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- uprzatnac i zutylizowac zmieszane odpady komunalne i wielkogabarytowe z budynku, podworza
budynku przy ul. Swierczyny 40 i z rejonu oznaczonego na zagospodarowaniu terenu aby nie
uleglty one wymieszaniu z gruzem i innymi odpadami;

Nalezy oprézni¢ budynek ze wszelkich znajdujacych sie w nim sprzetow, tj. pozostawionych mebli,
rur, barierek schodéw, itp. Do tego celu uzywac palnikow acetylenowo - tlenowych, badz tez
propanowo - tlenowych. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage podczas prac palnikami i unikac
rozpraszania ognia. Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w gasnice i koce gasnicze. Pozyskany
ztom stalowy sktadowa¢ poza budynkiem, na specjalnie do tego celu przygotowanym placu.

0d Inwestora nalezy uzyska¢ informacje, iz wszystkie urzadzenia technologiczne wolne sg od
jakichkolwiek substancji czy zwigzkéw chemicznych, mogacych stwarza¢ realne

niebezpieczenstwo w trakcie ich demontazu.

Po rozbiérce budynku teren nalezy zniwelowac¢ i uporzadkowac zgodnie z istniejgcymi rzednymi.
Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zaleca sie rozscieli¢ warstwe ziemi.

Ostatnim etapem prac bedzie wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej, stwierdzajacej fakt
wyburzenia przedmiotowego budynku.

VII.6. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych

e Wykonanie robét przygotowawczych wraz z wygrodzeniem terenu rozbioérki.

e Zabezpieczenie wolnostojacego garazu oraz blisko zlokalizowanych okien iinnych
elementoéw mogacych ulec zniszczeniu poprzez wykonanie ostony zbitej szczelnie z desek.

e Usuniecie odpadéw komunalnych i wielkogabarytowych z terenu rozbiorki;

e Usuniecie technologicznego wyposazenia budynku: mebli, stalowych elementéw nie
konstrukcyjnych, takich jak: wszelkiego rodzaju rury, barierki, armatury, stolarki okiennej
i drzwiowej itp.

e Zerwanie papowego pokrycia dachowego, sktadowanie papy w przygotowanym miejscu na
placu rozbiérki.

e Zatadunek i wywéz papy w miejsce utylizacji papy rozbiérkowe;j.

e Rozbiorka mechaniczna budynkéw, usuwanie murowanych $cian poczynajac od
najwyzszych jej partii mtotami hydraulicznymi zamontowanymi na koparce, kruszenie
elementow zelbetowych - nozycami.

e Rozbiorka mechaniczna budynkéw gospodarczych, garaz, posadzki na parterze,
fundamentéw wraz z murem granicznym;

e Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementéw stalowych, drewnianych z czeSci
konstrukcyjnych oraz nie konstrukcyjnych obiektu.

e Wywiezienie z terenu rozbidrki tymczasowo sktadowanych materiatéw porozbiérkowych.

e Zasypanie ziemig ubytku gruntu po fundamentach budynku.

e Wyréwnanie terenu rozbiorki do istniejagcych rzednych (zagrabienie terenu).
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e Uprzatniecie terenu rozbiorki.
e Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

VII.7. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
skladowanie ztomu stalowego, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych
i zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu oraz uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym. Nalezy wiec ogrodzi¢ okreSlony wyzZej teren, trwatym
wygrodzeniem minimum azurowym oraz taSma budowlang w kolorze biato - czerwonym,
mocowanym na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m, o wysoko$ci minimum 2,0 m.
propozycje strefy wygrodzenia przedstawiono w planie sytuacyjnym. Przyjeto strefe
niebezpieczng: 3 metry od strony péinocnej i zachodniej, 6 metrow od strony potudniowej
i zachodniej budynku.

Teren rozbiérki oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny by¢
zaopatrzone w bramy przejazdowe o szerokosci ok. 4,0 m.

0d chwili rozpoczecia rozbiorki, przez calty okres jej trwania, az do zakonczenia prac, wymagany
jest catodobowy monitoring terenu, na ktérym prowadzone s3 prace, oraz zabezpieczenie przed

wejsciem na jego teren os6b nieupowaznionych.

VII.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowiagzujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych. Szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sa normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003
r.) z poOZniejszymi zmianami. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na nastepujace punkty
rozporzadzenia:
e roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej;
e teren, na ktérym prowadzone s3g roboty rozbiérkowego obiektu budowlanego
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;
e przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;
e prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;
e roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;
e w czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;
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do usuwania gruzu w czasie roboét rozbidérkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe;

rynny zsypowe powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;
przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng;

w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Ponadto w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy
uzyciu palnikéw gazowych. Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdzniac sie wymagana kolorystyka, a ich
dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazow;

zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych,
palnikéw i tacznikow wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow;
przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewod 6w nalez
wykonac za pomocg specjalnych tgcznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu;

stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub
o podobnych wtasciwosciach jest zabronione;

w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary
wodnej; odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione;

w czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

VII.9. Uwagi ogdlne

e Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
oraz z zachowaniem warunkéw technicznych okreslonych w specyfikacji wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez

producentdéw poszczeg6lnych elementéw , produktow, materiatéw i urzadzen. Wszystkie uzyte
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materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy
obiekt materialy i urzadzenia posiadaja stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa
na kierowniku rozbiérki. W przypadku stwierdzenia w trakcie rozbiorki kolizji z czynnymi
elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu. Wymiary
i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu podczas

wykonywanych robét.

e Wykonanie prac rozbiérkowych przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
w prowadzeniu prac wyburzeniowych oraz dysponujacej zapleczem sprzetowym
i wykwalifikowang kadrg;

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach;

e Kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku;

e Do robot rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji -
pozwolenia na rozbidrke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wraz z
deklaracjami kierownika budowy;

e Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy odiaczy¢ wszystkie media od
obiektéw, i potwierdzi¢ ten fakt wpisami w Dzienniku Budowy (Rozbiorki).
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VIIl. INFORMACIA BIOZ

Obiekt:
Budynek mieszkalny

Kategoria budynku:
Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne.

) Lokalizacja:
ul. Bernarda Swierczyny 40A, 41-400 Mystowice, dz. nr 202/19, 20, 379/19, 497/19
obrgb Mystowice

Inwestor:
Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
ul. Partyzantoéw 21
41-400 Mystowice
Temat:
Rozbidrka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garazami.

Branza:
Konstrukeyjna, Wytyczne do planu BIOZ

Zakres opracowania:

1 Zakres robot

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

5 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

niebezpiecznych

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

projektant /opracowanie

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15
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1. Zakres robot

W ramach planowanej inwestycji realizowane beda:
- rozbiérka dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z przylegajacymi budynkami
gospodarczymi (komorki, garaze).

Zakres robot przedstawia sie nastepujaco:

- Usuwanie odpad6w komunalnych;

- Roboty demontazowe pokrycia dachowego;

- Roboty demontazowe stolarki okiennej i drzwiowe;j;

- Roboty demontazowe pozostatego wyposazenia budynku;
- Rozbiorka mechaniczna konstrukeji dachu

- Rozbiorka mechaniczna $cian dziatowych i nos$nych z cegly petnej
- Demontaz posadzki

- Rozbidérka mechaniczna fundamentow

- Roboty instalacyjne, odciecie budynku od instalacji

- Roboty ziemne

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Mystowicach przy ul.
Swierczyny 40A. Do budynku przylega niski budynek gospodarczy (komérki) przeznaczony
rowniez do wyburzenia oraz przylegaja 3 garaze. Budynek zlokalizowany jest na dziatce
w wiekszosci nie utwardzone;j,

Wejscia do budynku znajdujg sie w elewacji frontowe;j.

Obiekt jest budynkiem wolnostojacy umiejscowionym w granicy dziatki.

W poblizu przedmiotowych dziatek znajduje sie roéwniez obiekty nie podlegajacy wyburzeniu tj.
budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaze i komorki lokatorskie.

3. Elementy mogqce stwarzac¢ zagrozenie BIOZ

e Potencjalne zagrozenia zwigzane s bezposrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

e Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac
magazynowania odpadéw oraz wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed
wtargnieciem zwierzat i 0so6b postronnych.

e Nie przewiduje sie robét, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturze ponizej -10 stopni C.

e Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoScia
uwzgledniajgc fakt, ze beda one przeprowadzane w sgsiedztwie istniejgcych budynkow.

e Nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje podiaczone do budynku przed rozpoczeciem
rozbidrki
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e Prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
4. Przewidywane zagrozZenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi cze$¢ okolicznosci lub szczego6lnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi
zmianami, gdyz na budowie roboty beda trwaty diluzej niz 30 dni roboczych, a ich
pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystapia niektdre z prac szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapiséw dotyczacych
bezposrednio wykonawcéw, roéwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla  sgsiednich budynkéw, pracownikow,
kooperantow i mieszkancow sasiednich budynkow..

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdét moga wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:
e praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych;

e upadek przedmiotéw z wysokosci;

e ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

e transportowane pionowo materiaty i elementy;

e porazenie pradem elektrycznym;

e praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw;

e uderzenie lub przygniecenie spadajacymi elementami.

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych rob6t moga wystapic¢
zagrozenia wynikajgce z powodow jak nizej:

* niewtasciwe oSwietlenie stanowiska pracy;

e drgania mechaniczne - wibracja;

 potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

e praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

e pozar;

e awaria maszyn lub urzadzen;

e wyciek oleju lub paliwa;

e awarie sieci energetycznej;

e zerwanie przewoddw nie uwidocznionych na planach

e awarie sieci niezalezne od Inwestora;

e wypadek, katastrofa drogowa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice str. 19
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com



3n;

SILESIA

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogo6lnych przepisow BHP. Préocz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystagpieniem do pracy na
poszczegblnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéw robét, ktorzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
i robot, przepiséw i norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa i realizacji rob6t budowlanych.

Szkolenia pracownikéw musza by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty powinni
mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
poszczegblnych stanowiskach. Robotami moga kierowa¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz
odpowiednio przeszkolone.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom przy wykonywaniu
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

e Stosowac¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadniac
Z projektantami.

e Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem oséb nieupowaznionych.

e Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, i innych
0s6b upowaznionych do wejScia na teren prowadzenia prac, plac budowy oznaczony bedzie tablica
informacyjna gtéwna.

e Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajacej ilosci $wiatta dziennego;

¢ Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmniej jeden
z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

e Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny;

e Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi
maszyn i urzadzen;

e Pracownikom nalezy zapewnic¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

e Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe skltadowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdét powinien uprzatng¢ teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywrdéci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr91, poz. 811);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);
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e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Innych nie wymienionych tu przepiso6w okreslajacych zasady bezpieczenstwai higieny pracy
przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw robot.

KONIEC
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B.Czes¢ formalno-prawna
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Mystowice dn. 16.05.2022r.

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKb/15

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt rozbiérki pn. ,Rozbiérka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem
gospodarczym i garazami” sporzgdzono zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg

techniczng, na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 poz. 2351) Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami.

Dotyczy:

ul. Bernarda Swierczyny 40A, 41-400 Mystowice, dz. nr 202/19, 20, 379/19, 497/19 obreb
Mystowice

mgr inz. Adam ZABRZEW SKI
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DECYZJA

MNa podstawie art 12 ust 2, 3 4, art 13, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1524 1. Prawo
budowlane (Dz.U. 22013, poz. 1409 2 podn. zm.), § 100 5§12 ust. 1 pkt. 10 2 rozporzadzenta Ministra
Infrastuktury i Rozwoju 2 dniz 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samadziglnych funkcji tachricznych
w budowmctwie (Dz U, z 2094 ¢, poz. 1273) oraz na podstawie art 24 ust 1 phl 2 ustawy
z dnia 13 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architeltdw, inZyniercw Budownichive oraz
urbaniskdw (Dz )z 2043 r, poz. 832 z pdin, zm.). po usialeniu, ze zostaly speinione warlink
WoZakresle prrygolowania Zawodowago oraz po ZioZeniu egEaming na uprewnienia  budowiane
zwynikiem pozybywnym

Pan Adam Zabrzewski
mge inz, budmenictwa
wr, dria 16 grudnia 1934 w Raciborzs

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/ST10/PWEBKRI15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukeyjno - budewlanej bez ograniczen

Zzkras uprawnian

sporzgdzania projekiv arehitekioniczne — budowlanage w cdniesieniu de kenstrukeii obigkty,

- sporzgdzanie projekiu zagospadarowania dziaiki fub tersnu wylacznie wo zakresie uzyskans
specjaingsc,
sprawdzanie projgktdw  budowlanych w zekresie specjalnosct konstrukscyine — budawilzng)
I sprawowanie nadzomu autorskiage,

= kierowanie rebatami budowianymi w odniesieniu da kerstrukeji obisktu oraz architektury oblaki,

- lisrowanie wytwarzaniem konstrukcyingch etementéw budawlanych oraz o nadzor | kentrola
teshniczna wybwarzania tych elemeniow,

- wykonywane nadzons imvestorskiego,

= sprawgwanie kontroli techniczne| utreymania obigktow budowlanyeh,

UZASADNIEHNIE

Wowyniku pozylywnego postepawania kwalifikacyjnege | pozylywnega wyniku 2gzaminu ze znajomosal
Rrocesy budcwlanego ora:z prakiycznego . rastosowania wiedzy techniczne] wydesnie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Cif nigfszey decyzl sty prawo odwolanis do Krajowe) Komigl Hwatfikecpne Palskici Izhy infwmence
Heowrucive w Warszawie, 2a podredeichven: Dknpgowey Kormisi Kwalifikacyingl SIONE w Kalfowacach w fgrrinis
T8 ofevd o vy iy efowprenia.

Orbryrmu)g: : - Skiad orzekalacy OKK

1. FPan Adam Zabrzewsk| ¥ .
Jankowicka 41 A2 L_%Z;._ s B et
44200 Fybnik migr inZ. Piopr Szatkowski

= Okregawa Rada lzhy 2

3 s r d
il A el in& H im Spizewski

Madzory Budowlanego

4 ala N e BIC,_T' S s
%%&.&wicz

mgrinz. Zhagniaw O
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POLSEKA
I £ B A

IMZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeze weryikaoyimm:

SLE-DUMN-58C-0Y2 =

Pan Adam Zabrzewski o numerze ewidencyjnym SLE/BO/A172/15

adres zamieszkania wl, Profilowa 4 F, 43-175 Wyry

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne),

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Laswiadczenie rostalo wygenarowane elektronicznia | ppatrzone berpiecznym podpisemn elekiranicznym
weryfikowanym pray pomocy watnegs kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku preez:

Roman Karwowski, Priewodmiciycy Rady flqmi&i Dkrapowej Izby Inkymiardw Budownictwa,

|Zpodnie art. 5 ust T ustdwy 2 dnis 1B wraednia 2001 r. o podpisio efekbromicanym (Oe. U, 3001 Nr 130 poc. 1450 dane W postac
elekAraniceneg ooat ik Darpiec2nym podpisam o eDonicInym werpikorsanym priy poendcy wadndgo bwalilkosarego corylikaty &3
h e s gl Blutkdne ey Sl imenToss og e podpisasd wlishorgainye )

= Weryfikage poprawnotc danych w niniegrym redwisdcreniu moma sprawdnc m pomaocy numens wendilaogrego retwisdoenis o
stworde Polskiel laby Bbyrierow Budownicten wws, pliboorg.pl lub kontakiujae sie @ blurem wizdoiwe] Okregowe| by Indynienos
Budowniciwa.
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C.Czesc¢ rysunkowa
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