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| I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
Ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice

1.2 Lokalizacja

Dziatka: 44

Obreb: Mystowice

Jednostka ewidencyjna: 247001_1.0007.AR_8.44
UL. Matejki 2A; 41-400 Mystowice

1.3 Podstawa opracowania

e  Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdznA. zm)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zh. zm),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. OPS STANU ISTNIEJACEGO | ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowanej. dach kryty dachéwka). Budynek
kategoria XIlI. Budynek posiada 6 lokali mieszkalnych na 3 kondygnacjach. Sciany zewnetrzne oraz cze$¢ écian dziatowych sg
wykonane z cegty ceramicznej petnej oraz plyt gipsowych. Stropu drewniane. Aktualnie budynek wielorodzinny zasilany jest
gazem GZ-50 z sieci gazowej poprzez istniejaca przytacze gazu Na dzien dzisiejszy w gaz zasilane sg 3 lokale mieszkalne.
Pozostate lokale mieszkalne nie sg zasilane gazem, ale stwierdzono obecno$¢ istniejacych podejs¢ do gazomierzy. Budynek
wyposazony jest w istniejacg instalacje wspoing na korytarzach z rur stalowych o potgczeniach skrecanych Stan instalacji jest
ztym, instalacja na klatce schodowej kwalifikuje sie do wymiany. Przewiduje si¢ catkowity demontaz instalacji gazowej
wewnetrznej w tzw. czesci wspolnej od kurka gtéwnego , na korytarzu parteru 1 i 2 pigtra do gazomierzy.

Projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje gazowg od kurka gtéwnego do podej$¢ do gazomierzy ma kazdym pietrze.

Instalacja wewnetrzna gazowa od poszczegdlnych gazomierzy na korytarzu do poszczegélnych odbiornikéw gazowych
w lokalach jest w zakresie odrebnego opracowania.

Niniejsze opracowanie przewiduje zasilanie w gaz docelowo wszystkich 6 lokali mieszkalnych, przy zatozeniu wyposazenia
kazdego mieszkania w kociot gazowy 2-funkcyjny oraz kuchenke gazowa,

Projektuje sie lokalizacje 2 podej$¢ do gazomierzy na kazdym pietrze stosownie do lokalizacji mieszkan.

Instalacja gazowa bedzie docelowo wyposazona w nastepujace urzadzenia gazowe w poszczegolnych lokalach:
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L.p. | Lokal mieszkalny Typ urzadzenia gazowego llosé Sugerowany
urzadzen gazomierz
gazowych

1 Lokal M1 - parter Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

2 Lokal M2 - parter Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

3 Lokal M3 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

4 Lokal M4 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

5 Lokal M5 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

6 Lokal M6 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

3. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGIl ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Poniewaz nie zmienia sie sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia si¢ izolacyjnosci budynku ani nie wykonuje innych robét, ktdre miatyby
wptyw na sposéb funkcjonowania budynku pod katem racjonalnosci uzytkowania pod katem oszczednosci energii - analiza nie dotyczy
niniejszego przypadku.

4, ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOiLIWQSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W lokalach mieszkalnych z kottami gazowymi 2-funkcyjnymi oraz kottami etazowymi na paliwo state reguluje si¢ temperatury pomieszczen
za pomoca zawordw termostatycznych podwdjnej regulacii.
Ze wzgledu na fakt, ze w tym wypadku nie zmienia sig sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, niniejsza analiza jest bezprzedmiotowa.

5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

5.1 Urzadzenia gazowe

Projektowana przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej docelowo zasila¢ bedzie:

> typowa kuchenka gazowa 4-palnikowa - 6 kpi;

> kociot gazowy 2-funkcyjny Q=20kW - 6 kpi;

Budynek posiada przytacze gazowe oraz wewnetrzng instalacje gazowg rozprowadzajacq gaz do odbiornikéw gazowych w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych. Zastosowano urzadzenia gazowe dostosowane do spalania gazu typu GZ-50 z sieci gazowej
miejskiej.

5.2 Ocena stanu technicznego instalacji gazowej

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej instalacji gazowej przewiduje sie jego wymiane na odcinku od kurka gtéwnego na $cianie
zewnetrznej budynku przy wejsciu instalacji gazowej do budynku do gazomierzy mieszkaniowych, obejmuje wymiane rur gazowych w
obrebie parteru oraz | i Il pietra. Istniejaca instalacja gazowa w obrebie klatki schodowej - do likwidaciji.

W celu zwigkszenia poziomu bezpieczenstwa oraz w celu utatwienia odczytow gazomierzy w ramach niniejszego opracowania
przewiduje sie lokalizacje punktéw pomiaru gazu na klatce schodowej w zaznaczonych na rysunkach miejscach.
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5.3 Wewn. instalacja gazowa - cze$¢ wspélina

Czes¢ wspdlna instalacji gazowej to odcinek instalacji gazowej od kurka gtownego budynku zlokalizowanego w szafce gazowej na
zewngtrznej Scianie budynku do gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej stanowigcych opomiarowanie poszczegélnych lokali
mieszkalnych. Zakres niniejszego opracowania cze$ci wspdlnej instalacji gazowej dotyczy wymiany rur gazowych w obrebie od kurka
gtéwnego, pionu instalacji wraz z projektowanymi podej$ciami do gazomierzy na kazdym pigtrze.

Przewody na odcinku od kurka gtownego budynku do gazomierzy muszg by¢ wykonane bezwzglednie z rur stalowych spawanych.
Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-74219, stosujac potaczenia spawane rurowe. Ztaczy
spawanych nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy, za$ zmiany kierunkéw nalezy wykonywac przy
pomocy kolan hamburskich. Przejscia przewodu przez Sciany nalezy zrealizowa¢ w rurze ochronnej stalowej czarnej o 2 $rednice
wiekszej od rury przewodowej, osadzonej w zaprawie cementowej. Przestrzeh migdzy rurg ochronna, a przewodowa nalezy wypemic¢
masg bitumiczng zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52. W migjscach oddzielenia pozarowego stosowa¢ specjalne przejscia z
zabezpieczeniem p.-poz. o odporno$ci ogniowej jak przegroda, przez ktérg przewod gazowy przechodzi.

Przewod gazowy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z
minimalnym spadkiem 4%o. Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian pod sufitem (w narozach), zachowujac odlegto$é
co najmniej 0,1 m od innych przewodéw instalacyjnych w uktadzie réwnolegtym, za$ krzyzujace sie przewody gazowe z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co najmniej 0 0,02 m. Mocowanie przewodu do $ciany lub sufitu nalezy wykona¢ nie
rzadziej niz co 1.5 m w obejmach z wktadkg elastomerowa, kotwionych do $cian.

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej (0,1 MPa) w czasie 30 min. Po pozytywnym wyniku proby przewody nalezy oczysci¢ do
Illle czystosci i pomalowaé farbg podktadowa, a nastepnie farbg ftalowag koloru zéttego. Instalacje gazowg nalezy obja¢ uktadem
potaczen wyréwnawczych, uziemiajacych poprzez wykonanie szyny uziemiajacej. Instalacja z rur stalowych musi by¢ zabezpieczona
przed wptywem praddw biadzacych (monoblok izolacyjny).

Cato$¢ armatury zastosowanej w instalacji gazowej musza posiada¢ pozytywne opinie i atesty IGNIG.

Instalacja podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

5.4 Wewnetrzna instalacja gazowa - od gazomierzy do odbiornikéw gazowych

Instalacja wewnetrzna gazowa od poszczegdinych gazomierzy na korytarzu do poszczegdlnych odbiornikéw gazowych w
lokalach jest w zakresie odrebnego opracowania.

5.5 Opomiarowanie

Przewiduje sie punkty pomiarowe dla lokali mieszkalnych na klatce schodowej. Zaprojektowano tacznie 6 podejs¢ do gazomierzy
miechowych G-4, zgodnie z rysunkami.

Na kroécach zastosowaé uchwyty stabilizujace - zastosowac typ uchwytu wymagany przez Dostawce Gazu. Przed gazomierzem, na
doptywie gazu zamontowa¢ kurek odcinajacy mieszkaniowy dn25. Gazomierze montowa¢ na korytarzu, w zamykanej szafce gazowej
wentylowanej z zamkiem energetycznym w celu zabezpieczenia gazomierzy przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Dopuszcza sie rezygnacje z szafek gazowych za zgodg Dostawcy Gazu, przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od pozostatych
urzadzen, z uwzglednieniem przepisow p-poz. i wytycznych Dz.U.02/75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od szafek elektrycznych, licznikdw, puszek i urzadzen iskrzacych - zgodnie z Dz. U. Nr 75.
Gazomierze montowac powyzej licznikéw elektrycznych.

5.6 Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu w obecno$ci wykonawcy, dostawcy gazu oraz
wiaciciela obiektu budowlanego.
Odbiér ten polega na sprawdzeniu:

. zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem;
. jakosci wykonania instalacji gazowej;
. szczelno$ci wszystkich elementéw instalacji gazowej.

Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci dla wszystkich odcinkéw instalacji podlegajacych ingerencji wykonawcy.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci dla czeSci wspdinej - od kurka gtownego do gazomierzy.

Prébie szczelnosci podlegaja rowniez wszystkie odcinki instalacji od gazomierzy mieszkaniowych do urzadzen gazowych.

Prébe przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (azot)
pod ci$nieniem 0,1 MPa, w czasie 30 min. W czasie proby wszystkie urzadzenia musza by¢ zamontowane. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
szczelng i nadajacq sie do eksploatacji, jezeli podczas préby nie zostanie stwierdzony Zzaden spadek ci$nienia na urzadzeniach
pomiarowych. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzic protokét.
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Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zh. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pdz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdznA. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

W wyniku niniejszej inwestycji poprawia sie jako$¢ ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwo eksploatacji budynku ze wzgledu na
wymiane wadliwej instalacji gazowej i wykonanie nowe;.
Pozostate warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku po wykonaniu niniejszej inwestycji nie zmienia sie

Projektant opracowania:

mgr inz. Aleksander Skrzypek
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