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[ 1.PROJEKT TECHNICZNY —CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

2. Inwestor

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Mystowicach
Ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice

3. Lokalizacja

Dziatka: 44

Obreb: Mystowice

Jednostka ewidencyjna: 247001_1.0007.AR_8.44
UL. Matejki 2A; 41-400 Mystowice

4, Podstawa opracowania

e  Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o  Wizjalokalna

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

e  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zA. zm),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzni. zm).

e  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzni. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacii sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 22010 r. Nr 2, poz. 6).
Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
o  Ekspertyza stanu konstrukcji i elementdw istniejacego budynku

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania stanowi:

Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej od kurka gtéwnego na $cianie zewnetrznej budynku przy wejsciu instalacji
gazowej do budynku do gazomierzy mieszkaniowych, obejmuje wymiane rur gazowych w obrebie parteru oraz | i Il pigtra w miejscowosci
Mystowice przy ul. Matejki 2A, na dziafce nr 44.

Istniejaca instalacja gazowa w obrebie klatki schodowe;j - do likwidacji

Niniejsze opracowanie zawiera:

. Plan sytuacyjny

. Obliczenia hydrauliczne instalacji wewnetrznej gazowe;j,
. Rzut poziomy z zaznaczonym przebiegiem instalacji,

. Schemat instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja wewnetrzna gazu od licznikéw do odbiornikéw gazu — wedtug odrebnego opracowania.
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Wszelkie instalacje wewnetrzne grzewcze, sanitarne, elektryczne oraz AKPIA jak réwniez i wszelkie przytacza sq przedmiotem odrebnych
opracowan.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 OPIS PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Aktualnie budynek wielorodzinny zasilany jest gazem GZ-50 z sieci gazowej poprzez istniejaca przytacze gazu Na dzien dzisiejszy w gaz
zasilane sg 3 lokale mieszkalne. Pozostate lokale mieszkalne nie sg zasilane gazem, ale stwierdzono obecno$¢ istniejacych podejs¢ do
gazomierzy. Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje wspdlng na korytarzach z rur stalowych o potaczeniach skrecanych. Stan
instalacji jest zlym, instalacja na klatce schodowej kwalifikuje sie do wymiany. Przewiduje sie catkowity demontaz instalacji gazowej
wewnetrznej w tzw. czesci wspolnej od kurka gtéwnego , na korytarzu parteru oraz 1 i 2 pietra do miejsca wtaczenia gazomierzy.
Projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje gazowg od kurka gtéwnego do podej$¢ do gazomierzy ma kazdym pietrze.

Niniejsze opracowanie przewiduje zasilanie w gaz docelowo wszystkich 6 lokali mieszkalnych, przy zatozeniu wyposazenia kazdego
mieszkania w kociot gazowy 2-funkcyjny oraz kuchenke gazowa,

Projektuje sie lokalizacje 2 podej$¢ do gazomierzy na kazdym pietrze stosownie do lokalizacji mieszkan.

Instalacja gazowa bedzie docelowo wyposazona w nastepujace urzadzenia gazowe w poszczegolnych lokalach:

L.p. | Lokal mieszkalny Typ urzadzenia gazowego llosé Sugerowany
urzadzen gazomierz
gazowych

1 Lokal M1 - parter Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

2 Lokal M2 - parter Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

3 Lokal M3 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

4 Lokal M4 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

5 Lokal M5 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

6 Lokal M6 - 1 pietro Kuchenka gazowa 8kW, 2 G4
kocit gazowy 2-funkcyjny 20 kW

6.2 OBLICZENIA HYDRAULICZNA PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Obliczenia $rednic przewodow i strat ciSnienia wykonano w oparciu o przepisy i wytyczne :Sieci i instalacje gazowe” Konrad Bakowski. Straty
cisnienia w instalacji gazowej nie przekraczajg 150 Pa ( w zataczeniu obliczenia hydrauliczne).

Parametry paliwa gazowego:
Rodzina: Ziemne (2)
Grupa:  Wysokometanowe (E)

Ciepto spalania gazu: Hs =33.7 MJ/m3
Warto$¢ opatowa gazu: Hi =31 MJ/m3
Gestos¢ gazu: pg =0.72 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: y = 1.43e-05 m2/s
Cisnienie gazu na przytaczu: niskie Pmin =2 kPa
Pmax = 5 kPa
Cisnienie gazu na wejsciu do instalacii: Pp min = 1.95 kPa
Pp max =2.5kPa
Odcinek g1-SZG1 g1.5-g1 gl.4-g15
Qecs [m3h] 19.51 16.26 13.01
Wsp. jedn. 0.394 0.433 0.486
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Qupicz [m3/h] 7.68 7.04 6.33
Wymiary [mm x mm] 42.4x3.20 42.4x3.20 42.4x3.20
V [mis] 2.10 1.92 1.73
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
ZASTERCZE Kolano [m] 14.40 0.00 0.00
Tréj-p [m] 0.70 0.70 0.70
Tréj-o [m] 0.00 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.00 0.00 0.00
L odc. [m] 8.89 0.05 3.30
L catk. [m] 23.99 0.75 4.00
Ah, [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 1.69 1.45 1.20
Ah [Pa] 40.48 1.09 4.82
Odcinek g1.3-g1.4 g1.2-g1.3 g1.1-g1.2
Qrzecz [m3/h] 9.75 6.50 3.25
Wsp. jedn. 0.565 0.697 1.000
Qupicz [m3/h] 5.51 4.54 3.25
Wymiary [mm x mm] 42.4x3.20 33.7x3.20 33.7x3.20
V [mis] 1.50 2.15 1.54
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 0.70
ZASTERCZE Kolano [m] 0.00 0.00 6.50
Tréj-p [m] 0.70 0.40 0.40
Tréj-o [m] 0.00 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.25 0.00 0.30
L odc. [m] 0.10 3.15 8.23
L catk. [m] 1.05 3.55 16.13
Ah, [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 0.95 2.54 1.43
Ah [Pa] 1.00 9.00 23.08
Odcinek ODB4 - g1.1
Qrzecz [m3/h] 0.93
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [m3h] 0.93
Wymiary [mm x mm] 21.3x2.60
V [m/s] 1.27
DLUGOSCI Zawor [m] 0.40
ZASTEPCZE Kolano [m] 1.65
Tréj-p [m] 0.00

e-mail: biuro@i-oze.pl
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Tréj-o [m] 0.00
Zwezka [m] 0.20
L odc. [m] 2.05
L catk. [m] 4.30
Ah, [Pa] 0.00
Ah; [Pafm] 2.10
Ah [Pa] 9.01
Suma strat ciSnienia 88.48 Pa
Odzysk/ubytek cisnienia 42.36 Pa
Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 8.00 Pa
Catkowita strata ci$nienia 54.12 Pa
Dopuszczalna catkowita strata cisnienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.03 Pa/m
Min. ci$nienie przed odbiornikiem 1.90 kPa = 1.60 kPa
Max. cisnienie przed odbiornikiem 2.45 kPa < 2.50 kPa
Catkowity przeptyw obliczeniowy gazu dla instalacji 7.68 m3h

6.3 WYTYCZNE DLA MONTAZU PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano jako: — odcinek od kurka gtéwnego w szafce na elewacji do gazomierzy na poszczegoinych
pietrach.

Instalacja wewnetrzna gazowa od poszczegdlnych gazomierzy na korytarzu do poszczegdlnych odbiornikéw gazowych w
lokalach_jest w zakresie odrebnego opracowania.

Instalacje gazowa od kurka gtéwnego do gazomierza nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-EN 1775 PN - EN
10208-1 taczonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Poszczegoine odcinki nalezy taczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem farbami — 1 warstwg farby podktadowej i
dwoma warstwami farby antykorozyjnej nawierzchniowej ftalowej w kolorze zottym.

Po wprowadzeniu instalacji do pomieszczenia kuchni nalezy dokona¢ podigczenia jej do odbiornika, na state przy pomocy dwuztaczki lub
atestowanego do gazu weza elastycznego. Zamontowac nalezy przed odbiornikiem kurek gazowy odcinajacy nie nizej jak 0,7m od podtogi
w widocznym i dostepnym miejscu.

Instalacje gazowa prowadzong w piwnicy prowadzi¢ po wierzchu Scian, (odcinki poziome ze spadkiem 1 % w kierunku przytacza
gazowego), instalacje wewnatrz w kuchni nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, (odcinki poziome ze spadkiem 5 %o w kierunku przyboréw
gazowych), 2 cm od tynku, mocowa¢ na uchwytach rozmieszczonych co 1,5-2m. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji co najmniej:

* 15 c¢m od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami

+ 15 c¢m od poziomych przewodéw c.o. jak wyzej

+ 10 cm od pionowych przewodow w/w instalacii

+ 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

+ 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany ) stosowaé rury ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody,
uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi odbiornikami gazowymi maja,
wymagana wysoko$¢ ponad 2,2m.

Spawanie moga wykonywacé tylko i wytacznie spawacze posiadajacy odpowiednie aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia dozoru
technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Spawanie gazowe w gazociggach o grubosci scianek nie przekraczajacej 6,5 mm dla wartosci cisnienia roboczego nie wigkszych niz 0,4
[MPa].

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacja oraz stan krawedzi
taczonych rur. Odchytki $rednic taczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Korice rur
rozwarstwione ze $ladami peknie¢, porowato$ci lub przepalenia zwykle odcina sie.

Kontrola robdt spawalniczych powinna obejmowac:
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- kontrole kwalifikacji spawaczy,
- sprawdzanie jakosci rur, jakoSci montazu i ztaczy spawanych,
- systematyczna kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcja spawania,
- sprawdzenie jako$ci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradzwigkami lub radiograficznie).
Ztacze prawidiowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby),
jezeli s ptytsze niz 0,6 [mm], moga by¢ usunigte przez szlifowanie.
Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych.
Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢ rownolegte, osie rur powinny znajdowacé sie na jednej prostej. Potaczenia kotnierzowe rur nalezy
montowaé bez naciagu rurociggu. Nakretki Srub powinny byé umieszczone z jednej strony potaczen kotnierzowych.
Zaprojektowano kompensacje naturaing dla zabezpieczenia instalacji gazowej. Zmiany kierunkow realizowac przy pomocy tukow gtadkich
R3dz.
Potaczenia spawane wykonywaé doczotowo. Rowki do spawania przygotowac¢ zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowang przez wykonawce technologig ktéra powinna zawierac:
- ogblne zasady organizacji robot
- wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania
- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy
- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej
Temperatura towarzyszaca procesom spawania nie powinna by¢ nizsza od 0oC.
Na ztgczach spawanych nie dopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:
- pekniecia
- przesunigcia krawedzi w ztaczach o jednakowych gruboSciach Scianek
- przesunigcia krawedzi w ztaczach o réznych gruboSciach Scianek
Wszystkie potaczenia spawane nalezy odda¢ ogledzinom zewnetrznym.
Zaleca sie aby potaczenia spawane znajdowaty sie miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia.
Podpory rurociagéw i urzadzen wykona¢ wg. PN-64/9055-02 (podpora stafa) i BN-64/9055-01 (podpora $lizgowa)
Podwieszenia rurociggéw do stropu wykonac stosujac zawieszenia jednociggowe poziome wg KER-75/8,31, KER-75/8,32 (ewentualnie
zawieszenia wg BN-67/8961-05 )
Przytwierdzenie typu T wg KER-75/8,80.
Wszystkie podpory i podwieszenia wykona¢ z materiatéw niepalnych.
W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ rury ochronne i nie wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potaczen.
Przestrzen pomiedzy rurg i przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym po wykonaniu préb i zagazowania instalacji.
Rura ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
€O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
€0 najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

6.4 ARMATURA

Armature odcinajaca nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep.

Kazde poziome podejscie do urzadzenia gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem kulowym gazowym (Ewier¢ obrotowym),
pozwalajacym na szybkie odcigcie doptywu gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przy obrocie 0 90 ° na prawo,
z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek powinien by¢ wmontowany w statg (sztywna) czes¢ instalacji gazowej
i by¢ trwale (sztywno) zamontowany do Sciany, aby w przypadku jego otwierania i zamykania nie nastepowato odksztatcanie instalacji.

6.5 GAZOMIERZE

Projektuje sie punkty pomiarowe dla lokali mieszkalnych na klatce schodowej. Zaprojektowano tacznie 6 podej$¢ do gazomierzy miechowych
G-4 o rozstawie kroécow 130 mm, zgodnie z rysunkami.

Na kroécach zastosowaé uchwyty stabilizujace - zastosowac typ uchwytu wymagany przez Dostawce Gazu. Przed gazomierzem, na
doptywie gazu zamontowa¢ kurek odcinajacy mieszkaniowy DN25. Gazomierze montowa¢ na korytarzu, w zamykanej szafce gazowej
wentylowanej z zamkiem energetycznym w celu zabezpieczenia gazomierzy przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Dopuszcza sie rezygnacje z szafek gazowych za zgodg Dostawcy Gazu, przy zachowaniu odpowiednich odlegtoci od pozostatych
urzadzen, z uwzglednieniem przepiséw p-poz. i wytycznych Dz.U.02/75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od szafek elektrycznych, licznikdw, puszek i urzadzen iskrzacych - zgodnie z Dz. U. Nr 75.
Gazomierze montowac powyzej licznikéw elektrycznych.

Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnia¢ tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany.
Gazomierze moga by¢ instalowane:
1) w szafkach z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:
a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogélinych,
b) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym instalacji gazowej, z zachowaniem warunkéw okreslonych w § 159 i 160,
2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla piondw instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworéw wentylacyjnych, dostepnymi od strony
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pomieszczen niemieszkalnych.

Dopuszcza sie instalowanie gazomierzy, takze bez szafek, w kuchniach stanowigcych samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach
w istniejacych budynkach mieszkalnych, podlegajacych przebudowie lub w ktérych nastepuje remont instalacji gazowej.

Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m
od poziomu terenu.

Przed gazomierzem zamontowa¢ zwdr odcinajacy.

Potaczenia powinny umozliwia¢ demontaz armatury bez konieczno$ci demontazu czgsci instalacji wewnetrznej.

Instalacje wykona¢ zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r poz. 690 z pzn. zmianamiw sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.6 SKRZYZOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ

Przewod gazowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacii, kabli elektrycznych. W przypadku krzyzowania
sie z innymi przewodami instalacyjnymi przewdd gazowy powinien by¢ od nich oddalony co najmniej 2 cm.

Minimalna odlegto$¢ przewodu gazowego od urzadzer iskrzacych, gniazd wtykowych, wytacznikéw wynosi 60 cm. Przewoddéw gazowych
nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne lub spalinowe.

6.7 CZYSZCZENIE | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociagi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R.

Normy zwigzane:

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobéw technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogéine wytyczne.
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogolne wytyczne.

Czyszczenie rurociggdw:

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonuie sie przedmuchiwanie gazociagu.

Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.
Powietrze nalezy podawa¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek diugosci przewodu przylegtego do
przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosié¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw
stalowych. Przedmuchiwanie rurociggdéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja dostosowana do warunkéw lokalnych.

6.8 WENTYLACJA POMIESZCZEN | ODPROWADZENIE SPALIN

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy zleci¢ przeprowadzenie kontroli przewoddw wentylacyjnych i spalinowych w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych w celu stwierdzenia prawidtowosci dziatania wentylacji wywiewnej i ciggu w przewodach
spalinowych.

Instalacja wewnetrzna gazowa od poszczegdlnych gazomierzy na korytarzu do poszczegéinych odbiornikéw gazowych w
lokalach jest w zakresie odrebnego opracowania.

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ montaz urzadzen gazowych nalezy dostosowac do wymogdw wyzej wymienionego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wytacznie w pomieszczeniach spetniajacych warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury,
wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania okre$lone w rozporzadzeniu, w Polskich Normach i przepisach
odrebnych.

W tym celu nalezy: pomieszczenie w ktdrych zainstalowane bedzie urzadzenia gazowe musi posiada¢ posiada czynny przew6d wentylaci
wywiewny, a urzadzenie gazowe wymagajace odprowadzenia spalin bedzie podtgczone do kanatu spalinowego. Kociot gazowy
kondensacyjny z zamknieta komora spalania podiaczy¢ do przewodu systemu powietrzno-spalinowego @100/60 i wyprowadzi¢ nad dach
budynku, zastosowaé systemu koncentrycznego spalinowo-powietrzny.

Nawiew powietrza realizowany za pomoca nawiewnikéw okiennych w kuchni i w przedpokoju 0 min. pow. 200 cm2.

6.9 WYMAGANIA , SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI
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Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia w wykonawstwie tych robét. Wykonanie
instalacji powierzy¢ nalezy osobie posiadajacej uprawnienia budowlane do wykonania instalacji gazowej i stosowne uprawnienia
energetyczne w zakresie wykonywania robot. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzic wg ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
(Dz. U.Nr 74, poz. 836).

Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ (sprezonym powietrzem o nadci$nieniu 0,1 MPa przez 30 min.)

Wykonanie oraz sprawdzenie instalacji gazowej powinno by¢ wykonane przez pracownika uprawnionego do wykonawstwa i sprawdzenia
instalacji gazowej tj: uprawnienia budowlane instalacyjne i uprawnienia energetyczne dla instalacji gazowej typu ,E” lub "D” w obecnosci
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Odbioru instalacji dokonuje réwniez przedstawiciel Rejonu Gazowniczego.

Przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy poddac przegladowi i odbiorowi przez Rejon Kominiarski. W czasie obstugi i eksploatacji aparatéw
gazowych, nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do wskazan producentéw zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen. Instalowane aparaty
gazowe powinny posiadac atesty.

Uruchomienie (doprowadzenie gazu) do instalacji z sieci rozdzielczej nastepuje po podpisaniu umowy z dostawca przez poszczegdinych
lokatorow i zamontowaniu licznika gazu.

Instalacje mozna uznac za uruchomiong i nadajaca sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki oraz urzadzenia
gazowe. Regulacja i sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania urzadzen gazowych powinny by¢ wykonane i stwierdzone przez pracownika
majacego odpowiednie uprawnienia.

6.10 UWAGI KONCOWE
Instalacje wewnetrznej gazu nalezy wykona¢ zgodnie z :

e  Prawem Budowlanym

e Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z przywotanymi normami

e  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych -COBRTI Instal

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe;

e Obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ.

o  (Czes¢ opisowa i graficzna stanowig integralng catos¢ opracowania.

o Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadniac i wyjadnia¢ z autorem opracowania w

ramach nadzoru autorskiego;

Materiaty instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

o Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj. deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i atesty higieniczne.

o  Projekt wdrozyC do realizacji wytacznie po zatwierdzeniu przez Inwestora, uzyskaniu pisemnego * potwierdzenia ,do realizacji”
wraz z podpisem inspektora nadzoru;

o W czasie realizacji wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania sie z projektami wszystkich branz oraz do koordynacji prac
konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych.

e  Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie kompletnej instalaciji. Zespét projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajace ze ztej koordynacji i przygotowania montazu. W przypadku uwag do dokumentaciji i zastosowanych rozwiazan projektowych
wykonawca ma obowigzek zgtosic liste uwag przed wykonaniem prac.

e Przed rozpoczeciem robét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych punktach

o W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego niepokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér
autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie przed zaméwieniem materiatowym.

1. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poniewaz nie zmienia sie sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia si¢ izolacyjnosci budynku ani nie wykonuje innych robét, ktdre miatyby
wptyw na sposéb funkcjonowania budynku pod katem racjonalnosci uzytkowania pod katem oszczedno$ci energii - analiza nie dotyczy
niniejszego przypadku.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludnoci ZL IV. Podstawa prawna:§ 209 ust.2 pkt 4 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja wewnetrzna gazowa zostata zaprojektowana z materiatéw niepalnych. Wentylacja wytacznie grawitacyjna ma by¢ wykonana z
elementow niepalnych. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza si¢ stosowanie przewodéw wentylacji wywiewnej z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych. Podstawa prawna: § 267 ust.1 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w
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sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zh. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pdz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdznA. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722).

9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

10.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow instalacji gazowej wewnetrznej

Lp. Nazwa Jedno lloé¢ Wymiary Norma/Producent Typ/Typosz ROdzaJ. Opis
stka ereg potaczenia
Instalacja wspdlna
1 | Gazomierz rotorowy, G4, DN25 szt. 6.00 20x16x21 cm INTERGAZ G4 Gwint GW Dostawa PSG
9 Rura gazowa utozona natynkowo, Stal, m 10.91 DN25 33.70x3.20 PN-H-74200:1998 Spawane
DN25 mm
3 Rura gazowa utozona natynkowo, Stal, m 1234 DN32 42.40x3.20 PN-H-74200:1998 Spawane
DN32 mm
4 | Szafka gazowa szt. | 6.00 Szafka na gazomierz
natynkowa
5 | Szafka gazowa $cienna ze stali szt. | 1.00 45x25x45 cm WEBA G6 Szafka gazowa z
kurkiem gtownym
6 | Zawor gazowy, DN25 szt. 6.00 DN25 VALVEX DN 25 Gwint GW
7 | Zawor odcinajacy DN40 szt. | 1.00 DN40 VALVEX DN40 Gwint GW

Projektant opracowania:

mgr inz. Aleksander Skrzypek
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