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WARSTWY ZEWNETRZNE

SZ1: iciana_zewnetrzna S7Pb: sciana_zewnetrzna piwnic

- cesla pelna oE.457 60/70cm powyzej poziomu terenu

- styropian (0,032W//nK) 5em - cegla pelna ok.70em/

na fragmentach dodatkowe 2-6cm - warstwa izolacji pionowej dwuskladnkowe;j
- tynk akrylowy cietkowarstwowy - polistyren ekstrudowany (0,032W/mK) 10cm
kolor “a” ¢ciany 5008-KEIM Historish - tynk dl|<ry|owy ciefkowarstwowy

tolor :b,'_ wzl(f)ﬁg(z)%néa KSE(l)'\('}\:i-I_ll(EllM }!‘lislorish 0 5o|ohr ¢ 'lcol(él 5005-KEHM Historish
= COKO| | istori ;. _dach_ocieplan
kglg: '(ci" ;%rébki blacharskie R;Z\EHEOW = blacha ocynkowana

SZ9: éciana_zewnetrzna - deskowanie pelne

- cegla pelna oﬁ.45cm - krokwie~ zabezpFOBOS M-4

- welna mineralna (0,036\W/nK) 15em - widtroizolacja

- tynk akrylowy ciefkowarstwowy - welna mineralna 30cm

kolory “a” “b" "¢’ ‘d" - folia PE 0,4mm

S7Pa: ¢ciana zewnelrzna piwnic - plyty gk ogniowe EI30 na konstrsystemowe;

ponizej poziomu terenu
- ce%la pelna ok.70cm/

izolacja pozioma iniel(cyjna
- warstwa izolacji pionowej dwusktadnikowe;j
- polistyren ekstrudowany (0,039W/mK) 10cm
- warstwa ochronna/ folia kubetkowa
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UWAGI:

1 b\)%ylto?awca przed przystapienien do robst zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkini domkumentaciami branzowyni
i budowlanymi

9. Wazystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
Obowigzkien wykonawcy jest sprawdzenie wymiare w naturze. W wypadku jokieikolwiek zmiany lub réznicy zauwazone;
miedzy projektem, 4 stanem foktycznym wykonawcs zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektoweso.

3. Roboty budowlano-instelacyine muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezqca koordynaciy miedzybranzowq.

4. W sprawach nie okretlonych dokumentaciq obowiazuiq:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bugovs}anvmonlamwych; norny Polskieso Komitetu Normdlizacyineso (PKN)
instrukcje, wytyczne $wiadectwa dopuszczenia, atesty hstytutu Techniki Budowlanej; instrukeie, wytyczne i warunki ?e niczne
producentéw i dostawcéw maleriaE)w budowlano-instelacyinych; przepisy techniczne instytucii kontroluigeych jakos¢ materialéw.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskin. Wybér konkretneso koloru z prébnika/ w ramach kolorystyki- elewacii/

musi by¢ bezwzglednie konsultowany z projektantem (kolorystyka nawigzujaca do elewacii bud Strazacks 2

6. W porozumieniu z projektantem w ramach istniejacych oraz zwalniajacych sie przewodéw kominowych, do kazdej lazienki

i do kazdej kuchni ndlezy doprowadzié pion wenly1acji grawitacyinej
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