WARSTWY ZEWNETRZNE

SZ1: éciana_zewnetrzna

— cegla pelna oE.457 60/70cm

- styropian (0,032\X// mK) Bem
na fragmentach dodatkowe 2-6¢m

- tynk akrylowy ciekowarstwowy

kolor “a” ¢ciany 5008-KEIM Historish

kolor “b’~ wykoficzenia 5003-KEIM Historish
kolor “c’~ cokdl 5005-KEIM Historish

kolor “d"~ obrébki blacharskie RAL 8019
S79: 4ciana_zewnetrzna

~ cegla pelna oé.45cm

- welna mineralna {0,036\W/nK) 15em

= tynk akrylowy cieskowarstwowy

oory ldl LR ICI Idl
SZPa: &ciana zewnchzna piwnic
ponizej poziomu terenu

- ceala petna ok.70cm/

izolacja pozioma iniekcyjna
- warstwa izolacji pionowe;j dwuskladnkowej

WARSTWY \X/E\X/NETRZNE

St: strop nad klatkg schodowg

- plytki gresowe na kleju 15cm
- wylewka usztywniajgca Scm

- istniejgce warstwy wewnetrzne
- islniejqcy strop odcinkowy

- islniejqcy lynk cemenlowrwapienny
S59: strop nad 2. pigtrem

= suchy jastrych-2x plyta

- plyta OSB 18mm

(- nadbitki belek stropowych)

- istnbekki stropowe

- welna mineralna 5em

- folia paroszczelna PE O,4mm

- istn.deskowanie i tynk

S3: podloga piwnic

- poasypEd piaskowa 5-10cm

- plyta betonowa 10cm

- fo?ila budowlana PE 0,4mm

- wylewka betonowa 4cm

- polistyren ekstrudowany (0,039 /mK) 10cm S4: strop nad piwnic
E E - warstwa ochronna/ folia kubetkowa = plytki fesowe na Kleju 15¢cm
z listwg mocuigcq - wylewka usztywniajgca Scm

_ SZPb: éciana zewnetizna piwnic - folia budowlana PE O,4mm
=
' +940°

powyzej poziomu terenu - styropian twardy ok 5-10cm
- cegla pelna ok.70em/ - istiejgce warstwy—kolebki
- warstwa izo|dcji pionowej dwusklddnikowej ccglane

- polistyren ekstrudowany (0,032 /mK) 10cm

- tynk alkr)flowy ciefkowarstwowy

kolor “¢’~ cokét 5005-KEIM Historish

D1._dach ocieplan

= blacha ocynkowana

- deskowanie pelne

1o - kiokwie~ zabezpFOBOS M-4

- wiatroizolacja

- welng mineralna 30cm

- folia PE O,4mm

L - plyty g7k ogniowe EI30 na konstrsystemowe;
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UWAGI:

1 b\Xﬁylo?awca przed przystapienien do robst zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkini domkumentaciami branzowyni
i budowlanymi.

‘ 9. Wazystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.

< N Obowigzkien wykonawcy jest sprawdzenie wymiare w naturze. W wypadku jokieikolwiek zmiany lub réznicy zauwazone;
miedzy projektem, 4 stanem faktycznym wykonawcs zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektoweso.

no 3. Roboty budowlano-instelacyine muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezqca koordynaciy miedzybranzowq.

4. W sprawach nie okretlonych dokumentaciq obowiazuiq:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bugovjanvmonlamwych; normy Polskiego Konitetu Normalizacyineso (PKN)
instrukeje, wytyczne swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytuty Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki ?ec niczne
producentéw i dostawcéw materiallw budowlano-instelacyinych; przepisy techniczne instytucii kontroluigeych jakos¢ materialéw.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskin. Wybér konkretneso koloru z prébnika/ w ramach kolorystyki- elewacii/

musi by¢ bezwzglednie konsultowany z projektantem (kolorystyka nawigzujaca do elewacii bud Strazacks 2

6. W porozumieniu z projektantem w ramach istniejacych oraz zwalniajacych sie przewodéw kominowych, do kazdej lazienki
— i do kazdej kuchni ndlezy doprowadzié pion wenly1acii grawitacyinej
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FIRMA MZGK W MYSELOWICACH
-297 UL.PARTYZANTOW 21, 41-400 MYSEOWICE

J P INWESTOR MZGK W MYSLOWlCACH
‘ PRZEKROJ A-A ‘ UL.PARTYZANTOW 21, 41-400 MYStOWICE

PROJEKT

TERMOMODERNIZACJI | REMONTU BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY
STRAZACKIEJ 4 W MYSEOWICACH

ZADANIE

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ul. STRAZACKA 4,
41-400 MYSLOWICE

PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Leja
upr. nr: MPOIA/130/99; MP-0782
FAZA PB SKALA 1:100
BRANZA ARCHITEKTURA DATA 10.2022r.
TEMAT RYS. PRZEKROJ RYS. NR A-06
POPRZECZNY A-A




