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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapienien do robet zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkini domkumentacjami branzowymi
i budowlanymi.

9. Wazystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
Obowigzkien wykonawcy jest sprawdzenie wymiare w naturze. W wypadku jokieikolwiek zmiany lub réznicy zauwazone;
miedzy projektem, 4 stanem faktycznym wykonawcs zobowiazany jest przekaza¢ te informacie do biuraprojektoweso.

0] 3. Raboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegly biezqcy koordynaciy miedzybranzowq.

4. W sprawach nie okretlonych dokumentaciq obowiazuiq:

warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bugovjanvmonlamwych; normy Polskiego Konitetu Normalizacyineso (PKN)
instrukeje, wytyczne swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytuty Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki ?ec niczne
producentéw i dostawcéw materiallw budowlano-instelacyinych; przepisy techniczne instytucii kontroluigeych jakos¢ materialéw.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskin. Wybér konkretneso koloru z prébnika/ w ramach kolorystyki- elewacii/

musi by¢ bezwzglednie konsultowany z projektantem (kolorystyka nawigzujaca do elewacii bud Strazacks 2

6. W porozumieniu z projektantem w ramach istniejacych oraz zwalniajacych sie przewodéw kominowych, do kazdej lazienki

i do kazdej kuchni ndlezy doprowadzié pion wenly1acii grawitacyinej
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