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str. wewnetrzna

cementowy zaczyn inigkeyjny
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tr. zewnetrzna

bruzda w murze ceglanym o dtugosci 50cm

Geometria kieszeni na zakotwienia
pretow sprezajqcych wg szczegdlow
DetA i Det.B wg rys. K9.

Przed wypetnieniem kieszeni
zaprawq cementowg nalezy catost

co 100cm osiowo (50% bruzd na diugosci $ciany)

zqodnie z PN-EN 446:2009

oraz PN-EN 447:2009 L 200

L 80
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200 L

pret qwintowany sprezajqcy

wentyl odpowietrzajqcy

zakotwien (podktadki/pret/nakretki)

dokladnie pomalowat farbq
okrgtowa do konserwacji podwozia

Det.A

M30x1110/8.8-DIN 975 \
co ok. Tm (dokladny rozstaw

wg rzutu na rys. K1)

przewiert rdzeniowy w murze

Srednicy d=80mm
wentyl iniekeyjny

karbowana rura ostonowa
z HDPE wg FIB Bulletin 7
sr. wewn. d=50mm

Venta Paints (2 warstwy 2x 80um)
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wentyl odpowietrzajacy

wodoszczelna zaprawa
cementowa (bezskurczowa)
0 wytrzymatosci
Re.min=40MPa

2x nakretka szesciokgtna
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UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywac Iqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

N3. Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbgdnychdo
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywat prace z uwzglednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci
catego obiektu w trakcie prac.
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