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FP1

0d strony wschodniej w czgsci niepodpiwniczonej zasyp od
strony budynku wykona¢ na min. 1,0m (o szerokosci min.

1,5m) powyzej poziomu posadowienia fundamentu, aby
zapewni¢ minimalng normowq gleboko$¢ przemarzania
gruntow wg PN-81/B-03020 wynoszqeq hz=1,0m.

¥ poz. posadowienia

FR2 FR2

Uskok gtebokosci wykona¢ wq szczegdtu det.C

Po_wykonaniu_wzmocnienia $ciany w osi C (FR5) od strony bez

podpiwniczenia calq podkopang przestrzen pod tawami $cian w osiach
2, 31 4 nalezy wypefnic betonem klasy C20/25 do wysokosci ok.
10cm ponizej spodu faw a nastepnie podbi¢ ostatecznie ostatnie 10cm
betonem o konsystencji wilgotnej (S1/V0) mocno ubijgjqc beton w
pozostawionej szczelinie. Wzmocnienie FRS Sciany w osi C nalezy
wykonywat jako ostatnie po wczesniejszym wzmocnieniu i skreceniu
scian dookota — czyli po wykonaniu wzmocniet FR1:FR4 oraz phyty
PG1. Wzmocnienie FRS sciany w osi C wykonywa¢ etapowo odcinkami
dlugosci ok. 3m.

PODBICIE_FUNDAMENTOW_PRZYBUDOWKI

FP1, FP2 - blok zelbetowy b/1/h=100/100/115cm
FP3 - blok zelbetowy b/I/h=100,/86,5/115cm

WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW

FR1 - obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=150cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR2 - obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR3 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR4 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FRS - od strony plytszej — Sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ beka fund. (fawa) b/h=40/50cm
od strony glebszej — sciana zelbetowa d=15c¢m; h=80cm
(ponad plyte) polgczona z plytq doing P61 d=20cm
FR6 - obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=50cm
(ponad plyte) polgczona z plytq doing PG1 d=20cm
FR7 - obustronna Sciana zelbetowa d=15¢m; h=50cm
(ponad plyte) polgezona z plytq doing PGI d=20cm
PG1 - plyta zelbetowa d=20cm

KONSTRUKCJE TYMCZASOWE
Podp—1 - podparcie Scian przybuddwki na czas podbijania
fundamentow

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1.
N2.

N3.
N4.

NS

N6

Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materiaty
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametrow
technicznych przedstawionych rozwiqzan i materiatow. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizacji projektowanego
przedsiewziecia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbednych do
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiqzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci

catego obiektu w trakcie prac.
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Przy otuleniu prostopadtym do plaszczyzny
zagigcia >100mm oraz >7¢ d=10¢

Przy otuleniu prostopadlym do plaszczyzny

#<20mm  d=4¢
#>20mm  d=7¢

Temat:
Subject:

Projekt wzmocnienia fundamentow
w budynku przy ul. Powstanicow 21a w Myslowicach

zagigeia >50mm oraz >3¢ d=15¢

Przy otuleniu prostopadlym do plaszczyzny
zagigeia <50mm oraz <3¢ d=20¢

Inwestor/Zleceniodawca:
Investor/Customer:

MZGK w Mysfowicach
ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 | MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

CZESC BUDOWL:  podbicia FP1:FP3 CZESC BUDOWL: wzmocnienia FR1:FR7, pl. PG1

Adres obiektu:
Object’s address:

ul. Powstancow 21a
41-400 Mystowice
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