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Wzmocnienie FR3

skala 1:10

cementowy zaczyn iniekcyjny

bruzda w murze ceglanym o dlugosci S0cm

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.
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Geometria kieszeni na zakotwienia N1. Rysunek rozpatrywac Iqcznie z opisem technicznym, z rys.
pretow sprezajqcych wg szczegdlow konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.
DetA i Det.B wq rys. K9. N2. Wszystkie wymiary w mm.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow

Venta Paints (2 warstwy 2x 80um) posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim

rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do

v N3. Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu

konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbgdnychdo

realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywat prace z uwzglednieniem
wentyl odpowietrzajqcy przedstawionego etapowania zapewniajgceqo zachowanie statecznosci

catego obiektu w trakcie prac.
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