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Podbicie przybudowki

blok FP3 — szt

F1-F1

T

(przekr] pionowy)

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1.
N2.

N3.
N4.

N5.

N6.

Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Wymiary pretow, jesli nie zaznaczono inaczej, podano po konturze
zewnetrznym preta.

Zaleca sig, ze wzgledu na mozliwe odchylki istniejqcej konstrukeji od
typowych przekrojow, przygotowanie/gigcie zbrojenia po doktadnym
rozmierzeniu kazdego odcinka robét z "natury”/wymiarow
pomierzonych na budowie po wykonaniu odkrywek.

LEGENDA

+——— przerwa robocza

Generalny Projektant:

Project Engineer:

N\
PT PROJECT

Autorska Pracownia Konstrukcyjna
ul. T.Starca 10

30-427 Krakow

pa .
F2-F2 (przekrdj poziomy) skalg 1:20
skala 1:20 _
(781210 #2180 3. $12-180
FP1 |‘ F1 $1-20 () kP o= I3
$12-180 9 au - =
| ! e
| / / / 1 |
N B - )
- Dy 18
L | F2 F2
\ ! ! v 3 3B v
} | gl 8 - <l =7
! I Lo~ =2
! I I
‘ \ \
I | I
‘ \ \
! [ [ o A
o B
| |
| ) M \
ey \ 3 -2,480
i A \ \ ; $12-180 $12-200 = v
. @ @
815 50 s | L1 700 150 | L912-200
50 \ 865 1000
#12-200 #12-180
g e
Lbrojenie podlyZne z elementu N\ wtqdki ze styropianu XPS 2szt. 20x150mm na diugosci krawedzi ze N\ Wewnetrzng czesé stykow roboczych (poza wnekami/wktadkami na
07 FP3 PP {polqczenie no z0klod) zbrojeniem po obwodzie powierzchni stykowych z sqsiednimi blokami  zbrojenie zagigte) wykonywa¢ z uzyciem trapezowej siatki perforowanej
ptz’i —celem schowania pomigdzy tymi wkiadkami- zagigtego zbrojenia . Trapezstreckmetall / Rippenstreckmetall np. Formax 1000 lub Recostal
Szt podFuznego do polqczema‘ z k‘olejnyml‘segmeptaml. Zbrojenie nolezy‘ 1000 (zebrowania nalezy ulozy¢ poziomo) celem zapewnienia
zagiq¢ przed zamontowaniem i umiescic pomiedzy dwoma wkiqdkami maksymalnego stopria Wspdlpracy Kolejnych seqmentow
FRS B styropianu i zamknq¢ w deskowaniu a przed betonowaniem kolejnego
@ 18¢12-1=1360 segmentu odgiq¢ i fqczyé na zaklad.
1365
oy _ poz.FP3 — ZESTAWIENIE STALI
& Liczba Dt. tqczna
(2) 10912-1=1520 Mol s | OMSOSC g T prelow |__Bo00SP
1050 preta preta nap1 poz. pozycy I%cznie $12
Ff[s_] [mm] [-] [m] [szt] [m]
FP3 g 1 12 B500SP 1,36 18 2 36 48,96
@ 10012-1=1370 ) 2 B5005P 152 10 2 20 3040
3 12 B500SP 137 10 2 20 27,40
900 Razem dlugose pretdw [mb 106,76
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,388
Masa pretow dla danej $rednicy kg 94,8
Masa Iqcznie kg 948
UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN IS0 3766:2006.
MINIMALNE WARTOSCI SREDNICY GIECIA d
Do betonowania wzmocnien FR1:FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowe] MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 (wg PN-EN 1992-1-1)
0 konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdciekle) o maksymalnym ziamie CZE5E BUoN: podbicia FP1:FP3 Prety zakrzywione Haki Strzemiona
kruszywa dg=8mm przy zachowaniu maksymalnego w/c=0,55. Odpowiedniq Kosa wytrzyman;sci o atu‘nek i 2 ol ¢ 5 T 4
konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgce. €30/37 (8) ) BS()OSP] ’ 1 ¢
W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowg o konsystencji S3 Klosa ekspozycji | Gatunek stali zbroj poprz.: ‘ t:¢$:d id id
wg PN-EN 12350-2 (plastycznej) i maksymalnym ziarnie dg=16mm. XCZw " ‘9?_5235' (:i;y?zoosp %{&"ﬂ'&ﬂfﬁ'{’:fgﬁ“ P'aséiz{é:y :Iféomm =t
Wszystkie betonowane elementy nalezy bardzo dokladnie zagescic T R °$ﬁn';°';"'"° n e Pry otleria prstopodym do plaszeazy #220mm  d=79
7 uzyciem wibratora wglgbnego ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na strefy 960 v 50 mm 10 mm zagigeia >50mm oraz >3 d=15¢
zakotwienia pretow sprezajqcych/skrecajqcych obustronne wzmocnienia. ﬁah = - ZParzg)lf ecoiZulzngg r:;los;?gzu% do plas(zji%:y

Rev. Opis/Description Data/Date | Opr./By.
3 .

2

1 . .

Imig i Nazwisko Imig i Nazwisko Nr Uprawnien Data Podpis
First Name, Last Name First Name, Last Name License Number Date | Signature
Projektowat /Designed by: | Krzysztof Michon MAP/0356/PO0K/11 | 12.2022
Sprawdzit:/Checked by: | Malqorzata Majerczyk-Michon MAP/0352/PO0K/11 | 12.2022
o Projekt wzmocnienia fundamenttw
w budynku przy ul. Powstancéw 21a w Mystowicach
Inwestor/Zleceniodawca: .
Investor/Customer: MZGK W M}/SYOWICOCh
ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice
Adres obiektu:
Qbjcts adress: ul. Powstancow 21a
41-400 Mystowice

Faza Projektu:
Hork Stage PROJEKT TECHNICZNY
Tytu?. Rysur]ku: . .
Do T Blok FP3; rys. zbrojeniowy
Skala: Format: Nr arch.: Nr rys.:
Scale: 1-20 Size: A:’) Drawing arch. no.: M2302 Drawing no.: K28

whole without the writlen permission of the autor.

TEN RYSUNEK | JEGO ZANARTOSC JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRNY PT PROJECT | NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB KOPIOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI DO PRAC BUDONLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

This drowing is protected by copyright of PT PRIECT and camnot be used or reproduced in part nor s

Copyright 2022 by PT PROJECT



