2-2; 3-3: 4-4

Wzmocnienie FR2:FR4

skalg 1:20

poz. FR2

szt. 1

FR2
D 1201 Mu_mournuwooo

: FR2 = = FR3
$12-300 - osadzi¢ przelotowo przez _ S S _ = =
sciane na kompozycji epoksydowe @ @ 2412 Iﬂumooo @ 2412 Iﬂmooo
od strony zewnetrznej zbrojenie I I
symetrycznie jok od strony wewnetrznej PRz PR
str. wewnetrzna str. zewngtrzna : ) @ ms_m#nmwooo @ m&m#nfm,wooo
2910 (wewnetrzna) ] ]
strzemiona ¢8-150 @ ~0.200 FR2 FRS
8 — v @ 104910-1=600 m (@ 32610-1=600 3
(na df. wkucia w sciang) —
I = ® 354610-150-1=2130 = (® 106610-150-1=2130
] I Il . A -«
$10-150 (u=bar gérny) , o S Iz fR2 N FRS
Jamykaigey | == | g 104 () 35448-150-L=1560 104 () 10698-150-L=1560
(— o o (— o o
A A S
0 - ) = = 8 5 g
$10-150 — .
(u=bar dolny) Z y
6612 W 318 318
(@) . % FR2 - % FR3 -
sirzemiono ¢8-10 _— @ J. -1 | @ 354810-150-L=1100 1 | @ 106610-150-L=1100 1
6612 = sl |s P ol s )
2 o o S/ FR2 3 B S/~ FR3
@ 200 |, 200 200 |, 200 SN, (B 20868-150-L=680 SN, (B 6408-150-L=680
Zbrojenie dodatkowe w obszarze gniazd/wnek i strefy 210 210
zakotwienia pretow wykonac zgodnie ze szczegdtami 400 m#o\ umo\ two\ 380 400
rzedstawionymi na rysunkach K17 i K18.
priv oy o o _ 1340/1320/1280/1180 poz.FR2 — ZESTAWIENIE STALI poz.FRS — ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dlugos¢ tgczna Liczba Dlugos¢ lqczna
Nr Dhugos¢ 7 - Nr Dlugose - -
¢ Stal pretow . pretow B500SP ) Stal pretow . pretow B500SP
07 _.ITAV preto preta na 1 poz. | POHE lqcznie 8 | 10 | 12 preto preto na 1 poz. | POAY lqcznie ¢8 | 10 | 12
JT A . Lm_ [mm] [-] [m] [szt] [m] :Mu._ [mm] [-] [m] [szt] [m]
FR4 Sl. FR4
803 1 2 B500SP 32,00 12 12 384,00 1 2 B500SP 8,00 12 12 96,00
@ 12612-150-1=6000 . - @ 16612-300-L=1400 2 2 B500SP 32,00 2% 2% 768,00 2 2 B500SP 8,00 2% 2% 192,00
|| pret z0gia¢ po osadzeniu w murze 3 2 B500SP 32,00 6 6 192,00 3 2 B500SP 8,00 6 6 48,00
I = = 4 0 B500SP 0,60 104 104 62,40 4 0 B500SP 0,60 32 32 19,20
FR4 e - 5 8 B500SP 1,56 354 354 552,24 5 8 B500SP 1,56 106 106 165,36
@ 24612-1=6000 3 10 B500SP 2,13 354 354 7540 6 0 B500SP 2,13 106 106 2578
I 1 10 B500SP 1,10 354 354 389,40 7 10 B500SP 1,10 106 106 116,60
- | 8 8 B500SP 0,68 208 208 141,44 8 8 B500SP 0,68 64 64 4352
9 12 B500SP 1,40 67 67 93,80 9 12 B500SP 1,40 2 2 33,60
@ 6612-1=6000 FR4 Razem dlugos¢ pretow [mb]| 693,68 1205,82 1437,80 Razem diugos¢ pretow [mb]| 208,88 361,58 369,60
I @ 64610-150-1.=2130 Masa_jednostkowa [kg/mb 0,395 0617 0,388 Masa_jednostkowa [kq/mb 0,395 0617 0,888
|| Masa pretow dia danej Srednicy kg 2740 7440 1276,8 Masa pretow dla danej Srednicy kg 82,5 2231 3282
FR4 Masa_Iqcznie kg 22948 Masa_fqcznie kg 6338
@ 20610-L=600 UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN IS0 3766:2006. metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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— pre pré na 1 poz. | PO fqcznie 48 | 810 | 812
[-] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
. . R4
= el 1 2 B500SP 6,00 12 12 72,00 _
W m wwwwmw m% M% M% _NM%% MINIMALNE WARTOSCI SREDNICY GIECIA d
s’
T 130 4 0 B500SP 0.60 20 20 12,00 . Do betonowania wzmocnien FR1FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowej MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 (wg PN-EN 1992-1-1)
M w wwwwww me M M 99,84 w5 o konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdlcieklej) o maksymalnym ziarnie CZE5 BUDONL: wamocnienia FRISFRT, pl. PG Prety zakrzywione Haki Strzemiona
130 . . N . - o - ARG P ¢
R _ 7 0| B0 | 110 b b 7040 lruszywa dg=8mm przy zachowari maksymalnego w/c=0,55. Odpowiednia | g T Gk s e pod D 4 O
_ 64410-150-1=1100 8 8 B500SP 0,68 40 40 27.20 konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgee. C30/37 (W8) B500SP 1 N\ 4
9 12 B500SP 140 16 _m_ 22,40 W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowq o konsystencji S3 Klasa ekspozycji | Gatunek stali zbroj poprz.: ! ’ Lwh %ﬂ_ W._
Razem dlugos¢ pretdw mb 127,04 218,72 274,40 | . A L o XC2 #6-5235, #8-B500SP Przy otuleniu prostopadym do plaszczyzny dio:
gl (8 L, FR4 Moso_jednostkona [ka/mb]| 0,59 0617 0388 vg P-EN 12350-2 (plstcane) | moksymalnym darie dg=16mm. otost aminna | Odyla | | 2400 >100mm ooz 376 =09 K2 ¢4
<~/10 @ 4098-150-L=680 Maso pretéw dio danej Srednicy kg 50,2 13,0 2437 Wszystkie betonowane elementy nalezy bardzo dokladnie zagescic OTULINA: Crom e Pray ateniu prosopadym do pleszcayzy #220mm  d=7¢
e 8 Masa fqcznie kg 4289 z uzyciem wibratora wglebnego ze szczeqGinym zwrGceniem uwagi na strefy | [~ 26 Ion 50 mm 10 mm zagigcia >50mm oruz >3 d=15¢
210 UWAGA : Sumaryczna dlugose pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta zakotwienia pretow sprezajacych/skrecajacych obustronne wzmocnienia. Przy otuleniu prostopadiym do ptaszczyzny
metodg B wg PN 0 TT600006 e O e sprtfcyh sk et | 40 mm 10 mm zogico <S0nm oz < =208
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UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1.

N
N3.
N4.

N

NS

N6

Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materiaty
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametrow
technicznych przedstawionych rozwiqzan i materiatow. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Wymiary pretow, jesli nie zaznaczono inaczej, podano po konturze
zewnetrznym preta.

Zaleca sie, ze wzgledu na mozliwe odchylki istniejqcej konstrukeji od
typowych przekrojow, przygotowanie/giecie zbrojenia po dokladnym
rozmierzeniu kazdego odcinka robdt z "natury”/wymiarow
pomierzonych na budowie po wykonaniu odkrywek.
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