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Wktadki ze styropianu XPS 2szt. 20x150mm na dlugosci krawedzi ze

F1-F1

(przekrd] pionowy)
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Wewnetrzng czes¢ stykow roboczych (poza wnekami/wkladkami na

zbrojeniem po obwodzie powierzchni stykowych z sqsiednimi blokami
~celem schowania pomigdzy tymi wkladkami zagigtego zbrojenia

podluznego do potqczenia z kolejnymi segmentami. Zbrojenie nalezy
zaqiq¢ przed zamontowaniem i umiesci¢ pomiedzy dwoma wkiqdkami

styropianu i zamkng¢ w deskowaniu a przed betonowaniem kolejnego
segmentu odgiq¢ i fqczy¢ na zaktad.
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zbrojenie zagiete) wykonywac z uzyciem trapezowej siatki perforowanej
Trapezstreckmetall / Rippenstreckmetall np. Formax 1000 lub Recostal

1000 (zebrowania nalezy ufozy¢ poziomo) celem zapewnienia
maksymalnego stopnia wspdtpracy kolejnych segmentdw
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UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1.

Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.

konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2.
N3.
N4.

Wszystkie wymiary w mm.
Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.
Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy

systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

N5.

zewnetrznym preta.

N6.

Wymiary pretow, jesli nie zaznaczono inaczej, podano po konturze

Zaleca sig, ze wzgledu na mozliwe odchylki istniejqcej konstrukeji od

typowych przekrojow, przygotowanie/gigcie zbrojenia po doktadnym
rozmierzeniu kazdego odcinka robét z "natury”/wymiarow
pomierzonych na budowie po wykonaniu odkrywek.
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Generalny Projektant:

Project Engineer:

N\
PT PROJECT

Autorska Pracownia Konstrukcyjna

ul. T.Starca 10
30-427 Krakow

‘ﬁ poz.FPT — ZESTAWIENIE STALI
szt.2 Liczba Dt. tqczna
Nr Dlugose - -
J Stal pretow " pretow B500SP
preta preta na 1 poz. pozycy fqcznie $12
F|£1_] [mm] [-] [m] [s2A] [m]
1 12 B500SP 1,68 28 2 56 94,08
2 12 B500SP 1,44 8 2 16 25,04
3 12 B500SP 1,52 8 2 16 24,32
4 12 B500SP 1,49 10 2 20 29,80
Razem dlugose pretow [mb 171,24
oo Pt - Masa_jednostkowa [kg/mb 0,888
LK B Masa pretow dla danej $rednicy kg 152,1
@ 10612-1=1490 Masa_lqcznie kg 152,1
1026 UWAGA : Sumaryczna dlugos¢ pretow jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN SO 3766:2006.
MINIMALNE WARTOSCI SREDNICY GIECIA d
Do betonowania wzmocnien FR1:FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowe] MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 (wg PN-EN 1992-1-1)
0 konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdciekle) o maksymalnym ziamie CZE5E BUoN: podbicia FP1:FP3 Prety zakrzywione Haki Strzemiona
kruszywa dg=8mm przy zachowaniu maksymalnego w/c=0,55. Odpowiedniq Kosa wytrzyman;sci oo | Galnek s 2oy od ¢ 5 T 4
konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgce. €30/37 (8) ) B500SP i 1 ¢
W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowg o konsystencji S3 Klosa ekspozycji | Gatunek stali zbroj poprz.: ‘ t:¢$:d id id
wg PN-EN 12350-2 (plastycznej) i maksymalnym ziarnie dg=16mm. XC2 ‘95‘5235, :(?;BkSOOSP Z"szg{ éﬁ“‘;‘&gﬁg’:f@f P'GS;C:Z{[Z]:V :gomm »
Wszystkie betonowane elementy nalezy bardzo dokladnie zagescic OTULINA: wm“ﬁﬂ?:'""'"" cAf ¢ Pry otleria prstopodym do plaszeazy #220mm  d=79
7 uzyciem wibratora wglgbnego ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na strefy 960 v 50 mm 10 mm zagigeia >50mm oraz >3 d=15¢
zakotwienia pretow sprezajqcych/skrecajqcych obustronne wzmocnienia. Przy otuleniu prostopadtym do plaszczyzny
enia pre precajacy / weajcy o sp?réonstale 40 mm 10 mm zagiecia <50mm oraz <3¢ d=209
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