PODBICIE_FUNDAMENTOW PRZYBUDOWKI UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

FP1, FP2 - blok zelbetowy b/I/h=100/100/115cm N1. Rysunek rozpatrywaé lqcznie z opisem technicznym, z rys.
m_méoo_o NDO:OQ:_Q FP3 — blok zelbetowy b/I/h=100/86,5/115cm konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.
. L N2. Wszystkie wymiary w mm.
wzZmocnienid _HCDQQ_.Sm:_HOs\ \ N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
) WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy
skala_1:100 . ) L
FR1 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=150cm systemowe dla ktdrych podano nozwy handlowe majq jedynie
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametrow
FR2 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=110cm technicznych przedstawionych rozwiqzan i materiatow. Proponowane
N j j j [ 1] & 110,780 + obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
L] L L] ] 4 o . . L .
FR3 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=110cm posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
FR4 - obustronna $ciana zelbetowa d=20cm; h=110cm proponowanych W niniejszym opracowaniu.
+ obustronna belka fund. (lawa) b/h=40/50cm NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdtowego zakresu
i i FRS - od strony plytszej — Sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych
| L 7460 + belka fund. (fowa) b/h=40/50cm tymczasowych zabezpieczefi) niezbgdnych do realizacji projektowanego
- $— od strony glebszej — sciana zelbetowa d=15cm; h=80cm przedsigwzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
] 16440 (ponad plyte) polqczona z plytq doing PGT d=20cm schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
i $ @) FR6 - obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=30cm budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
(ponad plyte) polgczona z plytq dolng P61 d=20cm wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen niezbednych do
(1] (] FR7 - obustronna sciana zelbetowa d=15cm; h=30cm realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.
(ponad piyte) polgezona z plytg dolng PG1 d=20cm N6. Wykonawea jest zobowiqzany wykonywa¢ prace z uwzglednieniem
PG1 - plyta zelbetowa d=20cm przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci
—— —— —— ! catego obiektu w trakeie prac.
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