Rzut parteru (poziom +0,300m) — plan skrecenia budynku

T

na czas podbijania i realizacji wzmocnief fundamentow
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UWAGI DOT. ZABEZPIECZEN: UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1. Przedstawione na rysunku skrecenie budynku na czas realizacji NT.
podbicia fundamentdw przybudéwki i wzmocnienia fundamentow pod

N

pozostatq (qléwnq) czescig budynku nalezy zrealizowaé w calosc N

W obszarze przybuddwki sanitarnej (w osiach 1-2 i C-D) oraz dla $ciany N3.

od strony wschodniej (w osi 2) ze wzgledu na stwierdzony w wykopie N4,

bardzo zly stan techniczny dolnej czesci Sciany fundamentowej murowanej
Z kamienia w tym rejonie. W przypadku pozostalych Scian koniecznose
skrecenia budynku powinien ostatecznie ocenic¢ wykonawca po odkopaniu
fragmentow fundamentéw i w razie stwierdzenia réwnie stabego stanu
technicznego scian kamiennych — zastosowa¢ skrecenie na cafosci obiektu
zgodnie z przedstawionym schematem zabezpieczen.

N2. Podparcie $cian przybudowki sanitranej "Podp-1" zrealizowa¢ zgodnie
ze schematami przedstawionymi na widokoach elewacji na rysunkach nr
K4:K5.

=
o

KONSTRUKCJE TYMCZASOWE

poszczegdlnych pomieszczen od strony
wnetrza budynku

Zewnetrzne belki obwodowe lqczy¢
w kazdym narozniku po przez skrecenie
lub spawanie na budowie

Podp—1 - podparcie $cian przybuddwki na czas podbijania
fundamentow

N6

Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materiaty
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametrow
technicznych przedstawionych rozwiqzan i materiatow. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizacji projektowanego
przedsiewziecia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbednych do
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiqzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci

catego obiektu w trakcie prac.
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Projekt wzmocnienia fundamentow
w budynku przy ul. Powstanicow 21a w Myslowicach

Inwestor/Zleceniodawca:

W trakcie montazu belek skrecajqcych Sciany budynku oraz
wszelkich innych tymczasowych podpdr wykonwaca jest
zobowiqzany lokalizowa¢ przebieg istniejgeych instalacji oraz Ooject's address:
imi lub w razie koniecznosci zastosowac
tymezasowe obejscia lub wytqczenia instalaci budynku.

unikac kol

Investor/Customer:

MZGK w Mysfowicach
ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice

Adres obiektu:

ul. Powstancow 21a
41-400 Mystowice

Faza Projektu:

Work Stage:
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