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Wzmocnienie FR4

bruzda w murze ceglanym o diugosci S0cm

co 100cm osiowo (50% bruzd na dlugosci $ciany)
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M30x1050,/8.8-DIN 975

co ok. 1m (doktadny rozstaw

wg rzutu na rys. K1)

przewiert rdzeniowy w murze
srednicy d=80mm

wentyl iniekeyjny ——F <

karbowana rura oslonowa
7 HDPE wq FIB Bulletin 7
§r. wewn. d=50mm

wentyl odpowietrzajgey

Det.A

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

DetA i Det.B wg rys. K9.

Geometria kieszeni na zakotwienia N1.
pretow sprezajqcych wg szczegdlow

Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Przed wypetnieniem kieszeni
zaprawq cementowg nalezy catost
zakotwien (podktadki/pret/nakretki)

dokladnie pomalowat farbq
okrgtowa do konserwacji podwozia

Venta Paints (2 warstwy 2x 80um)

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim

rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do

-0,200

600

wentyl odpowietrzajqey

wodoszczelna zaprawa
cementowa (bezskurczowa)

0 wytrzymatosci
Re.min=40MPq

2x nakretka szesciokgtna
M30/k1.8-IS0 898-2/

proponowanych W niniejszym opracowaniu.
Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu

konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbgdnychdo
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci
catego obiektu w trakcie prac.
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o MZGK w Mystowicach
MINWALNE WARTOSCI SREDNICY GIECI d ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice
Do betonowania wzmocnien FR1:FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowe] MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 (wg PN-EN 1992-1-1) é‘f}zzztgbmegs | Powstaficou 21
o konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdtcieklej) o maksymalnym ziamie CZE5 DN wamocrienia FR1:FRT, pl. PG Prety zakrzywione Haki Strzemiona ul. rowstancow Zia
kruszywa dg=8mm przy zachowaniu maksymalnego w/c=0,55. Odpowiedniq - wytrzyman;sci e Z'bmj odl: ¢ 5 id 4 41-400 Mysiowme
konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgce. €30/37 (8) ) B500SP i 1 ¢ ——
W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowg o konsystencji S3 Klosa ekspozycji | Gatunek stali zbroj poprz.: ‘ t:¢$:d id id Work Stage: PROJEKT TECHNICZNY
wg PN-EN 12350-2 (plastycznej) i maksymalnym ziarnie dg=16mm. XC2 #6-5235, :f;y?foosp ZP;?I’ éﬁ“‘;‘&gﬁg’gﬂ%@ P'GS;C:Z{[Z]:V :gomm »
. . . Wartos¢ nominalna chytka - Tytut Rysunku:
Wszystkie betonowane elementy nalezy bardzo dokladnie zagescic OTULINA: p he Pray oteiu prostopadlym do plaszczyzny 9220mm  d=79 Dovings Tie: o e . 2 4.
7 uzyciem wibratora wglgbnego ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na strefy 960 v som:m 10 mm zagigeia >50mm oraz >3 d=15¢ Wzmocnlenle FR4’ przekrOJ 4 4’ rys‘ SZO'UﬂkOW}’
zakotwienia pretw sprezajqcych/skrecajqcych obustronne wzmocnienia. spfrf,?,swe 0 10 ZP;;)I/ egﬁulzngg r:;}os;gg;ity}r: do plos(zji%:y gtg}g 110 g%rem:ot: A3 g;uv?irncg':orch. o M2286 gw\ig K19

TEN RYSUNEK | JEGO ZANARTOSC JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRNY PT PROJECT | NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB KOPIOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI DO PRAC BUDONLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

This drowing is protected by copyright of PT PRIECT and camnot be used or reproduced in part nor s whol without the writien permission of the autor,

Copyright 2022 by PT PROJECT



