4 szpilki M20/8.8 osadzone
na zywicy hybrydowej

HILTI HIT-HY 170

lub kompozycji epoksydowej
wg opisu technicznego
na glebokos¢ min. 25¢m

Tymczasowe podparcie Podp-1 (3 szt.)
scian przybuddwki na czas podbijania
fundamentow w osiach C, D i 1

+3,000,,

Blat stopowy B/L=126/126cm
ze skreconych w dwdch prostopadtych
warstwach fosztow o przekroju 60x180mm
z drewna klasy C24. Blaty skreca¢ wkretami
ciesielskimi i opiera¢ na nienaruszonym
gruncie rodzimym.

WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW

FR1 — obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=150cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR2 — obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR3 — obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FR4 — obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=110cm
+ obustronna belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
FRS - od strony piytszej — $ciana zebetowa d=20cm; h=110cm
+ belka fund. (fawa) b/h=40/50cm
od strony glebszej — Sciana zelbetowa d=15cm; h=80cm
(ponad piyte) potqczona z plytq dolng PG1 d=20cm
FR6 - obustronna sciana zelbetowa d=20cm; h=50cm
(ponad plyte) potqczona z plytq dolng PG1 d=20cm
FR7 - obustronna $ciana zelbetowa d=15cm; h=50cm
(ponad pliyte) potqczona z plytq dolng PG1 d=20cm

Elewacja pdtnocna

wzmocnienia fundamentow

skala _1:100
$+10,780
N=| T~ & 1460
4~ 16,440
1 ()
g k £~ 15,220
ST
£~ 10,000
L R T ‘| .gTWO (FFL)
| b1 ! L | 8
L\ \ BER \ L L E T gt
\& \@ \& FRY ¥ poz. posadowienia

PG1 - plyta zelbetowa d=20cm

PODBICIE_FUNDAMENTOW PRZYBUDOWKI

FP1, FP2 - blok zebetowy b/1/h=100/100/115cm
FP3 - blok zelbetowy b/I/h=100,/86,5/115cm

LEGENDA

e DrZErwa robocza

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:
N1.

Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbgdnychdo
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci
catego obiektu w trakcie prac.

N2.
N3.
N4.

N5.

NG.

Generalny Projektant:
Project Engineer:

Autorska Pracownia Konstrukcyjna
ul. T.Starca 10

N\
PT PROJECT
30-427 Krokow

(wg PN-EN

MINIMALNE WARTOSCI SREDNICY GIECIA d

1992-1-1)

(VRN

Prety zakrzywione

1

Przy otuleniu prostopadiym

Przy otuleniu prostopadiym
2agigcia >50mm oraz >3¢

Przy otuleniu prostopadiym
zagiecio <50mm oroz <38

do ptaszczyzny

zagigcia >100mm oraz >7¢ d=10¢

do ptaszczyzny
d=15¢

do ptaszczyzny
=206

4y O
4y d td

dla:
#<20mm  d=4¢

$220mm  d=7¢
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Temat:

Sbjct: Projekt wzmocnienia fundamentow

w budynku przy ul. Powstancéw 21a w Mystowicach

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

Inwestor/Zleceniodawca:
Investor/Customer:

MZGK w Mysfowicach
ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice

Adres obiektu:
Object’s address:

ul. Powstancow 21a

CZESC BUDOWLE:  podbicia FP1:FP3 CzeS¢ BupowL: wzmocnienia FR1:FR7, pl. PG1 .
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