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UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywac Iqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukeji i zabezpieczen niezbgdnychdo
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznosci
catego obiektu w trakcie prac.
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Do betonowania wzmocnien FR1:FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowe] MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 (wg PN-EN 1992-1-1)
0 konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdciekle) o maksymalnym ziamie CZE5 DN wamocrienia FR1:FRT, pl. PG Prety zakrzywione Haki Strzemiona
kruszywa dg=8mm przy zachowaniu maksymalnego w/c=0,55. Odpowiedniq Kosa un;w. o Z'bmj o 7 ¢ 5 T 4
konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgce. €30/37 (8) ) B500SP i 1 ¢
W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowg o konsystencji S3 Klosa ekspozycji | Gatunek stali zbroj poprz.: ‘ :¢$:(j id id
wg PN-EN 12350-2 (plastycznej) i maksymalnym ziarnie dg=16mm. Xcszrtosc nom]:?r;szwv (:i;y?zoosp ;}’Z{éﬁ“‘g&gﬁg’g"&%“ P'GS;ZZIY[Z]:Y :gl)mm »
Wszystlfle be?onowane elementy nalezy barfizo doklac}ime'zaggécn(‘:' OTULINA: Cnom he Pray oteiu prostopadlym do plaszczyzny 9220mm  d=7¢
7 uzyciem wibratora wglgbnego ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na strefy 960 v 50 mm 10 mm zagigeia >50mm oraz >3 d=15¢
zakotwienia pretow sprezajqcych/skrecajqcych obustronne wzmocnienia. Przy otuleniu prostopadtym do plaszczyzny

Prtow spreejqcy/Shecajcy sp?réonstule 40 mm 10 mm 2agigcia <50mm oraz <39 =209
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