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Wzmocnienie FRS

cementowy zaczyn iniekcyjny
zqodnie z PN-EN 446:2009
oraz PN-EN 447:2009

pret qwintowany sprezajqcy ' ' skala 1:10
M30x940/8.8-DIN 975 przew]ert rdzeniowy w murze
co ok. 1m (dokfadny rozstaw Srednicy d=80mm
wg rzutu na rys. K1)
e — —\y e — — — — — —

wodoszczelna zaprawa
cementowa (bezskurczowa)

bruzda w murze ceglanym o dtugosci 50cm

co 100cm osiowo (50% bruzd na dtugosci $ciany)

czest podpiwniczona

wentyl odpowietrzajqey

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

Geometria kieszeni na zakotwienia N1.

pretow sprezajqcych wg szczegdlow

DetA i Det.B wq rys. K9. N2.
N3.
N4.

Przed wypetnieniem kieszeni
zaprawq cementowg nalezy catost
zakotwien (podktadki/pret/nakretki)
dokladnie pomalowat farbq

Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
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