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bruzda w murze ceglanym o dtugosci S0cm

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym,

7 1ys.

Wzmocnienie FR1 B ﬁ I n 400 100cm osiono (0% brzd no dlugosei Sciany) konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.
kala 1:10 sir. wewngtrzng a r._ZeWnetrznd  yentyl odpowietrzajqcy N2. Wszystkie wymiary w mm.
Skaig LIV N3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.
f 200 80 } k 80 200 4 Det.A N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materiaty
/ -0,980 systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
N o L N 1 v charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
cementowy zaczyn iniekeyjny WO\ > S O N : technicznych przedstawionych rozwiqzan i materialéw. Proponowane
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M Geometria Kieszeni na zakotwienia rynku oraz o nie ni'Zs‘:zych parametroch'technicznych w stosunku do
pretow sprezajcych wq szczegdtow proponowanych W niniejszym opracowaniu.
DetA i DetB wg rys. K. N3. Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
- konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpdr, podpér i innych
Przed wypelnieniem Kiszeni tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
) ) o 20pranq cementowg ralezy calost przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
=)
pret guintowany spreZajqcy NN N S . . . schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukcji
M30x1110/8.8-DIN 975 = zakotwien (podktadki/pret/nakretki) h )
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wentyl iniekcyjny NN O\ ’;XW murze Srednicy Venta Paints (2 warstwy 2x 80um) realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.
O\ O\ Nl d=80mm N6. Wykonawca jest zobowiqzany wykonywat prace z uwzglednieniem
karbowana rura ostonowa N N o N NN N § przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznodei
z HDPE wg FIB Bulletin 7 N\ N N S _ catego obiektu w trakcie prac.
&r. wewn. d=50mm N . N wentyl odpowietrzajqcy
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. 1 1 et Projekt wzmocnienia fundamenttw
styropian XPS 300 - 2x 20mm Y 1340 (1320) beton podkladowy \ podkladka oporowa ot w budynku przy ul. Powstancéw 21a w Mystowicach

(pomigdzy wktadkami styropianu
odgiete zbrojenie u-bary Iqczqce
z piytg PG

beton podkladow
€20/25

2x papa podkiadowa
S30 V60

przewiert rdzeniowy w murze
$rednicy d=80mm

2x papa_podkiadowa

530 V60

L
T 0/ 20x120/120 (S355)

(ocynk ogniowy)

Do betonowania wzmocnien FR1+FR7 nalezy uzy¢ mieszanki betonowej

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

MINMALNE WARTOSCI SREDNICY GIECIA d
(g PN-EN 1992-1-1)

Inwestor/Zleceniodawca:
Investor/Customer:

MZGK w Mysfowicach
ul. Partyzantow 21, 41-400 Mystowice

o konsystencji S4 wg PN-EN 12350-2 (pdtcieklej) o maksymalnym ziamie CIE5 DN wamocrienia FR1:FRT, pl. PG Prety zakrzywione Haki Strzemiona
kruszywa dg=8mm przy zachowaniu maksymalnego w/c=0,55. Odpowiedniq Kosa un;w. o otk < Z'bmj o ¢ 5 T 4
konsystencje nalezy uzyska¢ stosujgc odpowiednie domieszki uplastyczniajgce. €30/37 (8) ) B500SP i 1 ¢ . ) )
W pozostatych elementach stosowa¢ mieszanke betonowg o konsystencji S3 Klosa ekspozycj | Gatunek stali zbroj poprz.: :$:(ﬂ i i
Ay i iamie do= XC2 $6-5235, 88-B500SP| | Przy otuleniu prostopadiym do ptasze dla:

wg PN—’EN 12350-2 (plostycznej) i maksymalnym znarme dg—1.6mm. —— i zc:?ilecia >100‘[)nm orpaz'):;ei p d=21y[ZJ:y oo 4ot
Wszystlfle be?onowane elementy nalezy barfizo doklac}ime'zaggécn(‘:' OTULINA: Cnom he Pray oteiu prostopadlym do_ plaszczyzny 9220mm  d=7¢
7 uzyciem wibratora wglgbnego ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na strefy 960 lon 50 mm 10 o zagigeia >50mm oraz >3 d=15¢
zakotwienia pretow sprezajqcych/skrecajqcych obustronne wzmocnienia. Przy otuleniu prostopadtym do plaszczyzny

POV spreajqych/iteaiay sp?réonstule 40 mm 10 mm 2agigcia <50mm oraz <39 =209
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